Romania
Judetul Alba
Orasul Abrud
Consiliul Local

HOTARAREA NR.14
Privind aprobarea misurii de protectie compensatorii in vederea reducerii distantelor minime de
siguranti pentru amplasarea obiectivului de investitii ,,REABILITARE SI MODERNIZARE
CLADIRE EXISTENTA (CORP PRINCIPAL SCOALA GIMNAZIALA), DESFIINTARE
CENTRALA TERMICA, CONSTRUIRE ANEXA SI DEPOZIT DE LEMNE, AMENAJARE TEREN
SPORT SI INCINTA?” in Orasul Abrud

Consiliul Local al Orasului Abrud, Judetul Alba, intrunit azi in sedintd extraordinard, convocati de

indata, publici;
Luénd in dezbatere Proiectul de hotiirare nr.21 din 03.02.2022 privind aprobarea masurii de protectie

compensatorii in vederea reducerii distantelor minime de siguranti pentru amplasarea obiectivului de investitii
»Reabilitare §i modernizare cladire existentd (corp principal scoald gimnaziala), desfiintare centrali termica,
construire anexa si depozit de lemne, amenajare teren sport i incintd” in Oragul Abrud, initiat de Primarul
Orasului Abrud;

Aviénd in vedere :

- Referatul de aprobare al initiatorului , Inregistrat sub nr.7253 din 03.02.2022;

- Raportul de specialitate al Serviciului UATDDAP inregistrat sub nr.7254 din 03.02.2022 prin care

solicitd aprobarea in regim de urgenti a proiectului de hotirare datoriti termenului scurt de depunere a

documentelor ;
- Avizul Comisiilor nr.2 si nr.4 din cadrul Consiliului Local al Oragului Abrud ;

In baza prevederilor :
> Normativul de siguranti la foc a constructiilor indicativ P 118-99, din 07.04.1999  a

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

> Art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) si alin.(10) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Fiind Indeplinite conditiile previzute de art.136 alin.(8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificirile si completrile ulterioare ;

In temeiul art. 139 alin. (3) siale art. 196 alin.(1) lit. a) si art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificirile si completdrile ulterioare , adopti urmitoarea:

HOTARARE
ART.1 Se aprobd miasurile de protectie compensatorii in vederea reducerii distantelor minime de siguranti
pentru amplasarea obiectivului de investitii ,, REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA
(CORP PRINCIPAL SCOALA GIMNAZIALA), DESFIINTARE CENTRALA TERMICA, CONSTRUIRE
ANEXA $I DEPOZIT DE LEMNE, AMENAJARE TEREN SPORT SI INCINTA” in Orasul Abrud, Judetul

Alba, conform Anexei, care face parte integrant3 din prezenta hotarare.

ART.2 Primarul Orasului Abrud, prin Serviciul UATDDAP, va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotérari.

ART.3 Hotarérea se comunici Institutiei Prefectului Judetului Alba, Primarului Orasului Abrud, Serviciului
UATDDAP din aparatul de specialitate al primarului.

Prezenta hotarare a fost adoptata in urma votului favorabil a unui numir de 15 consilieri din totalul de 15
consilieri locali in functie si 15 consilieri locali prezenti.

Abrud, la 04.02.2022

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,

Consilier, Avram-J‘|rci iil"l-iomeo Secretar general, Hodan Diana Mira
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MEMORUL TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITI

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

REABILITARE ST MODERNIZARE CLADIRE EXIS’!‘ENTA (CORP PRINCIPAL
SCOALA GIMNAZIALA), DESFIINTARE CENTRALA TERMICA, CONSTRUIRE

ANEXA SI DEPOZIT DE LEMNE, AMENAJARE TEREN SPORT SI INCINTA

1.2. Amplasamentul:
str. Closca, nr. 3-5, Orasul Abrud, jud. Alba

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, studiul de fezabilitate:

Conform legislatiei in vigoare.

1.4. Ordonator principal de credite:
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI

FONDURILOR EUROPENE, POR 2014-2020

1.5. Ordonator secundar de credite.
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ABRUD, JUDETUL ALBA

1.6. Beneficiarul investitiei:
ORASUL ABRUD
Piata Eroilor, nr. 1, orasul Abrud, judetul Alba

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
Proiectant S.C.2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
General: Str. Gh. Dima nt. 39A/34, Cluj-Napoca
Proiectant S.C.2 GMG CONSTRUCT S.R.L.

instalatii: Str. Gh. Dima nr. 39A/34, Cluj-Napoca
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2. Descrierea amplasamentului:
Imobilul este situat in intravilanul oragului Abrud, pe strada Closca, nr.3-5 si este in

proprietatea domeniului public, conform Extrasului de Carte Funciard nr. 74421 — nr. cadastral
74421, fiind intdbulat cu drept de administrare a $colii Gimnaziale “Avram Iancu”, Abrud, jud.

Alba.
Accesul auto in incinta se face de pe strada Closca, localitatea Abrud, latura din Vest prin

intermediul unei porti metalice, iar accesul pietonal se realizeaza pe latura din Est prin intemediul

a unei porti pietonale din lemn.

Pe terenul in suprafata de 3506,00 mp sunt edificate doua corpuri de cladire, conform

Extrasului CF nr. 74421, dupa cum urmeaza:
Corp C1- Cladire Scoala Corpul A

suprafata construita Sc=755,00 mp;
regim de inaltime parter+2 etaje;
destinatia: scoala;

Corp C2- Centrala Termica

suprafata construita Sc=125,00 mp;
regim de inaltime parter;
destinatia: camera centralei termice.

Avand in vedere durata de timp conform careia corpul de cladire a fost utilizat si faptul ca
nu s-au efectuat lucrari de intretinere in timp a corpului de cladire C2, acesta se afla in prezent in
stare de degradare si se propune spre demolare.

Acesta decizie de demolare a corpului de cladire este consolidata de decizia beneficiarului
de a construi pe amplasament 2 corpuri de cladire: anexa si depozit de lemne, precum si un teren
de sport acoperit si in acest context corpul de cladire centrala termica, nu mai corespunde noilor
cerinte ale beneficiarului, motiv pentru care se propune demolarea integrala a corpului de cladire
C2, astfel incat dupa demolarea acestuia terenul sa fie liber de sarcini si disponibil pentru

construirea corpurilor propuse.

3. Sotutia tehnica cuprinzand:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Obiectivul de investifii “Reabilitare §i modernizare cladire existenta (corp principal
Scoald Gimnaziald), desfiintare centrald termici existentd, construire anexd si depozit de lemne,
amenajare teren sport si incintd” are drept scop reducerea posibilitatii par#sirii timpurie a
invéfdmantului gimnazial, cresterea gradului de educare, incurajarea tranzitirii citre nivelul de
educafie superioard, cresterea procentului de promovare a invatimantului gimnazial,
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Pentru realizarea obiectivalui de investitie, lucrarea a fost impartita in 2 obiecte de

investitie (lucrari de baza si lucrari conexe constructii si instalatii), avand urmatoarele

caracteristici tehnice si parametrii specifici:
A. PARAMETRII REZULTATI IN CADRUL PROIECTULUI TEHNIC

1. Obiectul 1 - Lucrari de baza (corp cladire scoala)

Corp C1 — Cladire scoala
Caracteristici tehnice si parametrii specifici:

¢ Functiune: cladire de invatamant;
¢ dimensiuni maxime in plan: 24,71 m x 55,86 m;
¢ regime de inaltime: P+2E;

* Hmax coama=15,95 m;

¢ suprafata terenului: 3506,00 mp;
® S consiruita parter: 781,00 mp;

* S.construita €taj 1: 781,00 mp;

® S construita Ctaj 2: 781,00 mp,

® S gestasurata 2343,00 mp;

¢ S utila toata: 1909,58 mp;

© Sierase acoperite: 32,41 mp.

Constructia se incadreaza la CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA (conform HGR
nr, 766/1997), CLASA "HI" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013) si
GRAD DE REZISTENTA LA FOC ,,I1”, RISC MIC DE INCENDIU.

2. Obiectul 2 — Lucrari conexe consiructii si instalatii (Amenajare exterioara, anexa
i depozit de lemn, teren de sport)

Prin proiect se propune amenajarca amplasamentului, prin realizarea unor platforme
pietonale si auto, refacerea imprejmuirii incintei, construirea unui corp de cladire cu destinatia
depozit de lemne si a unui corp de cladire anexa ce va deservi ca spatiu pentru centrala termica, dar
va avea si zona de grupuri sanitare, vestiar si zona de depozitare pentru terenul de sport si
construirea unui teren de sport acoperit, care sa deserveasca ca si sala de sport elevilor scoli.

Corp C2 — Depozit lemne
Caracteristici tehnice si parametrii specifici:
s Functiune: depozit de lemne;
» dimensiuni maxime in plan: 10,03 m x 13,58 m;
s regime de inaltime: P,
* Hmax coama=8,60 m;
S construita parter: 136,20 mp;

[ ]
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® S destusurata: 136,20 mp;
o S.usitatotala: 123,29 mp.

Constructia se incadreaza la CATEGORIA "D" DE IMPORTANTA (conform HGR
nr, 766/1997), CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013) si
GRAD DE REZISTENTA LA FOC ,,;1”, RISC MARE DE INCENDIU.

Corp C3 — Anexa
Caracteristici tehnice si parametrii specifici:

e Punctiune: anexa,

e dimensiuni maxime in plan: 10,02 m x 15,02 m;
o regime de inaltime: P;

e Hmax coama=8,05 m;

e S consuuita parter: 150,50 mp;

S destasurata: 169,48 mp;

S.utilatotalat 113,88 mp;

* S ernse acoperite- 18,98 mp.

Constructia se incadreaza la CATEGORIA "D" DE IMPORTANTA (conform HGR
nr. 766/1997), CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013) si
GRAD DE REZISTENTA LA FOC 11", RISC MIC DE INCENDIU.

Corp C4 — Teren de sport
Caracteristici tehnice si parametrii specifici:

e Functiune: teren de sport acoperit;

» dimensiuni maxime in plan: 18,00 m x 27,37 m;
o regime de inaltime: P;

¢ Hmax coama=9,55 m;

® S construita © 492,66 mp;

® S destasorata: 492,66 mp;

* Sutila totala: 487,48 mp.

Constructia se incadreaza la CATEGORIA "D DE IMPORTANTA (conform HGR
ar. 766/1997), CLASA "IV" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013) si
GRAD DE REZISTENTA LA FOC,,v”, RISC MIC DE INCENDIU.

Amenajari exterioare
Caracteristici tehnice si parametrii specifici:
o suprafata terenului: 3506,00 mp;
» suprafata alei auto (dale vibropresate): 340,75 mp;
e suprafata alei pietonale: 787,76 mp;
¢ spatiu verde amenajat: 635,51 mp;
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e suprafata imprejmuire tip I: 61,79 mp;
e suprafata imprejmuire tip II: 2,67 mp;
e suprafata imprejmuire tip IT1: 12,51 mp.

B. PARAMETRII REZULTATI IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Corp CI1 - Cladire scoala
Caracteristici tehnice si parametrii specifici:
e Functiune: cladire de invatamant;
e regime de inaltime: P+2E;
¢ suprafata terenului: 3506,00 mp;
® S constrita parter: 755,00 mp;
® S constita €taj 1: 755,00 mp;
® S construita €taj 2: 755,00 mp;
® S.destasurata: 2265,00 mp.

Constructia se incadreaza Ja CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA (conform HGR
nr. 766/1997), CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013) si
GRAD DE REZISTENTA LA FOC ,,I1”, RISC MIC DE INCENDIU.

Corp C2 - Depozit lemne
Caracteristici tehnice si parametrii specifici:
» Functiune: depozit de lemne;
e dimensiuni maxime in plan: 10,00 m x 13,55 m;
¢ regime de inaltime: P;
® S construita parter: 136,00 mp,
S desfasurata’ 136,00 mp.

Constructia se incadreaza la CATEGORIA "D" DE IMPORTANTA (conform HGR
nr. 766/1997), CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013) si
GRAD DE REZISTENTA LA FOC ,,I1”, RISC MARE DE INCENDIU,

Corp C3 — Anexa
Caracteristici tehnice si parametrii specifici:
o Functiune: anexa;
e dimensiuni maxime in plan: 10,00 m x 15,00 m;
¢ regime de inaltime: P;
o S construita parter: 160,00 mp;
S destasurata: 160500 mp.

L ]
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Constructia se incadreaza la CATEGORIA "D DE IMPORTANTA (conform HGR
nr, 766/1997), CLASA "HII" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013) si
GRAD DE REZISTENTA LA FOC ,11”, RISC MIC DE INCENDIU.

Corp C4 — Teren de sport
Caracteristici tehnice si parametrii specifici:

¢ Functiune: teren de sport acoperit;

e dimensiuni maxime in plan: 18,00 m x 28,00 m;
e regime de inaltime: P;

e S construita | 504,00 mp;

o S destasurata: 504,00 mp.

b) Justificarea diferentelor intre SF si PT:

Suprafata construita a corpului de cladire C1-Cladire scoala la faza PT este de 781,00 mp
pe fiecare nivel, fata de faza SF unde este de 755,00 mp, fiind acceasi suprafata ca si cea
existenta, prezentata in Extrasul de Carte Funciara. Aceasta crestere a suprafetei construite a
rezultat in urma placarii, pe fiecare nivel a cladirii cu termoizolatie din vata minerala bazaltica cu
grosimea de 15 cm, iar in urma acestei interventii suprafata nu poate fi aceeasi.

Suprafata corpului corpului de cladire C2-Depozit de lemne difera in faza de PT cu 0,20
mp fata de faza SF, aceasta suprafata reprezentand pe plan stratul de finisaj exterior.

Suprafata corpului de cladire C3-Anexa a fost calculat cronat in cadrul studiului de
fezabilitate unde dimensiunile maxime ale cladirii sunt 10x15 m, iar suprafata construita rezultata
este de 160,00 mp. In cadrul proiectului tehnic dimensiunea maxima a cladirii este de
10,02x15,02 m, aceasta rezultand o suprafata construita de 150,50 mp, la care se adauga
suprafata aferenta teraselor acoperite de acces in cladire, care conform normelor in vigoare se

considera suprafata construita.

In ceea ce priveste corpul de cladire C4-Teren de sport, la faza SF acesta are dimensiunile
maxime in plan de 18x28 m, rezultand o suprafata de 504,00 mp, iar in cadrul proiectului tehnic,
neavand planuri la faza SF care sa prezinte modul de realizare al structurii si a inchiderii, s-a
propus o suprafata construita de 18x27,37 mp. Aceasta suprafata a rezultat din motive de
optimizare a structurii metalice a corpului de cladire, care, in cazul pastrarii lungimii de 28 mp
are propune marirea dimensiunii elementelor metalice folosite, dar totodata s-a luat aceasta
decizie si din cauza spatiului redus de pe amplasament, in acord cu masurile ce trebuie luate
pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu (distanta fata de cladirile invecinate etc.).

c) varianta constructiva de realizare a investitiei;
Obiectivul de investitic presupune urmatoarea varianta constructiva de realizare:

490
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1. Obiectul 1 — Lucrari de baza (corp cladire scoala)

Corp Cl- Cladire scoala

Descrierea solutiilor constructive

1.

reparatii sarpanta si invelitoare:

desfacerea integrala a invelitorii, a jgheaburilor si a burlanelor;

inlocuire elemente structurale degradate sau montate incorect ale sarpantei;

aplicare folie hidroizolanta peste astereala;

montare sistem sipci — contrasipei (material lemnos ignifugat si tratat antiseptic);
refacerea streasini infundate de lemn vopsit (material lemnos ignifugat si tratat
antiseptic), cu

vopsele rezistente la intemperii;

montare invelitoare tigla ceramica;

jgheaburi si burlane noi din tabla vopsita, racordate corect la trotuar si dirijate spre

canalizare;
vopsirea ignifuga integrala a sarpantei, precum si antiseptizarea elementelor noi de lemn.

termosistem.
termoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica in grosime de 15 cm, aplicarea

unei tencuicli decorative in culori alb si gri;

termoizolarea spaletilor exteriori ai golurilor de tamplarie cu polistiren celular expandat
ignifugat de 3 cm grosime, cu finisaj din tencuiala decorativa, culoare alb;

termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime, pe inaltimea

soclului si
prelungita sub nivelul trotuarului 30 cm; finisaj pe soclu din tencuiala cu decomozaic

culoare gri inchis;
termoizolarea planseului peste etajul 2, in pod, cu vata bazaltica rigida de 20 ecm grosime;
prevederea unui strat de difuzie a vaporilor, sub vata bazaltica.

interventii la interiorul cladirii:
refacere finisaje pardoseli;
refacere finisaje pereti si tavane; ( se propun folosirea de vopsele naturale)
inlocuire obiecte sanitare;

inlocuire tamplarie interioara;
refacere balustrada scéri interioare;
mascare conducte instalatii;
recompartimentare zona biblioteca;

refunctionalizare laborator chimic in cabinet medical, depozit lapte-corn si depozit

materiale didactice;

amenajare grup sanitar persoane cu dizabilitati fizice.

===
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4, interventii la exteriorul cladirii:
refacerea rampelor de acces pentru persoancle cu dizabilitati fizice, conform NP

051/2012, finisata cu gresie antiderapanta de traffic intens;

— montare glaf la exteriorul ferestrelor;
desfacerea trotuarului existent din dale prefabricate de beton, de 0,5m latime (incomplet

si degradat) si prevederea cu trotuar de protectie pe tot conturul cladirii, cu panta spre

exterior de 2%.

2. Obiectul 2 — Lucrari conexe constructii si instalatii (Amenajare exterioara, anexa
s5i depozit de lemn, teren de sport)

Corp C2 — Depozit lemne
Se propune realizarea unei clidiri pentru depozitarea necesarului de lemne cu regimul de

indlfime P (pentru inclazirea spatiilor interioare din incinta si obtinerea apaei clade) avand un
system constructiv mixt din cadre de beton armat si zidarie portanta de 25 cm.

Sarpanta se va realiza din lemn de raginoase, ecarisat si ignifugat si va sprijini pe placa de
beton armat de peste parter, iar invelitoarea va fi din tigla ceramica.

Perimetral, pe 3 laturi ale cladirii, se vor realiza pereti calean din zidarie de caramida ce
vor depasi planul acoperisului cu 60 cm si vor avea la partea de inchidere o centura din befon
armat.
Clidirea va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%.

Cota terenului sistematizat va fi la -0,05 m, fata de cota 0,00 a cladirii.

Finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam
termopan,

Finisaje interioare: tencuieli driscuite, zugraveli lavabile, ciment sclivisit.

Corp C3 — Anexa

Se propune realizarea unei anexe cu regimul de inaltiem P (in care se va amplasa centrala
termica, atelier, vestiare §i depozit pentru terenul de sport) avand un sistem constructiv mixt din
cadre de beton armat si zidarie portanta de 25 cm. Zidurile interioare de compartimentare se vor
realiza din caramida de 25 cm, 15 cm, respectiv 12 cm.

Sarpanta se va realiza din lemn de raginoase, ecarisat $i ignifugat si va sprijini pe placa de
beton armat de peste parter, iar invelitoarea va fi din tigla ceramica.

Perimetral, pe 3 laturi ale cladirii, se vor realiza pereti calcan din zidarie de caramida ce
vor depasi planul acoperisului cu 60 cm si vor avea la partea de inchidere o centura din beton
armat,
Cladirea va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%,

Cota terenului sistematizat va fi la -0,45 fata de cota 0,00 a cladirii.

Finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam
termopan.

Finisaje interioare: tencuieli driscuite, zugraveli lavabile, ciment sclivisit, gresie
antiderapanta, faianta.

Corp C4 — Teren de sport
Se propune construirea unui teren de sport acoperit, avand structura de rezistenta realizata

din metal, sub forma unor arce de cerc, pe care este tensionata o panza din PVC cu insertie

—
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textila, impermeabila, de culoare gri, in vederea protejarii terenului de intemperii (ploaie, zapada,
vant, soare etc.). Lateralele terenului sunt inchise tot cu aceasta panza.

Terenul va avea fundatii izolate din beton armat sub stalpii metalici si grinzi de
echilibrare. Pe sol va fi turnata o placa de beton armat, pe care va fi aplicat gazon sintetic.

Amenajari exterioare
Prin proiect se propune corectarea sistematizarii terenului din incinta, prin crearea unor

platforme auto si pietonale care sa dirijeze apele pluviale cat mai departe de cladirile de pe
amplasament, in mod gravitational, spre zona verde.

Aleile pietonale si platforma auto vor fi incadrate perimetral de borduri prefabricate,
conform planului de trasare alei. Acestea se vor realiza din dale vibropresate din beton cu

dimensiunea de 6 cm pentru cele pietonale si 8 cm pentru cele auto.

Se va reface imprejmuirea de pe intreg perimetrul incintei, astfel incat vor rezulta 3 tipuri
de imprejmuire:

a. Tipul I- va fi realizat din stalpi metalici incastrati in fundatii izolate si un soclu din
beton armat. Intre stalpii metalici se vor fixa panouri metalice. Imprejmuirea va
avea inaltimea de 1,20 m si va fi dispusa la limita de proprietate dinspre str.
Closca. Aici se va realiza si o poarta auto cu latimea de 4,00 m.

b. Tipul II- va fi realizat din stalpi metalici incastrati in fundatii izolate si un soclu
din beton armat. Intre stalpii metalici se vor fixa panouri metalice. Imprejmuirea
va avea inaltimea de 2,00 m si va fi dispusa pe latura vestica (unde nu
intersecteaza str. Closca), pe latura sudica si estica a amplasamentului. Pe latura
estica, in vecinatatea anexei se va dispune o usa pentru accesul pietonal in incinta,
Tipul III- este realizat din zidarie de caramida si stalpi din beton armat, avand la
partea superioara o centura din beton armat. Acesta va fi finisat cu tencuiala
driscuita pentru exterior si vopsea pentru exterior, rezistenta la intemperii, de

culoare alb.

d) descrierea functionala
1. Obiectul I — Lucrari de baza (corp cladire scoala)

I Corp Ci- Cladire scoala

NIVEL PARTER
NIVEL  INCAPERE ARIA
PARTER Biblioteca 52.68
PARTER Birou Biblioteca 8.21
PARTER Cancelarie 35.67
PARTER Casa scarii 01 16.63
PARTER Casa scarii 02 22.52
PARTER Depoz. manuale 7.8
PARTER Directiune 12.3
PARTER  G.s. Barbati 14.52
/ ROMATN
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PARTER G.s. Femei 17.26
PARTER  G.s. pers. dizab. 4.62
PARTER G.s. Profesori 438
PARTER Hol 01 87.65
PARTER Hol02 30.11
PARTER Hol acces 36.06
PARTER Ludoteca 52.69
PARTER S.as. 3.76
PARTER Sala de clasa 01 - 5261
PARTER Sala de clasa 02 52.61
PARTER Sala de clasa 03 52.61
PARTER Sala de clasa 04 52.46
PARTER SASGs. 4.74
PARTER  Secretariat 16.44
TOTAL PARTER 638.33
NIVEL ETAJ I

NIVEL  INCAPERE ARIA
ETAJ1  Birou administrator 13.66
ETAJ1 Cabinet geografie 17.26
ETAJ1  Cabinet medical 13.32
ETAJ 1 Casa scarii 01 16.63
ETAJ1  Casascarii 02 22.73
ETAJ1  Consiliere scoala 16.61
ETAJ 1 Depozit materiale didactice 34.6
ETAJ 1 Directiune 17.35
ETAJ1  G.s.Barbati 14.52
ETAJ1  G.s. Femei 17.26
ETAJ1  HolO0l 87.65
ETAJ1  Hol02 30.09
ETAJ1  Oficiu 12.18
ETAJ1  Salade clasa 01 52.75
ETAJ 1 Sala de clasa 02 52.61
ETAJ 1 Sala de clasa 03 52.61
ETAJ 1 Sala de clasa 04 52.61
ETAJ 1 Sala de clasa 05 52.61
ETAJ 1 Sala de clasa 06 52.46
TOTAL ETAJ I 629.51

NIVEL ETAJ II

NIVEL.  INCAPERE ARIA
ETAJ2 Arhiva 17.35
ETAJ2  Cabinet laborator 14.54
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ETAJ2  Casa scarii 01 16.63
ETAJ2 Casa scarii 02 22.73
'ETAJ2  G.s. Barbati 14.52
ETAJ2  G.s.Femei 17.26
ETAJ2  Hol0ol ) 87.65
ETAJ2  Hol02 30.13
ETAJ2 Laborator fizica si chimie 70.67
ETAJ2 Laborator informatica 34,61
ETAJ2  Saladeclasa 01 52.75
ETAJ2  Salade clasa 02 52.61
ETAJ2  Salade clasa 03 52.61
ETAJ2  Salade clasa 04 52.61
ETAJ2  Saladeclasa 05 52.61
ETAJ2 Sala de clasa 06 52.46
TOTAL ETAJ II 641.74

2. Obiectul 2 — Lucrari conexe constructii si instalatii (Amenajare exterioara, anexa
st depozit de lemn, teren de sport)

Corp C2 - Depozit lemne
NIVEL INCAPERE ARIA
PARTER Depozit lemne T 123.29
TOTAL PARTER 123.29

 S—

LCO):[) C3 — Anexa

NIVEL  INCAPERE ARIA
PARTER Atelier 28.13
PARTER Centrala termica 25.62
PARTER Depozit 14.61
PARTER  GS baieti 17.65
PARTER GS fete 17.65
PARTER Hol 421
PARTER Vestiar baieti 6.01

TOTAL PARTER 113.88

Corp C4 — Teren de sport

NIVEL INCAPERE ARIA
PARTER  Teren de sport 487.48
TOTAL PARTER 487.48

CONSILIUL ."'I
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Se mentioneaza functiunile principale, secundare si conexe ale constructiei/amenajarii,
potrivit situatiei propuse:

v Corp C1

- functiuni principale: sali de clasa, cabinet geografie, laborator informatica, laborator fizica si
chimie;

- functiuni secundare: secretariat, cancelarie, directiune, ludoteca, birou biblioteca, biblioteca,
birou administrator, cabinet geografie, oficiu, consiliere scoala, arhiva;

- functiuni conexe: holuri, grupuri sanitare, case scara, depozite, cabinet laborator;

v Corp C3

- functiuni principale: centrala termica;

- functiuni secundare: atelier, depozit;

- functiuni conexe: hol, grupuri sanitare, vestiare;

4 Corp C4
- functiuni principale: teren de sport;

4. Descrierea lucrarilor de instalaltii:
Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electricd a investifiei, din reteaua furnizorului se va realiza
conform avizului de racord eliberat de catre furnizor la cererea beneficiarului, Racordul electric
se va realiza prin intermediul unui bloc de mésuri §i protectie trifazat amplasat in exterior.

Din blocul de mésurd si protectie trifazat (BMPT) se alimenteazi tabloul general (TE G),
iar de la acesta se vor alimenta tablourile electrice secundare, care vor alimenta intreaga
investitie.

Projectul stabileste solufiile tehnice si condifiile de realizare a instalatiilor electrice
interioare In clddirea ce urmeazi a se construi, de la bloc de mésurd gi protectie trifazat pana la
ultimul punct de consum.

Reteaua de distribuie intericard se realizeazd dupd schema de tip TN-S, in care
conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schemd, de la bloc de masura si
protectie trifazat pana la ultimul punct de consum.

Coloana de alimentare a tabloului electric general se va executa in cablu de cupru armat
instalat subteran Tn sanf amenajat. Pozarea cablului se va realiza la adancimea de (0.8 m, pe pat de
nisip de 10 cm, iar peste cablu se prevede banda avertizoare.

Tabloul de distributie va fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare
standard si va fi testat in laborator. conceptia sistemului trebuie si fie validatd prin incerciri
conform normei SR.EN 60439.1. constructorul de tablou va prezenta buletin de Incerciiri care si
ateste aceastd conformitate.

Contorizarea se va realiza la nivelul blocului de méasura gi protectie trifazat.
Conform normativului 17/11 cladirea va fi dotata cu:
[luminat de securitate pentru evacuare conf, art. 7.23.7.
- Iluminat de securitate pentru interventii conf, art. 7.23.6.
- Iluminat de securitate impotriva panicii conf, art. 7.23.9.
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Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului conf, art. 7.23.5.
Iluminat de securitate pentru pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu conf. art.

7.23.11.

Instalatia electric interioard se va executa din cabluri cu intarziere la propagarea flacarii ,
cu emisie redusa de fum si fara halogeni , tip N2XH.

Pe portiunile unde instalatia electrica de iluminat si prize intersecteaza elemente din lemn
se vor folosi tuburi flexibile metalice, conform normativului 17, art. 7.20.

Conductoarele folosite la circuitele de iluminat sunt cabluri cu intarziere la propagarea
flacarii , cu emisie redusa de fum si fara halogeni , tip N2XH.

Comutatoarele si Intreruptoarele se monteazi in doze de aparataj montate ingropat. in
tabloul electric, pentru protectia circuitelor de iluminat sunt previzute intreruptoare automate
bipolare de 10 A.

Prizele utilizate sunt cu contact de protectie montate in doze de aparataj montate aparent,

Alimentarea acestora se realizeaza prin intermediul cablurilor tip N2XH, pozate in tuburi de
protectie tip HFT, montate in elementele de contructie. n tabloul electric pentru protectia
circuitelor de prizd se prevad Intrerupitoare automate bipolare de 16 A cu protectie diferentiala
de 30 mA.
Protectia contra socurilor electrice se realizeazi prin legare la conductor de protectie.
Tabloul electric se va lega la priza de pamaént artificiald prin intermediul conductorului de
protectie. Pentru mirirea protectiei contra socurilor electrice, intrerupatorul general din blocul de
masura si protectie va fi previzut cu o protectie prin deconectare automati la curenfi de defect
(intrerupdtor diferenfial), cu declansare la curenti de defect de 300 mA. S-a avut in vedere
realizarea unei selectivitéti a protectiei.

Pentru alimentarea de rezervd In cazul ciderii tensiunii de la reteana furnizorului de
energie s-a prevazut un grup clectrogen de interventie care va prelua urmitoarele receptoare:

Instalatia de pompare hidranti interiori.

Acesta va fi de tip compact complet pregitit pentru interventie: cu rezervor de
combustibil inglobat, exhaustor pentru ventilatia grupului, incircitor peniru baterie, baterie de
acumulatoare, cablurile de legétura necesare, {eavi de esapament, tabloul grupului cu elementele
de automatizare necesare pentru pornire automatd in caz de cidere de tensiune de la refea,
supraveghere, comandi si Intreruptor autornat de linie. Trecerea de pe sursa de bazi pe sursa de
rezervd se va realiza automat prin AAR intr-un interval cuprins intre 3-60 sec. Grupul electrogen

va fi indicat executantului de citre beneficiar,

Conform evaluarilor facute pe baza normativului 17/ 2011, cladirea necesitd un nivel de
protectie gradul normal IV. Pentru aceasa s-a optat pentru realizarea unei instalatii de paratraznet
cu dispozitiv PDA avand raza de protectie 43 m, nivel de protectie IV, cu montare pe un catarg
deasupra acoperisului avand conductoarele de coborare conectate la priza de pamant a cladirii.
Avand in vedere marimea cladirii sc va monta in paralel cu cea mai inalta parte a cladirii pe o tija
de 5 metri inaltime un dispozitiv de captare echipat cu PDA cu avans de amorsare de 10
microsecunde. Valoarea rezistentei de dispersic a prizei de pamént va fi sub 1Q. Dispozitivul de
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protectie la trasnet va lega la priza de pamént prin intermediul a doua piese de separatie. Fiecare
cobordre va fi previizuti cu piese de separatie,

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apd, pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari, se va

asigura de la reteaua existenta in zona. De la caminul de apometru, se vor executa 2 conducte : o
conducta cu diametrul de 75mm va fi executata pentru alimentarea consumatorilor interni din
cele 2 corpuri de cladire si o conducta cu diametrul de 110mm va fi executata pentru alimentarea
celor 2 hidranti exteriori. Inainte ca tevile sa intre in cele 2 cladiri, in exteriorul lor, se vor monta
2 camine de vane. Din caminul de vane aferent corpului de cladire C1, se vor executa de 2 tevi
care vor intra in cladire: 1 din polietilena, cu diametru de 50 mm, pentru alimentarea
consumatorilor sanitari si 1 din otel, cu diametrul de 211/2”, pentru alimentarea hidrantilor

interiori.
Pentru consumatorii igienico-sanitari distributia In interiorul clidirii, atat orizontala cét si
verticald, se face printr-un sistem realizat din {eava de polipropilena sau similar, montati ingropat
in pereti, respectiv sapd, in functie de diametrul acestora. Racordurile de api pentru lavoare, we-
uri si pisoare sc va realiza cu feavia PPR 20x2.8.

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeazd conform planurilor de arhitecturs. Obiectele
sanitare impreund cu bateriile §i robinetii de utilizare, precum si ventilele si sifoanele de scurgere
ale acestora au fost alese in urma consultirii cu arhitectul.

Legéturile la obiectele sanitare se prevad, acolo unde este posibil, pozate in slituri
realizate in tencuiala peretilor sau ingropate in sapa de egalizare,

Apa caldd menajerd necesara pentru grupurile sanitare din corpul C1 se va prepara local,
cu ajutorul unor boilere electrice, iar pentru corpul C3 se va prepara cu ajutorul unui boiler
termoelectric, cu capacitatea de 800 litri. Pentru corpul C1, boilerele vor avea capacitatea de 10
litri si vor fi montate in imediata apropiere a lavoarelor. Conductele pentru apd caldi se vor
executa din feavd de polipropilena si vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de api
rece.
Conform prevederilor ordinului nr. 6026/2018 pentru modificarea si completarea
reglementarii tehnice P118/2-2013 art 4.1.e este nevoie sa se doteze corpul Cl cu instalatii de
hidranti interiori. Conform articolului 6.1.f din normativ este necesara exitenta in preajma
corpului C1 a hidrantilor exteriori.

Astfel, prin proiect se propune montarea a 2 hidranti exteriori, alimentati de o conducta cu
diametrul de 110mm. Se mentioneaza faptul ca pe strada Locotenent Anca Virgil exista la
momentul actual un hidrant subteran cu diametrul 100.

Producerea agentului termic

Incalzirea spatiilor se va realiza prin intermediul corpurilor statice de incalzire tip radiator
panou din tabla de otel, pozate in apropierea suprafetelor reci. Producerea agentului termic se va
realiza de catre un cazan de pardoseala proiectat a se monta in centrala termica din corpul C3. El
va avea capacitatea minima de 300.00kW. Corpurile de incalzire sunt dimensionate pentru

temperaturile agentului termic de 70/50C.,
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De la centrala termica, agentul termic va fi transportat catre consumatorii din corpul C1,
prin intermediul unei retele ingropate executate din teava de polietilena preizolata. Inainte ca
agentul termic sa intre in cladirea C1, se va prevedea un camin de golire, echipat cu robineti de
sectorizare si golire. Caminul va fi canalizat catre reteaua de canalizare proiectata a se executa in

incinta investitiei.
3. Compartimente de incendiu si masuri ISU propuse:

a. Compartimente de incendiu:
Compartimentul I format din corpul C1 Sc= 813.42 mp, Sd = 2375.42 mp si V = 10150

me.
Compartiomentul II format din corpul C3 corpul C4 si hala piata din vecinatate cu
Sc=935.82 mp, Sd =935.82 mp, V = 5505 me.

b. Elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de
protectie a golurilor functionale din acestea:

Avem doua compartimente de incendiu: primul format din cladirea scolii si celalalt
din corpul C3, terenul de fotbal acoperit si hala piata din vecinatate, formate din cladiri
independente,
Compartimentul I de incendiu este prevazut pe partile Jaterale cu pereti antifoc din
caramida care indeplinesc prevederile art. 2.4.11 din normativ deoarece invelitoarea acoperisului
este alcatuita din tigla ceramica cu clasa ce combustibilitate CO(CA1). Astfel, chiar daca nu se
respecta distantele fata de cladirile din exteriorul amplasamentului conform tabelului 2.2.2

normativ P118/99, acesti pereti antifoc separa compartimentul scolii de vecinatati.
In ceea ce priveste compartimentul Il de incendiu, acesta este separat de cladirile din

exteriorul amplasamentului care nu se afla la distanta ceruta de normativ prin tabelul 2.2.2 in

felul urmator:
- in partea de E a corpului C3 avem un perete calcan antifoc care depaseste cu 60 cm

coama acoperisului;
- in partea de S a corpului C3 avem o cladire care are un perete calcan antifoc inspre

corpul nostru.
- in partea de V a terenului de fotbal avem corpul C2 care are inspre teren un perete

calcan antifoc care depaseste cu 60 cm coama acoperisului.

In interiorul compartimentului de incendiu II, avand in vedere ca avem o cladire care
nu face parte din ansamblul scolii, ca masura suplimentara s¢ va prevedea pe limita de
proprictate dintre hala piata si incinta studiata un perete din zidarie de caramida rezistent la foc

cu inaltimea de 2 m.
Intre cele doua compartimente de incendiu avem distanta de 3.00 m, ceea ce nu

indeplineste distanta minima potrivit tabelului 2.2.2 din normativ, prin urmare, conform nota 2 la
respectivul tabel, prin hotararea emisa de consiliului local se accepta distanta de 3.00 m dintre
compartimente si se adopta masuri compensatorii de protective, dupa cum urmeaza:
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Se va amplasa in incinta terenului un pichet PSI, complet echipat, care are in
componenta sa: panou, unefte PSI, stingator P6, furtun PSI cu racorduri tip C, teava
de refulare cu robinet si racord fix de tip C, cheie racord ABC.

Se propune dotarea suplimentara cu stingatoare portabile tip ABC, astfel incat corpul
de cladire C1 va avea 5 stingatoarc portabile pe ficcare nivel si se va suplimenta
cladirea cu cate 1 stingator portabil pe fiecarc nivel, corpul de cladire C3 va avea 1
stingator si se va suplimenta cu inca 1 stingator, iar terenul de sport va avea 3
stingatoare si se va suplimenta cu 1 stingator.

Tetenul de sport va fi acoperit in intregime cu 0 membrana pe baza de textile tesute
din micro-fibre poliesterice, impregnate cu policlorura de vinil (PVC) si acoperite cu
strat acrilic pe ambele fete, rezultand o membrana (panza) ignifugata, stabilizata la
agenti atmosferici. Aceasta are clasa de reactie la foc B-s2,d0 (CI)(CA2a) si este
agrementata tehnic.

Se propune realizarea unei imprejmuiri din zidarie de caramida pe latura Nordica a
amplasamentului, care separa zona de teren de sport de cladirile invecinate
amplasamentului, Imprejmuirea va avea inaltimea de 2,00 m si va i construita in

continuarea corpului de cladire C2.

¢. Limitarea propagarii incendiilor la vecinatati prin precizarea distantelor de
sigurantd asigurate conform reglementarilor tehnice san maésurile alternative
conforme cu reglementiirile tehnice, atunci cind aceste distante nu pot fi realizate;

In jurel corpului C1, in exteriorul amplasamentului se afla 4 cladiri:
- doua cladiri de locuit in partea de N-E, una, cu regim de inaltime P+1E si gradul de
rezistenta la foc III, la distanta de 2.60 m fata de cladirea scolii si cealalta, cu regim de inaltime

P si gradul de rezistenta la foc 111, la 3.81 m fata de scoala;
- doua cladiri de locuit in partea de S-V, ambele cu regim de inaltime P si gradul de

rezistenta la foc IIl, prima la distanta de 3.16 m fata de cladirea scolii si cealalta la 4.10 m fata
de scoala;

Avand in vedere cele de mai sus, nu sunt asigurate distantele de siguranta prevazute in
tabela 2.2.2 din normativ in ceea ce priveste cele patru cladiri de locuit din vecinatatea scolii,
prin urmare peretii laterali ai scolii sunt pereti antifoc. Avand in vederc ca invelitoarea
acoperisului scolii este alcatuita din tigla ceramica, material CO(CAL), peretii antifoc nu trebuie
sa depaseasca planul acoperisului, conform art. 2.4.11 si astfel nu trebuie sa se intervina in a se
inalta peretii, tinand cont ca scoala este o cladire existenta, ci doar la inchiderea golurilor din ei.

Corpul C1 va constitui compartimentul I de incendiu.

Terenul de sport este lipit de hala piata si este la o distanta de 2.55 m fata de corpul C3.
Avand in vedere distantele mici dintre aceste 3 constructii si faptul ca ar fi foarte costisitor sa se
intervina cu masuri alternative de separare conform normativ, ele vor constitui compartimentul

de incendiu IL
In jurul compartimentului de incendiu II avem 3 claditi aflate in exteriorul
amplasamentului studiat si o cladire in interiorul amplasamentului dupa cum urmeaza:
—
’?:O”'AN/
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- corpul C2 in partea de V la o distanta de 2.20 m fata de terenul de fotbal acoperit, avand
regim de inaltime P si gradul de rezistenta Ia foc II;

- o cladire administrativa cu regim de inaltime P in partea de N-V, avand gradul de
rezistenta la foc III, la distanta de 12 m fata de terenul de fotbal,

- doua cladiri admistrative in partea de S-E, una cu regim de inaltime P si gradul de
rezistenta la foc III la o distanta de 6.47 m fata de corpul C3 si cealalta cu regim de inaltime P+1
si gradul de rezistenta la foc 111 la o distanta de 4.03 m fata de corpul C3.

Avand in vedere cele de mai sus, nu sunt asigurate distantele de siguranta prevazute in
tabela 2.2.2 din normativ in ceea ce priveste corpul C2 si cele doua cladiri administrative din
partea de S-E, prin urmare s-au prevazut masuri alternative dupa cum urmeaza:

- corpul C2 are prevazut inspre terenul de fotbal perete calcan antifoc care depaseste cu

60 em planul acoperisului,
- Corpul C3 are prevazut inspre cladirea administrativa cu regim de inaltime P un perete

calcan antifoc care depaseste cu 60 cm planul acoperisului;
- cladirea administrativa cu regim de inaltime P+1 are prevazut perete calcan inspre

corpul C3.
In situatia existenta, compertimentul de incendiu I are gradul de rezistenta II iar

compartimentul de incendiu IT are gradul de rezistenta V.

Conform normativului P 118-99, tabela 2.2.2. nu este respectata distanta de siguranta
intre cele 2 compartimente, aceasta fiind de 3.20 m. Conform nota 2 la tabelul 222 din normativ,
prin hotararea consiliului local, se accepta distante mai mici dintre compartimente si se adopta

masurile compensatorii mentionate mai sus.

Intocmit,

. — Contrasemneaza
Presedinte dg'sedints, d . .
; . etar general Hodan Daian Mira
consilier, Avfam-Jurca Narcis-Romeo Secretar general 2



PETRICA SIMINA
Evidenţiere

PETRICA SIMINA
Evidenţiere

PETRICA SIMINA
Evidenţiere


