Roménia
Judetul Alba
Orasul Abrud
Consiliul Local

HOTARAREA NR.61

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economigi pentru
proiectul < PUNERE IN SIGURANTA, REABILITARE $I MODERNIZARE A CLADIRII
SITUATE IN ABRUD, PIATA CUZA-VODA, NR.9> si descrierea sumari a investitiei propusi a fi

realizati prin proiect

Consiliul Local al Orasului Abrud, Judeful Alba, intrunit azi in sedinti extraordinard, convocati de indata,

publicd;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare nr.72 din 12.05.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice §i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul <PUNERE IN SIGURANTA,
REABILITARE ST MODERNIZARE A CLADIRII SITUATE IN ABRUD, PIATA CUZA-VODA, NR.9>
si descrierea sumari a investitiei propusi a fi realizata prin proiect, initiat de Primarul Oragului Abrud ;

Avand in vedere:

Referatul de aprobare al initiatorului inregistrat sub nr.11.222 din 12.05.2022 la
proiectul de hotirére;

Raportul de specialitate al Serviciului UATDDAP din aparatul de specialitate al
primarului, inregistrat sub nr.11.223 din 12.05.2022, prin care propune aprobarea
documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
< PUNERE N SIGURANTA, REABILITARE SI MODERNIZARE A CLADIRII
SITUATE IN ABRUD, PIATA CUZA-VODA, NR.9> si descrierea sumari a
investitiei propusd a fi realizatd prin proiect avand in vedere ci Apelurile de proiecte
aferente Componentei C10 se vor deschide in data de 16.05.2022.

Adresa nr.57449/10.05.2022 a MDLPA , inregistrati la Primaria Orasului Abrud sub
nr.11.195/11.05.2022;

Apelul de proiecte aferente Componentei 10 — Fondul local (I.3. Reabilitare moderati
a cladirilor publice pentru a iImbunatati furnizarea de servicii publice de citre unitétile
administrativ-teritoriale) din PNRR;

Avizele Comisiilor nr.1 si 2 din cadrul Consiliului Local al Orasului Abrud;

Tinind cont de prevederile :

Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului institutional
si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul
de redresare si rezilienf, precum §i pentru modificarea si completarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.155/2020 privind unele misuri pentru elaborarea Planului
national de redresare i rezilientd necesar Roméniei pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilient3;
Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12
februarie 2021 de instituire 2 Mecanismului de redresare si rezilients si ale Deciziei de
punere in aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluirii planului de
redresare §i rezilientd al Romaniei;

Hotararea Guvernului nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea
cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate
Roméniei prin Mecanismul de redresare §i rezilientd, precum si pentru modificarea si
completarea Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.155/2020 privind unele misuri
pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Roméaniei pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de
redresare si rezilienta; .



* Art5 alin(3) si (4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificérile i completirile ulterioare,
In baza dispozitiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), art.136 alin.(8), art.139 alin.(3) lit.a) si e) si art.196
alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
HOTARASTE

ART.1. Se aprobd depunerea proiectului < PUNERE IN SIGURANTA, REABILITARE SI
MODERNIZARE A CLADIRII SITUATE IN ABRUD, PIATA CUZA-VODA, NR.9>, in cadrul apelului
de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10 , Componenta 10 - Fondul local (1.3. Reabilitare moderati a clidirilor
publice pentru a imbunitafi furnizarea de servicii publice de citre unititile administrativ-teritoriale), din
Planul National de Redresare i Rezilientd (P.N.R.R.).

ART.2. Se aprobd descrierea sumard a investitiei propusd a fi realizati prin proiectul < PUNERE IN
SIGURANTA, REABILITARE SI MODERNIZARE A CLADIRII SITUATE iN ABRUD, PIATA CUZA-
VODA, NR.9 >, in cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10 , Componenta 10 - Fondul local (
L.3. Reabilitare moderati a cladirilor publice pentru a imbunititi furnizarea de servicii publice de citre
unitifile administrativ-teritoriale), din Planul National de Redresare si Rezilientd (P.N.R.R.), conform
Anexei nr.1, care face parte integranti din prezenta hotiirare.

ART.3. Se aprobi documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici, aferent proiectului <
PUNERE IN SIGURANTA, REABILITARE SI MODERNIZARE A CLADIRII SITUATE IN ABRUD,
PIATA CUZA-VODA, NR.9 >, conform Anexei nr.2, care face parte integrantd din prezenta hotirare.

ART 4. Primarul oragului Abrud, prin Serviciul UATDDAP - Compartimentul urbanism-programe va duce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART.S. Prezenta hotérare se va comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Alba ;
- Primarului Orasului Abrud ;
- Serviciului UATDDAP din aparatul de specialitate al primarului ;
- Compartimentului buget-contabilitate;
- Ministerului Dezvoltarii, Lucrérilor Publice si Administratiei.
Prezenta hotirére a fost adoptata in urma votului favorabil al unui numir de 14 consilieri locali din
totalul de 15 consilieri locali in functie si 14 consilieri locali prezenti.

Abrud, la 13.05.2022

Presedinte de sedint, i Contrasemneazi,
Consilier,| David Mircea 7 AN Secretar general, Hodan Diana Mira
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ADAL SOLUTIONS S.R.L.

CUI 35254230; J01/875/2015
Santimbru, nr. 28, jud. Alba
Telefon: 0726224707

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI

OBIECTUL PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT: PUNERE IN SIGUTANTA, REABILITARE $! MODERNIZARE A

CLADIRI! SITUATE IN ABRUD, PIATA CUZA-VODA, NR. 9
AMPLASAMENT: STR. PIATA CUZA VODA, NR. 9, ABRUD, JUD. ALBA

BENEFICIAR: U.A.T. ORASUL ABRUD

PROIECTANT GENERAL: ADAL SOLUTIONS S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARCHI-STUDIO GABRIEL BAIESAN S.R.L.
NUMAR PROIECT: 04/2022

FAZA: D.A.L.1.

Descrierea amplasamentului
Terenul este proprietatea Orasului Abrud - DOMENIU PUBLIC.

Constructia existents se géseste in perimetrul de protectie a monumentului istoric cod LMI AB-li-m-
B-00168 — Biserica Romano — Catolicé si in zona de protecfie a monumentelor de arhitectura cu valoare

nationald exceplionald.
Amplasamentul este situat in localitatea Abrud, Jud. Alba, fiind identificat prin CF nr. 74856, Abrud,

nr. cad. 74856, cu o suprafata totald din acte de 2086,00 m? pe care se propune realizarea obiectivului, este
situat, conform P.U.G. §i R.L.U. al Localitatii Abrud, in intravilanul oragului Abrud, jud. Alba in UTR 5 -ZC -
zona centrala, institutii si servicii
Terenul nu este inclus fn lista monumentelor istorice si are urmatoarele vecinatati:
- la nord: domeniu public — Strada Piaja Cuza Vod¥;
- la sud: domeniu public — Str. Tab&carilor;
- la vest: domeniu public — Str. Mihail Kogalniceanu;
- la est: domeniu privat — Proprietati private — Leheneanu Gabriela Emilia:
Categoria actualé de folosinta: curti constructii (conform CF nr. 74856 Abrud).
Parcela se invecineaza pe trei laturi cu domeniul public al orasului Abrud (strézi) si pe o latura cu domeniu

privat (curli constructii).

Accesul pe amplasament se realizeaza prin strada Mihail Kogalniceanu, situata in partea vestica a parcelei.
Terenul studiat se prezinta ca o suprafata plana, stabil, fara denivelari importante si fard forme sau urme de
degradare prin alunecare. Masurétorile topografice realizate au avut in vedere delimitarea- parcelei i

determinarea cotelor de nivel, elemente prezentate in plansa A02 — Plan de situatie existent.
n momentul de fat3, pe terenul in discutie se gésesc mai multe constructii, printre care si constructia asupra
céreia se intervine; C1, cu un regim de inditime S+P+2E.

Modul de asigurare a utilititilor: in zona studiatd se gisesc urmétoarele retele de utilitati: ap&,
canalizare, telefonie, , .. _._ . _sienergie electrica.

onslrucfia exisienta asupra céreia se intervine are regim de inéffime S+P+2E, forma este neregulta
cu dimensiunile maxime in plan de 18,00 x 34,80m si inéllime maximé de 13,66 m. Volumetria construcfiei
este complexd, prezentdnd un acoperis de tip sarpants in mai multe ape.

Accesul principal Tn cladire se realizeazé de pe fatada nord-vestica. Cota + 0,00 corespunde cotei

pardoselii finite a parterului si este situats la cota + 0,30m fata de cota trotuarului amenajat.
Doua laturi ale constructiei existente sunt pozitionate pe limita de proprietate (latura nord-vest si

latura nord-est).
Indici tehnici ai constructiilor existente:
Funcfiunea: Curli Constructii; constructii administrative si social culturale;
Regim de inal{ime
C1: S+P+2E;
Hmax cladiri studiate existente
C1: +13.66 m;
Hmax coama cladiri studiate existente
C1:+13.66 m;



ADAL SOLUTIONS S.R.L.
CUI 35254230, J01/875/2015
Séntimbru, nr. 28, jud. Alba

Telefon: 0726224707

Hmax streagina cladiri existente
C1:+8.92 m;

Suprafata construita cladiri studiate existente
C1:519.67 m?;

Suprafata construiti desfisurata cladiri studiate existente
C1:1211.73 m?%

Cota 1 0.00
C1=+060C.TS

P.O.T. existent = 34.31 %;

C.U.T. existent = 0.67
Constructia se incadreazi la categoria “C” de importants, conform HGR nr. 766/1997 si la clasa “liI"

de importanta, conform Codului de proiectare seismic P100 — 1/2013.

Din punct de vedere functional, constructia existents are urmétoarea compartimentare:
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ADAL SOLUTIONS S.R.L.
CUI 35254230, J01/875/2015
Séantimbru, nr. 28, jud. Alba

- DENUMIRE " “ARIEUTILA | ARIEFCONSTR ‘VoLuM
i " [mp, -~ [mp [me
> o -_"-'
ubsol tehnic 1 61 R
ubsol tehnic 2 11.87 87.00* 20.77
ubsol tehnic 3 19. 33.90
SL iy b S (Tl (e dize 22 A e e = Wt » &
ol ¥ 29
Hol 2 10.89| 31.04
Hol 3 1748 4985
Casa scarii 1 11.14 31.75
Camera 1 23.11 65.86
Camera 2 7 64.67
Camera 3 10.89] 31.04
Camera 4 12.59] 35.88
Camera 5 18.87 53.78
Depoztare 1 2.84 i 8.09
stbul 3.05 8.690
Depozitare 2 1.67| 519.67 — 4.76|
Camera 6 29.67 | 114.23
Camera 7 ~25.81|
Camera 8 29.84|
Camera 9 22.71
Camera 10 31.76
Camera 11 25.61|
Camera 12 ~12.88|
Camera 13 22.44
Hol 4 21.12|
G.S. 11.40
Depoztare 3 16.08 |
ELAS 0 RN SN VTN e = i
Hol 14. i
Hol 2 10.89] 30.49
Casa scarii 1 4.07 11.40
Heol 3 14.22 39.82
‘Baie 1 2.94 823
Camera 1 12.40 34.72
Camera 2 16.90 47.32
Camera 3 17.21 48.19
Camera 4 11.88 33.26
Camera 5 18.87 52.84
Vestibul 1 1.38] ~3.86
Vestibul 2 2.39 6.69
Vestibul 3 2.11 591
Vestibul 4 2.03 4
Baie 2 2.14 5.99
Bale 3 2.14 500.01 5.99
‘Baie 4 1.25 3.50
Baie 5 2.32 6.50
Balcon . - 10.97 .30.72
Camera 6 31.85 101.92
Camera 7 56.92 182.14
Camera 8 2455 78.56
Camera © 34.58| 110.66
Camera 10 27.08] [ 86.66
Baie 6 541 19.75
Oficiu 8.02 e, 29.27
[Hol 4 12.72] . N\ 4643
G.S. 7.95|// ) 29.02
Camera 11 16.95 j 61.87
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ADAL SOLUTIONS S.R.L.

ol 1 14.84 37.10
Hol 2 90.89| 27.23
Casa scarii 1 4.07 —  10.18|
[Hol 3 14.22 3555
Bale 1 2.94 7.35
Camera 1 12.40 31.00
Camera 2 ~ 16.90| 4225
Camera 3 1721 43.03
Camera 4 11.88| 29.70
Camera 5 18.87| [ 47.18]
Vestibul 1 1.38|  3.45|
Vestibul 2 2.39 5.08
Vestibul 3 2.1 528
Vestibul 4 2.03 — 5.08|
Baie 2 2.14 535
‘Baie 3 2.14  5.35]
Baie 4 1.25 3.13
Baie 5 2.32 g
Balcon 7 1097 192.05 27.
TOTAL GENERAL 911. 1211.73 2927.19
néltimea de nivel:

- subsol: -2.38;
-  parter: £ 0.00/-0.30;
- etaj 1: +3.07/4+3.96
- etaj 2: +6.07
Inaltimea libera a spatiilor interioare:
- subsol: 1.75;
- parter: 2.85/3.20;
- etaj 1: 2.80/3.68
- etaj2: 250
Indici tehnici ai constructiei existente:
—  suprafata construiti: 519.67 m?
—  suprafata construité desfigurati: 1211.73 m?
-  suprafata utils: 911.96 m*
= volumul util: 2927.19 m®

Constructia

existentd se incadreaza, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in

constructii, conform Legii 10/1995 privind asigurarea calitatii in constructii, in urmatorii parametii:

e CERINTA “A” - REZISTENTA §! STABILITATE

caramida;

Peretii exteriori sunt din caramida cu grosimi de 30 cm.

necorespunzatoare a sistemului de evacuare a apelor piuviale.
In acest context, apreciem starea tehnic3 a structurii de rezistenta ca fiind satisfacatoare.

La nivel de finisaje, starea tehnica a constru

FINISAJE INTERIOARE
Pardoseli: (conform planurilor existente)

¢/

W

)\

cliei este.proasta:

Fundatii continue sub zidéri din beton ammat si zidari din caramida, pereti portanti din zidarie de

Planseul peste parter este din lemn la clidirea veche si din beton la cea noua.
Acoperisul este de tip sarpanté din lemn de rasinoase cu invelitoare din figld ceramica.

Elementele structurii de rezistenta ale constructiei nu prezinta deformatji si fisuri.
Soclul prezintd degradarni, deformafii i exfolieri, cauzate de infiltrafile apelor si/sau montarea

17} F
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Gresie in bai, holuri si unele camere
Parchet laminat in camera 12 din etajul cladirii vechi
Dusumea n restul spatiilor

Finisaje la pereti:
Zugréveli pe bazé de var in toate spatiile

Finisaje la plafoane:
Zugréveli pe bazé de var in toate spatiile

Usile interioare sunt realizate din lemn si PVC

FINISAJE EXTERIOARE
Peretii exteriori sunt finisati cu zugréveli decorative, de culoare albastra, realizate pe tencuieli

obignuite deteriorate pe unele zone. Acestea prezinta defecte locale, spalari, exfolieri si/sau pierderi de
material.Soclul este vopsit In culoare visinie, placat pe unele zone cu caramida aparenta clincherizata sau

placat pe fatada vest cu piatréi naturali.
Tamplariile exterioare sunt:
Cu tamplarie din PVC de culoare alb, cu geam termoizolant, cu/faré glafuri exterioare si din

tamplarie de lemn.
e CERINTA “B” - SIGURANTA IN EXPLOATARE
Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, constructia existentd are deficiente
functionale in ceea ce priveste accesele in cladire si a circulatiei interioare, aceasta nu corespunde din punct

de vedere al cerintele necesare persoanelor cu dizabilitéti.

CERINTA “C” - SECURITATEA LA INCENDIU
Constructia se incadreazi la gradul V de rezistenté la foc, impreuna cu cladirile invecinate

formeaza un singur compartiment de incendiu, aceasta nefiind situata la distante normate fata de cladirile din

vecinatate.
Tinénd cont de conformarea si pozitionarea pe teren a cladirii, putem spune cd ea nu

respectd reglementéarile in vigoare, astfel incit s& aibd o bund comportare in caz de incendiu, s nu
pericliteze sigurania persoanelor din clidire sau a cladirilor vecine sau sa ugureze accesul §i actiunile

echipelor speciale de interventie.
Din punct de vedere al echipdrii cu sisteme de securitate la incendiu, apreciem drept

necorespunzatoare starea tehnicd a constructiei, fiind necesar ca ea si se alinieze cu prevederile legislatiei
in vigoare la data elaborérii proiectului in ceea ce priveste securitatea la incendiu, respectiv sa fie dotatd cu
sisteme de deteclie, semnalizare si alarmare la incendiu, sisteme de stingere a incendiilor si sisteme de

iluminat de siguranta.
CERINTA “D” - IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA §I PROTECTIA

MEDIULUI
Din punct de vedere al igienei §i snétiti oamenilor, constructia existentad se prezintd Tntr-o stare

tehnica proasta, avand in vedere starea tehnica structurala si a finisajelor.
Parametrii de functionare respectd prevederile legislatiei In vigoare cu privire la suprafefele si

volumele minime admise pentru asigurarea ventilatiei si iluminatului natural.
Din punct de vedere al protectiei mediului, constructia existentd este intr-o stare tehnicd buna,

neexisténd factori de poluare pentru aer, sol, subsol, aer, ecosisteme terestre sau acvatice si agezéri umane.

IZOLAREA TERMICA §I ECONOMIA DE ENERGIE, IZOLAREA

e CERINTA “E” -

HIDROFUGA
- Din punct de vedere al izoldrii termice si al economiei de energie, constructia existenta este Intr-o

stare tehnicd proasta, pierderile de caldura fiind semnificative, prin toate elementele anvelopantei. Inchiderile
laterale sunt realizate din zidérie de cérdmida cu grosimi de 20/25 iar planseele sunt din lemn (cladirea

veche) sau beton armat (cladirea nou&).
Din punct de vedere al izolérii hidrofuge, constructia existenta este intr-o stare proasta, tindnd cont

de lipsa hidroizolatiilor la nivelul soclurilor (hidroizol_a;ﬁf’verﬁca'ie}_§i degradarea invelitorii.
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e CERINTA “F” - PROTECTIA LA ZGOMOT
Din punct de vedere al protectiei la zgomot, construclia existentd este intr-o stare tehnica

buné, valorile parametrilor de zgomot i vibratii inscriindu-se in limitele stabilite de normele de medicina
muncii, precizate fn Ordinul 983/84, corespunzitor pentru fiecare zona de activitate.

SOLUTIE PROPUSA
Se propune reabilitarea clédirii existente at&t din punct de vedere structural c&t si din punct de

vedere al finisajelor si a eficienfei energetice. v
Aerisirea si ventilarea spatiilor se va face in mod natural sau mecanic, iar iluminatul va fi mixt.

Asigurarea acceselor in clidire se va face separat astfel:
- accesul principal se va realiza din str. Mihail Kogélniceanu, pe fafada nord-vestica

- accesul secundar se va realiza pe fajada sud-vestica, prin curtea interioara.
Accesul pietonal In incinté se vor face de pe latura nord-vestic3, direct din str. Mihail Kogainiceanu.

Indici tehnici ai constructiei propuse:
Functiunea: Curli Constructii; constructii administrative si social culturale;
Regim de inéltime
C1: S+P+2E;
Hmax cladiri studiate existente
C1: +13.66 m;
Hmax coama cladiri studiate propuse
C1: +13.66 m;
Hmax streagina cladiri propuse
C1: +8.92 m;
Suprafata construita clédiri studiate propuse
C1:536.81 m?
Suprafafa construitad desfasurata clédiri studiate propuse
C1nici: 1255.95 m?,
Cota + 0.00
C1=+0.60 C.T.S
P.O.T. propus = 35,13 %;

C.U.T. propus = 0.7
Construclia se Incadreazi la categoria “C” de importantd, conform HGR nr. 766/1997 si la clasa “liI"

de importan{a, conform Codului de proiectare seismici P100 — 1/2013.

Structura functionald a obiectivului propus este prezentata in tabelul urmator:
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DENUMIRE AREUTILA | ARIECONSTR | VOLUM.
[mp] R ) B [mc]
et Sl ety

ubsol tehnic

ubsol tehnic 2 C2
Subsol tehnic 3 C2

; G L A e g NV S 53

(o}
Hol 2 C1
Hol 3 C1
Casa scaril 1 C1
Hol 4 C1
Birou 3 C1
_guﬁriesme 2C1

of G.S,C1
Curatenie 1 C1
Grup sanitar C1
_grhivé C1 .

irou 1 C1 23.11 B88.97
Birou 2 G2 22,69 536.81 873
Receptie C2 2244 2
Birou 5 C2 22.71 87.43
Hol 4 C2 15.49 59.64
G.S.C2 F '30.92
Curdienie 1 C2 3.06 11.78
Grup sanitar C2 727 27.99
Eiroud C2 25.61| —_ 98.60
‘Birou 3 C2 31.76| 122.28
Birou 1 C2 K 11423
Birouz2 C2 30.75] 118.39
Oficiu C2 2552
Hol 1 C1 14.84 41.55]
Hol 2 C1 10.89] 30.49
Casa scarni 1 C1 467 13,
Hol 3 C1 1240 B
Hol 4 C1 - 14.22 35.82
Depozitare 2 C1 294 8.23
Birou 3 C1 1887 52 84
Grup sanitar F C1 10.22 28.62
Grup sanitar B C1 6.66| 18.65
Depoaztare 1 C1 2.62 7.34
Birou 1 C1 2248 62.94
Birou 2 C1 22.69 518.48 63.53
Hol C2 18.55 51.94
G.S5.C2 7.95] 22.26
Birou 4 C2 16.95 47 .46
G.§.C2 8.02 — 22.46
Birou 3 C2 27.08| — 75.82
Birou 2 G2 — 34.58] — 96.82
[Birou 1 G2° e 31.85) 8918
Birou 3 C2 24.55 78.56
Depozitare C2 6.58 21.06
‘Balcon C1 10.97 Q%.m
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e R N e Rae 2
ol 1C1
Hol 2 C1
Casa scarii 1 C1
Hol 3 C1
Hol 4 C1
Depozitare 2 C1
‘Birou 3 C1
Grup sanitar FC1
Grup sanitar B C1
Depoztare 1 C1
Birou 1 C1
Birou 2 C1
‘Balcon C1
JOTALEIAJZ
TOTAL GENERAL

] Yo i { oo
Indlfimea de nivel:

- subsol: -2.38;

- parter: £ 0.00/-0.30;

- etaj 1; +3.07/+3.96

- etaj 2: +6.07

inaitimea libera a spatjilor interioare:
- subsol: 1.75;
- parter: 2.85/3.20;
- etaj1:2.80/3.68

- etaj2:2.70
Indici tehnici ai constructiei propuse:
— suprafata construiti: 536.81 m?
— suprafata construiti desfigurata: 1255.95 m?
= 1211,7suprafata utils; 824.54 m?
—  volumul util: 2594.30 m®
SUPRAFATA TEREN (m?) 2086 0,00 20886
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA(m?) 715,67 17,14 732,81
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA (m?) 1407,73 44,22 1451,95
SUPRAFATA UTILA CONSTRUCTIE STUDIATA (m?) 911,96 -87,42 824,54
VOLUMUL UTIL AL CONSTRUCTIE STUDIATA (m*) 2930,15 -335,85 2594,30
SUPRAFATA PLATFORME AUTO $! PIETONALE (m?) 0 183,78 183,78
SUPRAFATA SPATI VERZI {m?) 1370,33 -200,92 1169,41
POT (%) 34,31 0,82 35,13 B
cut 0,67 0,02 0,70 Maxim 1 conform
SISTEMUL CONSTRUCTIV

Cladirea 1 (noua) si Cladirea 2 (veche)
- Se propune hidroizolarea soclului.
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Peretii din zidarie de cdramida exteriori vor fi termoizolati cu vaté bazaltics de 15 cm.
-  Se propune rigidizarea zidariei existente prin. ,wm;ilét_a_i‘eg cu centuri beton armat.
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Se realizeaza un plansau nou din beton armat peste ultimul nivel

Planseul peste ultimul etaj va fi termoizolat cu vats minerald de 30cm.

Acoperisul este de tip sarpant# din lemn de rasinoase cu invelitoare din tigié ceramica.
" Scara exterioara pentru evacuare in caz de urgenté va fi pestructurd metalica.

INCHIDERI EXTERIOARE $I COMPARTIMENTARI INTERIOARE
Nu se intervine asupra inchiderii exterioare, compartimentarile interioare nou propuse sunt realizate

din zidarie din BCA de dimensiuni conform proiectului de arhitectura.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli: se realizeaz4 finisaje nol interioare la fel ca i cele existente.
Finisaje la pereti:

Zugréveli lavabille in toate spafiile culoarea alb
Finisaje la plafoane:

Zugréveli lavabile culoarea albé
Usile interioare vor fi inlocuite cu tdmplarie din lemn.

FINISAJE EXTERIOARE

La nivelul peretilor:
= tencuieli decorative peste termosistem, culoare conform planselor de arhitectura

La nivelul soclulul:
- tencuial# hidrofugéa peste termosistem, culoare conform planselor de arhitecturé

La nivelul tamplariilor:
= PVC cu geam termoizolant, culoare alb
Tamplérie rezistenta la foc El 15 minute conform plangelor de arhitectura

AMENAJARI EXTERIOARE PROPUSE
- Se propune refacerea trotuarului perimetral si aleile de circulatie din interior cu dale beton

prefabricat vibropresat

ACOPERISUL §i INVELITOAREA
Se propune o invelitoare noua, din tiglad ceramica, pe sarpanta din lemn.

1ZOLATII
Hidroizolarea acoperigului de tip sarpanté va fi realizaté folosind folii anticondens.

Planseul de beton de peste ultimul nivel va fi termoizolat prin intermediul saltelelor de vaté mlneralé

avand grosimea de 30 cm, montate intre elementele de lemn.
Peretii exteriori vor fi placati cu saltele din vaté bazaitic& cu grosime de 15 cm.
Soclul va fi placat cu polistiren extrudat cu grosime de 10 cm, iar hidroizolatia se va realiza cu o

tencuiald hidrofuga peniru sociu.

\ Intocmii,
\ ing.Adrizn flie Lazar
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S.C. ADAL SOLUTIONS S.R.L J1/875/2015
Santimbru, str.Blajului, nr.28 , judet Alba

Mobil: 0726 224 707

email: adal_solutions]@yahoo.com

DEVIZ GENERAL
e : "PUNERE IN SIGURANTA, REABILITARE SI MODERNIZARE A CLADIRIT

al obiectivului de investiti
ABRUD, STRADA PIATA CUZA VODA NR.9, ABRUD, JUD. ALBA ,,

SITUATE IN
Nr.crt Denumirea capito:elorv s_i subcapitolelor de Valo?\;z)(fara TVA j Valoare cu Tvr{
verart | lei | lei | fei N
(1] 2 [ 3 [ 4 [ 5 l
L CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
| 1.1. [Obtinerea terenului 0,00 0,00]
| 1.2. |Amenajarea terenului 0,00
13, Amenajari pentru protectia rpe:c!iu!_ui si
aducerea terenului la starea inifiala 0,00
4. [Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor 0,00
L R B R O R S SN o B
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
T o S e e e ) B ——
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnic3
| 3.1, [studii [ 0,00] 0,00/ 0,00|
[3.1.1. Studii de teren | 0,00 0,00] 0,00
[3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului! 0,00] 0,00 O,EJ
[ 3.1.3. Alte studii specifice | 0,00] 0,00 0,00|
[ 32 Doqumentatii-_suport si cheltuieli pentru [ I I
obtinere de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
| 3.3. [Expertiza tehnica | 10.000,00 1.900,00 11.900,00|
34 ]Cerﬁﬁca.rea performantei energetice si auditul I
energetic 5.000,00 950,00 5.950,00
|_3.5. |Proiectare | 108.040,00 20.527,60| 128.567,6_0]
[ [3.5.1. Tema de proiectare | 0,00 0,00] 0,00
[ [3.5.2. Studiu de prefezeabilitate | 0,00 0,00| 0,00|
3.5.3. Studiu de fezeabilitate/documentatie 27.000,00 5.130,00 32.130,00
de avizare a lucrdrilor de interventie si deviz
L general ! I ' ]

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in

er nerii
} :Si(:eIS?/ggg'rdiriIor/autorizatiilor } 1.000,00 150,00 1.150,00
l 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a ] 12.500,00 : 2.375,00’ 14.875,00]
proiectului tehnic si a detaliilor de executie
[ [3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie | 67.540,00 12.832,60 80.372,60)
| 3.6. |Organizarea proceduriilor de achizitie I 0,00 0,00 0,00
| 3.7. [Consultanta | 80.000,00 15.200,00 95.200,00]
3.7.1. Managementul de proiect pentru
L ]obiectul de investitii ! 80.000,00 15.200,00] 95.200,0;]
| [3.7.2. Auditul financiar | 0,00] 0,00 0,00
3.8. |Asistentd tehnica | 143.192,03] 27.206,48 170.398,51/
(3.8.1 Asistentd tehnic3 din partea !
proiectantului 71.596,01 13.603,24 85.199,25
| [3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor | 70.096,01 13.318,24 83.414,25|
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la
' ’fazele incluse in programul de control al
lucrdrilor de executie, avizat de citre (
Inspectoratul de Stat in Constructii 1.500,00 285,00 1.785,00
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]3.8.2. Dirigentie de santier 71.596,01 13.603,24 85.199,25 '
Total capitol 3 346.232,025) 65.784,085 412.016,110,
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1. |Construciii si instalatii 4.673.067,50 887.882,83 5.560.950,33
4.1.1. |Statie de incéircare 123.067,50; 23.382,83 146.450,33
4.1.2. |Cheltuieli eligibile 4.550.000,00 864.500,00 5.414.500,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2, [functionale 43.528,00 8.270,32 51.798,32
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3. [functionale care necesitd montaj 435.280,00 82.703,20 517.983,20
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesitd montaj si
4.4. |echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotéri 0,00, 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 54.500,00 10.355,00 64.855,00
Total dapitol 4 5.206.375,50 989.211,35 6.195.586,85
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 65.400,00 12.426,00 77.826,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier 65.400,00 12.426,00 77.826,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 53.993,95 0,00 53.993,95
5.2,1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd 1SC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii 0.5% 23.909,98 0,00 23.909,98
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
statului In amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrdrilor de constructie
0.1% 4.782,00 0,00 4.782,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructurilor ~ CSC 0.5% 23.909,98 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare 1.392,00 0,00 1.392,00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevizute 55.305,00 10.507,95 65.812,95
5.4. [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 174.698,95 22.933,95 197.632,90
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000]_
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000
Total capitol 6 0,000 0,000 0,000
TOTAL/GENERAL 5.727.306,48| 1.077.929,38 6.805.235,86
din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 4.781.995,50 908.579,15 5.690.574,65

Tntocmit,
Ing. Adrian llie Lazar
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