ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL ABRUD
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.130
Privind aprobarea documentatiei tehnice de autorizare a demolirii corpurilor C1, C2 din CF
72226 Abrud si a corpurilor C6-C10 din CF 72409 Abrud precum §i aprobarea indicatorilor
tehnico-economici , respectiv a cheltuielilelor totale aferente pentru realizarea obiectivului de
investitii conform devizului general aferent intocmit de ciitre ciitre SC GHERMAN ALIN
STUDIO SRL, obiectivul de investitii :”Desfiintare/demolare a constructiilor existente sia
indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,, Desfiintarea corpurilor C1, C2
din CF nr. 72226 Abrud si corpurile C6-C10 din C.F. 72409 Abrud”

Consiliul Local al Oragului Abrud, Judetul Alba, intrunit azi in sedintd extraordinard, convocats de
indaté, publica;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare nr.141 din 03.10.2022 privind aprobarea documentatiei
tehnice de autorizare a demolarii corpurilor C1, C2 din CF 72226 Abrud s; a corpurilor C6-C10 din CF
72409 Abrud precum s§i aprobarea indicatorilor tehnico-economici , respectiv a cheltuielilelor totale
aferente pentru realizarea obiectivului de investitii conform devizului general aferent intocmit de catre
citre SC GHERMAN ALIN STUDIO SRL, obiectivul de investitii :”Desfiintare/demolare a
constructiilor existente si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,,
Desfiintarea corpurilor C1, C2 din CF nr. 72226 Abrud si corpurile C6-C10 din C.F. 72409 Abrud”,

initiat de Primarul Orasului Abrud.

Avénd in vedere:
Referatul de aprobare nr.15.663 din 03.10.2022 al Primarului, in calitate de initiator;

Raportul de specialitate nr.15.674 din 04.10.2022 al Serviciului U.A.T.D.D.A P din aparatul
de specialitate la primarului;

- Avizul Comisiilor nr.1 si nr.2 din cadrul Consiliului Local al Orasului Abrud;

HCL nr. 70/25.05.2022, art.271, alin (4) privind aprobarea scoaterii din functiune, casare si

demolare a imobilelor:
1. Constructii anexa — inscrisa in CF nr. 72226 Abrud la nr. crt. Al.1, nr,cadastral 72226- C1,

suprafata construita la sol 106mp, Magazie, suprafata : 106mp.
2. Constructii anexa — inscrisa in cf nr. 72226 Abrud la nr. crt. A1.2, nr,cadastral 72226- C2,
suprafata construita la sol 202mp, Magazie, suprafata : 202mp.
- HCL nr. 71/25.05.2022 art.2,alin(1) si alin (5) privind aprobarea scoaterii din functiune,
casare si demolarea imobilelor:
1. Constructii anexa — inscrisa in CF. Nr. 72409 Abrud la nr.crt. A1.6, nr.cadastral 72409-C6,
suprafata construita la sol 200mp, Centrala termica, suprafata 200mp;
2. Constructii anexa-inscrisa in CF nr.72409 Abrud la nr.crt. A1.7, nr. cadastral 72409-C7,
suprafata construita la sol 134 mp, Magazie, suprafata: 134 mp;
3. Constructii anexa — inscrisa in CF nr. 72409 Abrud lanr. crt. A1.8, nr. cadastral 72409-C8,
suprafata construita la sol 151mp, Magazie , suprafata 151mp
- HCL: nr. 74/2022 privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice
si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii » C.N.I” SA, pe baza de protocol, a
terenului situat in orasul Abrud, jud. Alba, strada 1 Mai, nr.2, aflat in proprietatea Orasului Abrud
— domeniul public si in administrarea Consiliului Local al Orasulu] Abrud, in suprafata de 13.202
mp, identificata conform PAD, anexa la hotarare, suprafata ce se preda catre MDLAP prin CNI in
vederea realizarii obiectivului de investitii »Construire baza sportiva Tip 1, str. 1 Mai, nr.2, Oras
Abrud, jud. Alba”, din totalul de 41 .330mp identificat potrivit Cartii Fiunciare nr. 72409 Abrud,
nr. topo 72409 , liber de sarcini 1/n ,/_gc_gi_g{gg si pe perioada realizarii de catre ,,C.N.I” S.A. a

r 4 LN

/



obiectivului de investitii Proiect tip — ,, Construire baza sportiva tip 1, str. 1 Mai, nr.2, oras Abrud,
jud. Alba
- Expertiza tehnica nr.290/2022, realizata de catre SC Expert Proiect Investiment SRL in vederea
desfiintarii constructiilor din CF nr. 72409- C9 si CF nr. 72409-C10 , realizata conform
contractului de prestari servicii nr. 12.226 din 16.06.2022 incheiat cu SC BAMENERG PROIECT
SRIL.
- HCL nr.129/2022 pentru completarea Hotérarii Consiliului Local al Orasului Abrud nr. 74 din
25.05.2022 privind aprobarea predarii cdtre Ministerul Dezvoltdrii Lucririlor Publice si
Administratiei prin Compania Nationald de Investitii ,,C.N.I” S.A., a amplasamentului si
asigurarea conditiilor in vederea executdrii obiectivului de investitii Proiect tip - ,,Construire bazi
sportivd TIP 1, Str. 1 Mai, Nr. 2, orag Abrud, judeful Alba”, pentru aprobarea scoaterii din
functiune, casare si demolarea imobilelor: C9 si C10 inscrisa in CF nr. 72409 Abrud sub nr.
cadastrale A1.9si A1.10

1. Constructii anexa — inscrisa in CF. Nr. 72409 Abrud la nr.crt. A1.6, nr.cadastral 72409-C6,

suprafata construita la sol 200mp, Centrala termica, suprafata 200mp;

2. Constructii anexa-inscrisa in CF nr.72409 Abrud la nr.crt. A1.7, nr. cadastral 72409-C7,

suprafata construita la sol 134 mp, Magazie, suprafata: 134 mp;

In conformitate cu prevederile:
» H.G.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice:
- Art.7 alin (7);

- Art. 10 alin (4).
In temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d); art. 139 alin. (1), art.154

alin. (1) si alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 243 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1: Se aproba documentatia tehnica de autorizare a demoldrii corpurilor C1, C2 din CF 72226 Abrud
si a corpurilor C6-C10 din CF 72409 Abrud precum si indicatorii tehnico-economici, conform Anexa nr.
1 — care face parte integranti din prezenta hotirar.;

Art. 2: Cheltuielile totale necesare pentru realizarea obiectivului de investitii conform devizului general
aferent intocmit de cétre catre SC GHERMAN ALIN STUDIO SRL sunt in valoare totali de 237.939,61
lei cu TVA din care C+M — 206.108,00 lei cu TVA, conform Anexei nr.2- care face parte integrantd din

prezenta hotérére.
Art. 3: Primarul Oragului Abrud prin Serviciul UATDDAP din aparatul de specialitate al primarului va

asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.
Art.4 : Hotarérea se comunici Institutiei Prefectului Judetului Alba, Primarului Orasului Abrud,

Serviciului U.A.T.D.D.A.P si Serviciului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului.

Prezenta hotdrare a fost adoptatd in urma votului favorabil al unui numdr de 15 consilieri locali din
totalul de 15 consilieri locali in functie si 15 consilieri locali prezenti.

Abrud, 1a 05.10.2022

Contrasemneaza,

Presedinte de sedint3,
i Secretar general, Hodan Diana Mira

Consilier, Sicoe



PETRICA SIMINA
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MEMORIU TEHNIC
privind
ELABORARE DTAD PRIVIND DEMOLAREA CORPURILOR C1,C2DINC.F.

NR. 72226 ABRUD $1 CORPURILOR C6-C10 DIN CF, 72409 ABRUD
ABRUD, STR. 1 MAI, NR. 2, JUD. ALBA

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

ELABORARE DTAD PRIVIND DEMOLAREA CORPURILOR C1, C2 DIN CF.
CORPURILOR C6-C10 DIN CF. 72409 ABRUD

NR. 72226 ABRUD §|

1.2, Beneficiarul investitiei:
U.A.T. ORAS ABRUD

ABRUD, Str. Piata Eroilor, Nr. 1, jud. Alba
1.3. Numér proiect : 30/ 2022

1.4. Amplasamentul gi situatia juridic a terenului:
Imobilele propuse spre demolare sunt amplasate in intravilanul orasului Abrud si sunt inscrise in crtile funciare cu
rud, (cu nr. cadastral 72226 — C1 $i nr cadastral 72226 -~ C2) si 72409 Abrud (cu nr. cadastral 72409-

1.5. Topografia si morfologia terenului:
Terenul se prezinta stabil f3rs urme sau forme de degradare prin alunecare, folosit actual drept teren arabil.

1.6. Clima gi fenomenele naturale specifice:

Zona A din punct de vedere al actiunii vantului cf. STAS 10101/20-90
Zona A din punct de vedere al acfiunii z3pezii cf. STAS 101 01/21-92
Zonaseismicad F conform NP 100 / 92

Grad seismic V] conform STAS 11100/ 1 - 93

1.7.  Categoria si importanta obiectivului:

Incadrarea cladirilor:
e Categoria de importanti: D - conform HG 766 / 97
Clasa de importants: i - conform CR-0-2005
v - conform NP 100 /92 / 2006

Clasa de importangs:
F - conform NP 100/ 92 / 2006

[ 4
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* Zona seismici:
*  Grad de rezistent Ia foc: AT, - conform NP 118 /99 existent



1.8.  Suprafete, functiuni si inéltimi maxime ale cladirilor propuse spre demolare:

> CLADIRI CARTEA FUNCIARA NR. 72226 ABRUD

Suprafafa totald a terenului: Sr = 4057,00 mp.;
» Suprafata constructii existente: Sr = 308,00 mp.;
Sr = 308,00 mp.;

Suprafafa constructii propuse spre demolare:

e  Aria construita Corp C1- Magazie: Ac = 106,00 mp.
Aria utila Corp C1- Magazie: Au = 89,50 mp.
Funcfiunea propusa: Magazie;

Regimul de inéltime: Parter
Hmax comisa: +3.20m;
Hmax coama: +6.10 m;

»  Aria construits Corp C2- Magazie: Ac = 202,00 mp.
Aria utild Corp C2- Magazie: Au = 163,20 mp.
Functiunea propusé: Magazie;

Regimul de inltime: Parter
Hmax comisa: +3.20m;
Hmax coama: +4.90 m;

« Procentul de ocupare a terenului:
P.O.T. existent = Ac / St x 100 = 308,00 mp / 4057,00 mp x 100 =7,59 %

P.O.T. propus = Ac / St x 100 = 0,00 mp / 4057,00 mp x 100 = 0.00 %

» Coeficientul de utilizare a terenului:
C.U.T. existent = Ad / St = 308,00 mp / 4057,00 mp = 0,07

C.U.T. propus = Ad/ St = 0,00 mp / 4057,00 mp = 0,00

> CLADIRI CARTEA FUNCIARA NR. 72409 ABRUD

» Suprafafa total3 a terenului: St = 41330,00 mp;
» Suprafata constructii existente: Sr = 4598,00 mp.

*  Suprafafa constructii propuse spre demolare: Sy = 1389,00 mp.:
«  Aria construiti Corp C6- Centrali termic: Ac = 200,00 mp.
Aria utild Corp C6- Centrala termica: Au = 158,55 mp,
Functiunea propusa: Centrala termica;
Regimul de inélfime: Parter
Hmax comisa; +4.25m;
Hmax coama: + 4.55 m;

 Aria construitd Corp C7- Magazie: Ac = 1 34,00 mp.
Aria utilé Corp C7- Magazie: Au = 124,85 mp.

Functiunea propusa: Magazie;
Regimul de inélfime: Parter
Hmax comisa: +3.50m;

Hmax coama: + 4.65 m;

» Aria construits Corp C8- Magazie: Ac ﬁmﬁ\
Aria utité Corp C8- Magazie: Ay/~ BWSOIL'"PI’I‘L\T
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inaltimile sunt considerate de Ia cota +0.00 (cota - pardoseals finité de la parterul construcfiei).

1.9.

Functiunea propusa: Magazie;
Regimul de in&lfime: Parter
Hmax comisa; +3.85m;

Hmax coama: + 5.70 m;

Aria construitd Corp C9- Grajd:
Aria utitd Corp C9- Grajd:
Functiunea propus#: Grajd;
Regimul de inélfime: Parter
Hmax comisa: +3.20m;

Hmax coama: + 5.55 m;

Aria construita Corp C10- Clidire administrativinr. 3:  Ac = 122,00 mp.
Aria utild Corp C10- Cladire administrativa nr. 3: Au = 102,65 mp.
Functiunea propusa: Cladire administrativa;

Regimul de inéltime: Parter
Hmax comisa: +4.45m;
Hmax coama: + 5.75 m;

Ac = 782,00 mp.
Au = 705,50 mp.

Procentul de ocupare a terenului;

P.O.T. existent = Ac / St x 100 = 4598,00 mp / 41330,00 mp x 100 = 11,12 %
P.O.T. propus = Ac / St x 100 = 3209,00 mp /41330,00 mp x 100 = 7.76 %

Coeficientul de utilizare a terenului:
C.U.T. existent = Ad / St = 4598,00 mp /41330,00 mp = 0,11

C.U.T. propus = Ad / St = 3209,00 mp / 41330,00 mp = 0,07

Partiu, functiuni, alfi parametrii caracteristici:
Functiunile clédirilor propuse spre demolare si finisajele lor sunt detaliate dupa cum urmeazs:

> CLADIRI CARTEA FUNCIARA NR. 72226 ABRUD

'1.‘

L

Corp C1- Magazie l ’ q
| PO1 | 32.55 mp | Depozit 1 | Ciment

[ P02 | 29.20 mp | Depozit 2 [ Ciment |

ﬁ3 l’ 27.75m Depozit 3 Ciment q

l ]

E andil

fncapere

Corp C2- Magazie I ]

| Po1 | 43.35mp | Depozit 1 Ciment ]

| P02 | 76.50 mp Depozit 2 Ciment 1

ﬁs [ 43.35mp_ Depozit 3 Ciment 4

(i me | is
—




> CLADIRI CARTEA FUNCIARA NR. 72409 ABRUD

_ FAZA:D.T.AD.

B —
Corp C6- Centrali termica ]
P01 21.60 mp Depozit 1 Ciment |
P02 4,50 mp Depozit 2 Ciment |
P03 58.85 mp Central termic 1 Ciment l
P04 30.95 mp Central termics 2 Ciment |
P05 22.10 mp Depozit 3 Ciment |
P06 10.30 mp Depozit 4 Ciment |
P07 2.65 mp G.S. Ciment l
P08 7.60 m Hol Ciment ll
| B |
Corp C7- Magazie ]
P01 124.85 m azie Pamant tasat }
i | ]
Corp C8- Magazie I
P01 138.70 m Magazie Ciment |
] ]
[
Corp C9- Grajd l
P01 390.00 mp Grajd 1 Pamanttasat |
P02 9.80 mp Grajd 2 Pamant tasat |
P03 6.70 mp Hol Piménttasat |
P04 9.80 mp Grajd 3 Pimént tasat |
P05 94.00 mp Grajd 4 Pimant tasat |
P06 | 64.70 mp Graid 5 Pimént tasat |
P07 66.40 mp Grajd 6 Pimént tasat |
ﬁs 64.10 m i Pimanttasat |
—
C10- Cladire administrafiv nr. 3 l /
P01 71.70 mp Magazie Ciment
P02 8.15 mp | Birou 1 Ciment |
P03 13.30 mp_=7 i Ay} Birou 2 Ciment |
P04 3.10mp/ - " | Raie Ciment |
P05 1.90mg CONSILIULHY Ciment ]
- = SiPage
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_FAZA: D.T.AD.

Ciment B

e —

2. MASURI PREGATITOARE EXECUTARN LUCRARILOR DE DEMOLARE

Desfiintarea constructiilor se va realiza respectand ummétoarele masuri:
Separarea incintei cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor §i a persoanelor

neautorizate.

o Afisarea pe perimetrul incintei a inscripionarilor de atentionare asupra pericolului,

° Scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici.
Asigurarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor in cantitafile si tipurile corespunzétoare lucrérilor.

' *
° Instruirea personalului asupra pericolului si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice

activitatilor pe care le vor desfasura.

Oganizare de santier
Executia lucrérilor se va face de cétre antreprenori specializafi si autorizafi pentru acest gen de lucrari.

Organizarea de santier se va asigura in incinta, pe domeniul public (printr-un acord intre firma executanta Si
UAT. Abrud pe durata santierului), féré a bloca ciile de acces in imobil,

Se vor asigura:

- cdile de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare:

- sursele de energie;

- vestiare, apa potabila, grupuri sanitare ecologice;

- grafice de executie a lucrrilor;

- organizarea spafiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, inclusiv containere pentru colectarea
selectiva a meterialelor din constructji in vederea recuperiri

- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor,
decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de executie a obiectivului:

- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajéri mari de praf, asigurarea
acceselor necesare).

Lucrérile provizorii necesare organizérii incintei constau in delimitarea a 4 zone unde vor fi platforme pentru

depozitarea materialelor, amplasarea a dou& containere vestiar si a dous grupuri sanitare ecologic.
Materialele cum sunt tigla, caramizile, materiale feroase,sticla, betoane, se vor putea depozita temporar in

incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie.
In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- 2 puncte PSI (in imediata apropiere a sursei de a v
b /4
-4 platforme depozntare materiale; \
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- 2 grupuri sanitare ecologice;

- 2 containere vestiar.
Lucrarile necesare organizérii de santier, se vor realiza cu respectarea cu Legii 265/2006 privind Protectia

Mediului cu completérile si modificérile ulterioare si constau in realizarea imprejmuirii si accesului proviziriu
stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnics corespunzatoare
astfel incat sé fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurétor direct sau indirect), a containerelor
pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de construcfie si a containerelor pentru organizarea de santier,

respectiv a toaletelor ecologice.
Executantul va efectua toate demersurile necesare pe langa autoritatile in domeniu pentru organizarea Si

impunerea reglementarilor.
Se va realiza imprejmuirea zonei amenajate ca organizare de santier si inscriptionarea adecvati din punct de

vedere al avertizérii de securitate, cu scopul asigurarii securitafii persoanelor care circuli in zona santierului.
Accesul in zona de organizare de santier se va face finand cont de sensul de circulatie 4n incint3.
Santierul va fi prevazut cu instalafie de alimentare cu energie electrics de organizare de santier (bransament

provizoriu de organizare de santier daca este cazul).
Evacuarea materialelor se va face cu autocamioane sau in containere fumizate de Compania de Salubritate.

3. LUCRARI DE DEMOLARE
Constructiile au avut functiuni specifice activititii desfasurate in incinta precum: cladiri administrative cu

diferite destinatii: centrala termica, depozite, magazii, grajduri, efc:
In prezent activitatea obiectivelor este sistats, cladirile prezentand semne reale de degradare majors in

vederea inceperii lucrérilor de dezafectare si pregétirea terenului pentru noile destinatji.
Dezafectarea obiectivelor se va realiza de cétre societsfi specializate privind demolarea constructiilor si

instalatiilor aferente, inclusiv a platformelor betonate.

Astlel, se doreste, ca prin desfiinfarea controlata a amplasamentelor, care nu mai indeplinesc normele
tehnice in vigoare, alinierea la directivele europene privind protectia mediului si indeplinirea tuturor obligatiilor de
mediu. In zonele afectate de lucrérile de dezafectare, demontare si demolare, se va reface terenul prin acoperirea
gropilor de lucru, sau a sanfurilor deschise.

Activitatile de demolare se vor desfasura in urmétoarele etape:
1). Etapa de organizare de santier: aceastd etapa cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul

pozitionarii utilajelor, stabilirea traseelor de evacuare, amplasarea baracamentelor (birou diriginte de santier,

magazie, paza, closete ecologice, efc.)
2). Etapa de demolare: aceasta etapa se referd la perioada de timp aferent3 demolzrii propriu-zise §i include

" totalitatea operatiilor de demolare. Etapa implics evacuarea deseurilor rezultate din demolare cu luarea mésurilor

adecvate pentru protectia factorilor de mediu. Inaintea i mcgpem oncaror lucrari de demolare se va face o0 examinare

a structurilor §| se vor marca eventualele fisuri §| eleﬁiente foarte gra\v\ avariate. Constructiile studiate se vor demola
J-I- - W—"l" R I L TR P
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complet inclusiv partea de infrastructura (fundatule) Ele se vor demola in ordme inversa oonstmnm acestora. $e vor
lmprejmm construcgule ce urmeaza a fi demolate far la punctele de acces spre locul de demolare se vor instala

pancarte de avertlzare Se vor folosn plase anti praf,
Elementele structurale metalloe sau- din beton armat se vor desfaoe/tala la dlmensmm potrivite avand in

vedere greutatea §| manmea acestora Vor fi folosite echlpamente adecvate pentru sus;men temporare ale
elementelor de rezistent3 in timpul desfacerii acestora. Demolarea pamlor componente ale cladirilor trebuie astfel
executatd incét desfacerea unui element de constructie sé nu atragé prabusirea neprevazuts a altei pérti sau a unui
alt element.

Planseele din beton armat se sparg pe bucéti mcepand dintr-un colf, pe felii de mici dimensiuni. Se disloca
betonul pe o portlune si se vor faia afmatunle Bucatlle de beton rezultate se transports la locuri de depozitare
special amenajate si autorizate. Dupa desfacerea plangeelor, se va trece la desfacerea zidurilor, de sus in jos pe

toatd suprafata constructiei in asa fel incét s se evite zone inalte de Zidérie care sa se prabuseasca
In cazul unui front mic de lucru, sau al unei rezustente si stabilitati insuficiente a elementelor ce se demoleazs,

muncitorii vor fi Iegap cu centuri de snguranta de elemente fixe si rezistente ale construcpel si care in etapa

respectiva nu se demoleaza mca
Concret operatlunue de demolare se vor succeda in urmétoarea ordine:

1.Se desface invelitoarea si sarpanta cu atentie pentru a se evita producerea de accidente, avand in vedere

gradul de deteriorare al constructiei (lemnul este de obicei putred).
2.0data cu desfacerea sarpantel de sus in jos se va urméri sa nu se producé prabusiri ale acesteia prin

sléibirea unor reazeme sau contravantuiri,
De asemenea in paralel cu sarpanta se va desface si zidaria de la calcan care va fi sustinuta pentru a nu

réméne un perete inait liber care se poate prabusi.
Resturile ce nu pot fi utilizate (mortarul si cioburile de caramida, caramizile inmuiate, sfiramicioase) se vor

transporta cu containere speciale la spalille special amenajate si autorizate.

3.Se va desface tamplaria interioara si exterioara.
4.La planseele din lemn se desprinde plasa de rabit sau trestia apoi se desfac sipcile de la partea inferioara a

grinzilor de lemn.
5.8e desface tavanul orb dintre grinzile planseului (lturoaie pe sipci) atent deoarece va cidea umplutura

(termoizolatia) de deasupra.
Se va proceda la sortarea materialului pentru folosire ca lemn de foc.
Umplutura se depoziteaza in containere speciale transportandu-se cétre spatiile special amenajate si

autorizate.
6.Se scot grinzile planseului.
7.Plansele din beton armat se sparg pe bucéti incepand dintr-un colt, cu pickhammerul, pe felii mici. Se

disloca betonul pe o porfiune si se taie anmaturile. Bucitile sparte din beton se transporta a locuri de depozitare

special amenajate si autorizate. y =
8 Se trece Ia desfacerea ZIdunlor de sus ufr’ los pe toata sﬁbrafata constructlel e

wtandu-se lasarea de zone
- { 'i T 12]Page
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fnalte care se pot prabusi (prin demolarea completd a unui perete transversal celilalt nu mai are sprijinul de

contrafort necesar stabilitéfii juj).
Ca regula generala, refelele de conducte aflate in incinta vor fi dezafectate si indepértate. Caminele situate

pe conductele abandonate vor fi demolate inclusiv radierul iar groapa la fel ca si traseele conductelor vor fi umplute
| cu material de umplutura, suprafata fiind reficuts prin umpluturi la un finisaj similar cu cel al zonei inconjurétoare.
| Toate fevile purtétoare de apa se vor goli de apa si namol (dupé caz) inainte de inceperea activitatii de demolare.
| 3). Etapa de inchidere: aceasts etapa se refers la finalizarea lucrérilor de demolare prin urmétoarele:

- retragerea utilajelor specifice activititii de demolare;
- verificarea conformitafii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului inifial;
- predarea catre beneficiar a terenului amplasamentului in vederea utiliziri acestuia pentru activitafi

ulterioare;
Deseurile inerte ce vor rezulta vor fi transportate intr-un loc indicat prin autorizafia de demolare emis3 de

cétre priméria oragului Abrud.

4. SURSE DE POLUANTI $1 PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

* Protectia calititii apelor
Datorita dotérilor si specificului obiectivelor nu rezults ape uzate.
in etapa de dezafectare, principalul aspect ce trebuie analizat se refers |
$i la masurile adoptate in incinta organizarii de santier.
In scopul reducerii/eliminarii riscurilor de poluare a apei, se impun urmatoarele masuri:
o Pentru stocarea degeurilor periculoase (azbociment, materiale bituminoase) se vor folosi recipient; etansi.

o Aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluérii accidentale, care includ:
- Delimitarea zonelor de depozitare temporaré pentru deseurile rezultate in umma lucririlor (deseuri

metalice, moloz, sticla etc.) si pentru deseurile menajere;
Operatiile de intrefinere a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere/locatiicu dotéri adecvate;
demolare vor fi indepartate

a tehnologia de executie a lucririlor

- Orice materiale sau depuneri in zona canaliz&rii, datorate lucrarilor de
imediat pentru a se evita obturarea acesteia.

* Protectia aerului
Din punct de vedere al impactului asupra calitatii atmosferei singurele activitati care se constituie in surse

de impurificare sunt cele legate de demolarea cladirilor
Lucrari de demolare privind imobilele situate in Abrud, str. 1 Mai nr, 2 si anume praful, precum si noxele

provenite de la utilajele necesare in activitatea de demolare.
Pentru perioada de dezafectare, se recomanda urmétoarele masuri de diminuare a emisiilor de poluanti:

o Tntretinerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate in conformitate cu un program de reparatiifrevizii

periodice;
Prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire (daca este cazul);
O  Reducerea duratei lucrarilor cat mai mult posibil;

©  Curatarea zilnica a cailor de acces din vecinziatea santierului,
&S N\
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e  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Singura sursa de poluare este zgomotul produs de echipamentele angrenate in activitatea de demolare si

dezmembrare a instalatiilor, care va crea un disconfort pentru personalul angrenat in aceasta activitate.
Zgomotul si vibratiile produse de functionarea echipamentelor si utilajelor de demolare vor inregistra valori

intre 75 si 90 dB. Nu se vor executa lucréri de demolare in timpul nopfii.
Mentionam ca impactul zgomotului se va manifesta pe perioada limitatd, pana la finalizarea lucrrilor de

demolare.

o Protectia impotriva radiatiilor
Activitatea de demolare si dezafectare a structurilor

electromagnetice, radiatii ionizante si nici poluare biologica.

$i platformelor din incintd, nu va genera radiafii

e Protectia solului si subsolului
Pe amplasament nu au fost identificate urme de poluare din activitatile desfésurate in timpul functionarii,

inainte de inceperea lucrérilor se vor verifica instalatiile si cminele.
In cazul unor poludri accidentale (scurgeri de motorina, uleiuri de la intretinerea utilajelor), pa&mantul

contaminat va fi excavat si preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de citre firme autorizate.
Pe durata de execufie a lucrarilor de dezafectare/demolare sursele de poluare a solului ar putea fi
depozitarea necorespunzitoare a deseurilor rezultate din activitatea pe amplasament si scurgerile de

carburanti/uleiuri de la utilaje.
Deseurile generate in urma activitafii de demolare vor fi depozitate pe sorturi (tipuri - ex.: azbociment,
materiale bituminoase) n recipienti etansi si vor fi predate, agentilor economici autorizafi pentru acest gen de
activitate (colectare si preluare).
Prin tehnologiile de demontare si dezafectare previzute nu se vor evacua ape uzate la suprafata solului sau
in subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale sau substante periculoase direct pe sol, deci nu exista surse

continue de poluare a subsolului.
Pentru evitarea unei polusni accidentale a solului se recomandi ca evacuarea degeurilor rezultate din
demolare sé fie evacuate de pe amplasament progresiv i folosirea de utilaje si echipamente in buna stare de

functionare.
Masuri propuse pentru protectia solului si subsolului:

©  Accesul auto si parcarea auto pe suprafefele prevézute cu aceasta destinaie;
O Zone amenajate pentru depozitarea deseurilor prin impermeabilizarea suprafefelor utilizate si asigurarea

impotriva imprastierii;

o Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Obiectivul supus demolérii reprezints o incinta delimitats ce va fi securizata pe perioada demoldrii. Ca

urmare, se considera ca populatia, fauna, flora, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori nu vor fi afectate prin

lucrérile de demolare proiectate.
Impactul activitéfilor desfasurate pe amplasament este considerat nesemnificativ pentru ecosistemele

terestre.

Protectia asezérilor umane si a altor obiective de interes public

®
Lucrarile propuse au in vedere aducerea terenului la starea ‘curatat si eventual nivelat lasandu

-se pregatit

pentru noi constructii.
Cele mai apropiate zone rezidentiale sistematizate sunt situate la distante relativ mici, insa este putin
probabilé crearea unui disconfort in zonele cu aceasts folosinta.
in zona amplasamentului nu sunt identificate situri arheologice.
T ~
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. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
in urma lucrérilor de demolare vor rezulta urmaitoarele tipuri si cantitéfi de deseur:
Codul ) Denumirea degeului I Cantitatea (
deseului v estimata
170101 I Beton rezultat in urma demolarii constructiilor, platformelor betonate ! 932.00 m. I
[170102 | Carémizi rezultate in urma demolari constructiilor | 448.00 mc. l
[ 170103 | Tigle rezuitate in umma demolrii constructiilor [530.00mp |
| 170201 | Lemn rezultat in urma demolarii invelitorilor si tamplariei cladirilor | 74.00 tone !]

ce ale acoperisurilor, , 14.00 tone

amaturi in betoane

E? 04 05 Fier si otel rezultat in urma demoldrii cladirilor - ferme metali
0.60 tone

210.00 mp

17 0411 Cabluri rezultate in urma dézafectén'i refelei electrice aeriene si subterane.
1706 04 | Materiale izolante rezultate in urma demolarii cladirilor cu invelitori din carton

bitumat
U 06 05* ' Materiale de constructii cu confinut de azbest rezultate in urma demolzrii cladirilor [ 862.00 mp

cu invelitori din azbociment

5 MASURI DE PROTECTIA MUNCI/

5.1. Mésuri si reguli de protectie la actiunea focului
1. Normele de protecie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de incendiu a

proceselor tehinologice, de gradul de rezistents la foc al elementelor de constructie, precum si de sarcina termics a
materialelor $i substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform

reglementarilor tehnice.
2. Organizarea activitéfii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacudrii persoanelor si bunurilor in

caz de incendiu vizeaz4 in principal:
a. stabilirea n instructiunile de lucru a modului de operare precum $i a regulilor, masurilor de prevenire si

stingere a incendiilor ce trebuie respectate in timpul executarii lucrérilor:

b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie

¢. dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform normelor,
amplasarea corespunzétoare a acestora si intrefinerea lor in perfecta stare de functionare;

d. organizarea alarmérii, alertirii si a interventiei pentru stingerea incendiilor Ia locul de munca, precum §i
constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete; organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de

incendiu precum si intocmirea planurilor de evacuare;
f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor Ia instalatile cu pericol

deosebit;
g. marcarea cu inscripfii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda impotriva

incendiilor, -
- 7 DN
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3. Inaintea inceperii procesului de lucru, angajatii trebuie sa fie instruifi s& respecte regulile de paza impotriva

incendiilor.
4. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum si
normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura ;

a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta;

b. evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile;

¢. inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spatii de sigurants dintre constructie si instalatii.

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform standardelor.

7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a acestora si cu
conditia de a nu bloca cile de acces la apa si Ia mijloacele de stingere i spatile de sigurant3.

8.Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m. fatd de elementele sau materialele
combustibile fira luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, dupé terminarea
programului de lucru, zona se curata de resturile §i deseurile rezultate. Materialele si substanfele combustibile se
depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul executarii lucrérilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis focul deschis sau fumatul,
Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevézute si asigurate cu protectiile necesare,

10. Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

- géleti din tabld, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia « géleata de incendiu (2 buc.)

- lopeti cu coad? (2 buc.)

- topoare tamécop cu coada (2 buc.)

- céingi cu coadd (2 buc.)

- réngi de fier (2 buc.)

- scara imperechere din trei segmente (1 buc.)

- lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)

- sting&toare portabile

Obiectivele de organizare de santier ( vestiar, birou, magazie unelte) se doteaza cu 3 stingatoare portative cu
pulbere si CO2 tip P.6.

5.2. Mésuri de protectie a muncii

In cadrul lucrérilor de organizare de santier $i de demolare a constructiilor si platformelor se vor lua masuri
deosebite privind siguranta circulatiei rutiere si pietonale, prin semnalizare pe timp de zi si de noapte a obstacolelor

create n timpul executjei.
Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta urmatoarele reglementari:

*»  Legea319/2006 privind securitatea si sinitatea in munca

e HG 1425/2006 completate, norme metodolog' ‘ﬂj g‘[ﬂlﬁ’&%i Legii securitéfii in munca;

* HG 30072006 privind cerintele minime de s uM;gp@igté pentru santierele temporare sau ‘mobile. )
lo LOCAL g'f 16[Page
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Antreprenorul va respecta cerintele minime de securitate §i sanatate partea A si respectiv partea B aga cum

este prevazut in Anexa nr.4 din HGR 300/2006.
in acelasi context antreprenorul va organiza un serviciu intem de prevenire si protectie cu atributii in domeniul

securitétii in muncé, avand ca fint3 eliminarea accidentelor prin:
-ldentificarea si evaluarea factorilor de risc a producerii accidentelor de muncd si a imbolnavirilor

profesionale;
-Intocmirea planurilor de prevenire $i protectie pentru toate activittile desfasurate in santier;
-Informarea si instruirea lucratorilor referitor la problematica securitétii si sanatatii in munca;
-Asigurarea desfasurdrii activitatii intr-un mediu de muncs psiho-social sénétos.
Beneficiarul va numi in mod obligatoriu un coordonator pe durata realizérii lucrérior $i a inferventifor
ulterioare, care va intocmi si va tine la zi registrul de coordonare care va fi intocmit, completat si péstrat in

conformitate cu prevederile SECTIUNII a 3-a din HGR 300/2006,
Beneficiarul lucrérii va infocmi declarafia prealabild conform capitolului IV si respectiv Anexei nr.3 din

HGR 300/2006.
Executantul si beneficiarul lucrarii au obligafia de a respecta, pe perioada executirii si a exploatarii
obiectivului, toate normele si normativele in vigoare privind protectia.
in conformitate cu HGR 300/2006 Anexa 2, lista lucrarilor ce implica riscuri specifice pentru securitatea gi

sénétatea lucrarilor cuprinde:
Lucréri care expun lucritorii la executarea lucrarilor de organizare a santierului;

Lucréri care expun lucritorii la executarea schelelor si a sistemelor de sigurant;

®
¢ Lucrari care expun lucratorii la executarea desfacerilor;

Lucrari de montare si demontare a elementelor prefabricate grele.
Nici un echipament de protectie a personalului nu trebuie ignorat. La procurarea echipamentului trebuie s&

se find seama de toate detaliile privind protectia si anume: protectia capului, a ochilor, a urechilor, a mainilor i a

picioarelor angajatului.
Echipamentul de protectie se va adapta domeniului in care lucreazs angajatul si implica: casti de protectie

a capului, manusi specifice care feresc angajatul de pericole termice, electrice, mecanice si chimice, bocanci

solizi, cizme de protectie, masti impotriva gazelor periculoase.
Echipamentele de protectie trebuie s4 fie confortabile $i adecvate pentru a nu crea respingere din partea

lucratorului $i pentru a nu-l incomoda in desfasurarea activitatii.
Pe langa echipamentul de protectie angajatii vor purta veste sau jachete de inalt vizibilitate pentru a fi

usor observati, reducandu-se astfel riscul de a fi loviti, calcafi, etc.
Pe langd aceste masuri de protectie individuale, antreprenorul va lua misuri de semnalizare

corespunzatoare (sonore, luminoase, panouri, imprejmuiri) a zonelor cu pericol potential pentru securitatea si

sdnétatea angajatilor.
Echipamentele si utilajele folosite pe $an§&e¢fﬁbﬂe\§a

i Qewsﬁexﬁﬁﬂ
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Lucrérile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnol

executant, In care se vor detalia toate mésurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea figelor tehnologice
cétre intreg personalul din execufie.

6. PREVEDERI OBLIGATORI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Executantul, se supune legislatiei in vigoare pentru conservarea si protejarea mediului astfel:
®  conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzé
deseurile, inclusiv deseurile periculoase,

conform Ord. de urgenta a Guvernului privind regimul deseurilor nr. 78/2000 aprobata prin lege
426/2001, modificata si completata cu Legea nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.
Dintre substaniele si preparatele clasificate prin legea 451/2001 ca periculoase, pe perioada demolarii va
utilizat doar carburantul diesel (motorina) pentru utilajele specifice utilizate la demolare. Pentru cazuri de urgent
(deversari accidentale), pe amplasament trebuie sa fie disponibile materiale absorbante, nisip si lopeti.
La executarea proiectului, constructorul si beneficiarul au obligafia s& respecte cu strictefe pe tot timpu
executiei, foate prevederile confinute atat fn proiect cat si misurile de protectia muncii sus menionate, existente in

vigoare si care vizeaz activitatea curents pe santierele de constructii montaj, in vederea inltursrii oricarui pericol
de accidentare.
—
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4 /S/ (//) DEVIZ GENERAL
ELABORARE DTAD PRIVIND DEMOLAREA CO $/ CORPURILOR C6-C10 DIN

RPURILOR C1, C2 DIN C.F. NR. 72226 ABRUD
= TR 72409 ABRUD

0.000 0.000 0.000
1.8 |Amenajiiri pentru proteciia mediului si aduceren terenului ia starea initiafa 0.000 0.000
14 Cheltuiell pentru relocarea/protectia ufilitatiior 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 1 = 0.000 - 0.000 0.000
CAPITOL 2 - Cheltuleli pent; rarea utliitatilor necesare oblectivaiul
TOTAL CAPITOL 2 | 0.0000] 0.0000] 0.0000
OL 3 - Cheltulsil | asistenta tehnica
3.1 |Studi 0.00 0.00 0.00
3.1.1, Studii de feren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
.2 |Documentsti-s 8l cheltuieli obtinerea de avize, acorduri sl autorizati 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificare performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Prolectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.6.2. Studlu de prefezabiliate 0.00 0.00 0.00
3 fezabilitate/docuy i
5 3ralStudiu de mentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentatille tehnice necesare in vederea obtiner 0.00 0 oo]
avizelor/acordurilor/autorizatiior . )
3.5.5. Verificarea tehnlica de csiitate a proiectului tehnic sl a detallior de executie 0.00 0.00
38.5.8. Prolect tehnic si detslii de executie 0.00 0.00
3.6 nizarea urilor de achizitie 0.00, 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00
3.7.1. M_Eﬁml de prolect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00
38 Asistenta tehnica .00 0.00
3.8.1. Asistenta tshnica din partéa proiectentului 0.00 0.00
3.8.1.1. Asistenta tohnica din partea prolectantujui pe perioada de executie a jucrariior 0.00 0.00
3.8.1.2. Asistenta tehnica din partea prolectantului pentru participarea la fazels incluse in
programul de control al lucrariior de executis, avizat de catre Inspetoratul de Stat in 0.00 0.00
Constructii
13.8.2, Dirigentie de santier 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00
CAPITOL 4 - Cheltulell pentru inveatitia do baza =
4.1 | Constructi si instalati 169,700.00] 32,243.00 201,943.00|
4.1.1, Obiect - DEMOLAREA CORPURILOR C1, C2 DIN C.F. NR. 72226 ABRUD St ]
CORPURILOR C6-C10 DIN CF. 72408 ABRUD 166,700.00] +- 52,243.00 201,043.00
47| Montare uilaje, echipaments tehnoloaic & functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 je , echi nie feh: ice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 ‘r;nuﬂlj.: » echipamente tehnologice si funciionale care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
4.5 Dot 0.00 0.00 0.00
48 |Active necomporale 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 4 169,700.00 32,243.00 201,843.00
CAPITOL 5 - Afte cheltuielj
5.1 Organizare de jantier 3,600.00 666.00 4,166.00
5.1.1. Lucran de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 3,500,00 665.00, 4.165.06|
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierdui 0.09 0.00 0.00
6.2 |Comisioane, cofe, taxe, costul creditulul 11,431.20 32.91 11,484.11
5.2.1. Comisioanele si dobanzlie aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentrucontrolul calitatii lucrarilor de constructii 1,732.00 0.00 1,732.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizares | ilor de constructii 8,660.00 0.00 8,660.00
5.2.4. Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M 866.00 0.00 866.00
5.2.5. Taxe peniru acordur, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 173.20 32.91 206.14
5.3 _|Cheltuieli diverse si nepreviizule 16.870.00 3,224.30 20.194.30
54 |Cheftuiell pentru informare si publicitate 173.20 32,81 208.11)
TOTAL CAPITOL 5 32,074.40 3,922.21 35,996.61
CAPITOL 6 - Cheltulal : obe tehnologice si teste
6.1 rsonalului de oatare e —— '] 0.00 0.00]
|82 | Probe tehnologice sl teste D MA NG 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 Vi : 0.00 0.00
- 168.21]  237,030.61|
$08.00 206,108.00
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