Romania

Judetul Alba

Orasul Abrud
Consiliul Local
Nr.05 din 11.01.2023

PROIECT DE HOTARARE
Privind acordarea unui mandat special Domnului Primar Albu Cristian Alexandru reprezentantul
Consiliului Local al Orasului Abrud in Adunarea Generali a Asociatiei ,,Apa Alba”

Consiliul Local al Oragului Abrud, Judetul Alba, intrunit azi in sedintd ordinard, publica;

Luénd in dezbatere Proiectul de hotarare nr.05 din 11.0] .2023 privind acordarea unui mandat special
Domnului Primar Albu Cristian Alexandru reprezentantul Consiliului Local al Orasului Abrud in Adunarea
Generali a Asociatiei ,,Apa Alba”, initiat de Primarul Orasului Abrud ;

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al initiatorului la proiectul de hotarare inregistrat sub nr.5310 din
11.01.2023;
- Raportul de specialitate al Compartimentului administratie publicd locala si
monitorizarea procedurilor administrative din aparatul de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr.5313 din 11.01.2023;
- Adresele Asociatiei ,, Apa Alba”, inregistrate la Primiria Orasului Abrud sub nr.5306
$1 5307 din 10101.2023;
- Avizele Comisiilor nr.1 si 4 din cadrul Consiliului Local al Orasului Abrud;
Tinand cont de prevederile :

e Art.21 alin.(1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara »»Apa Alba”;

* Art.35 alin.(3) si (4) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu api si de
canalizare, cu modificérile si completarile ulterioare ;

* Art.89 alin.(1) si (2), art.90 alin.(1) art.91, art.132, at.129 alin.(2) lit d) si e) coroborate
cu alin.(7) lit.n) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si
completdrile ulterioare ;

in baza dispozitiilor art.139 alin.(1) precum si ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare :

HOTARASTE:

ART.1 Se acordd mandat special Domnului Primar Albu Cristian Alexandru, reprezentantul
Consiliului Local al Orasului Abrud in Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars »Apa
Alba”, si voteze Hotararile Asociatiei privind :

- aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apd si de canalizare aferent ariei
de delegare apartinand Unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard "APA ALBA", revizuit.

- aprobarea Contractului de fumizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apa
si de canalizare, revizuit.

- aprobarea Actului aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu api si de canalizare, care va contine Strategia de Tarifare si
Strategia privind Redeventa si formula de ajustare tarifara, pérti ale Planului anual de
evolutie a preturilor si tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apa si de
canalizare furnizat/prestat de operatorul regional S.C. APA CITA S.A. Alba, conform
avizului AN.R.S.C. nr. 960398 din data de 12.12.2022.

ART.2 Se acordd mandat special Domnului Primar Albu Cristian Alexandru, reprezentantul
Consiliului Local al Orasului Abrud in Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari ,,Apa
Alba”, si voteze Hotararile Asociatiei, mentionate la art. din prezenta hotirare.

ART.3 Prevederile prezentei hotirari vor fi duse la indeplinire de citre Primarul Orasului Abrud,,



ART.4 Hotirarea se comunici Institutiei Prefectului Judetului Alba, Primaruluj Orasului Abrud,
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars »Apa Alba”,

Prezenta hotirare a fost ado

ptata in urma votului favorabil al unui numar de ..
totalul de 15 consilieri locali in fu

. consilieri locali din
nctie si ... consilieri locali prezenti.

Initiator,
Primar, Albu Cridt

Avizat,

an-Alexandru Secretar general, Hodan Diana Mira

Hotirérea se adopti cu majoritatea simpla a consilierilor locali in functie.


PETRICA SIMINA
Evidenţiere

PETRICA SIMINA
Evidenţiere


Nr. 5310/11.01.2023

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotiirire privind acordarea unui mandat special Domnului Primar Albu Cristian
Alexandru reprezentantul Consiliului Local al Orasului Abrud in Adunarea Generali a
Asociatiei ,,Apa
Alba”

Avand in vedere:
- art. 21 alin. (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari ,,Apa Alba’:

(1) ,,Hotdrdrea adundrii generale a Asociatiei luate in exercitarea atributiilor prevdizute la art.16 alin.
(2) lit. h) siart. 16 alin. (3) lit. a), ¢), d) si f) nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor in adunarea
generald a Asociatiei decdt in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotirdre a
autoritatii deliberative a asociatului al cdrui reprezentant este. Reprezentantii asociatilor in adunarea
generald a Asociatiei pot vota aprobarea preturilor si tarifelor, in temeiul art. 16 alin. (3) lit. d), in
lipsa unui mandat special, dacd preturile si tarifele (fird TVA) nu se modificd fafd de preturile si
tarifele aprobate pentru anul anterior. Reprezentantii asociafilor in adunarea generald a Asociatiei
pot vota retragerea unui membru din Asociatie, in lipsa unui mandat special, dacd asociatul care si-a
exprimat aceastd intenfie nu are aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu apd si de canalizare”

- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apéd si de canalizare, cu modificarile ulterioare;

- OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si completirile ulterioare:

- Articolul 89

~Formele de asociere a unitdfilor administrativ-teritoriale

(1) Doud sau mai multe unitdfi administrativ-teritoriale au dreptul ca, in limitele competentei
autoritdfilor lor deliberative §i executive, sd coopereze §i sd se asocieze, in conditiile legii, formdnd
asociafii de dezvoltare intercomunitard, cu personalitate juridicd, de drept privat. Asociatiile de
dezvoltare intercomunitard sunt persoane juridice de utilitate publicd.

(2) Asociatiile de dezvoltare intercomunitard se constituie in conditiile legii, in scopul realizdrii in
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizdrii in comun a unor
servicii publice. Zonele metropolitane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unitdtilor
administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor §i a obiectivelor de
dezvoltare de interes comun. Autoritdfile deliberative si executive de la nivelul fiecdrei unitdfi
administrativ-teritoriale componente isi pdstreazd autonomia locald, in conditiile legii”.

- Articolul 90

WFinantarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitard

(1) Asociatiile de dezvoltare intercomunitard se finanteazd prin contributii din bugetele locale ale
unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si din alte surse, in conditiile legii”.

- Articolul 91

»Organizarea si functionarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitard

(1) Organele asociatiilor de dezvoltare intercomunitard sunt: adunarea generald a asociafiei,
consiliul director §i comisia de cenzori.

(2) Organizarea si modul de functionare a organelor asociatiei de dezvoltare intercomunitard si a
aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de infiinfare §i statutul asociatiei de dezvoltare
intercomunitard, aprobate prin hotdrdrile consiliilor locale, respectiv judetene asociate.

(3) Adunarea generald este organul de conducere al asociatiei de dezvoltare intercomunitard, format
din reprezentantii tuturor unitdtilor administrativ-teritoriale asociate.

(4) Adunarea generald adoptd hotdrdri in conformitate cu statutul asociatiei. Hotdrdrile adundrii
generale sunt asimilate actelor administrative si intrd sub incidenta prevederilor legii contenciosului

administrativ.
(5) Adunarea generald alege dintre membrii sdi presedintele asociatiei de dezvoltare intercomunitard.



(6) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociatiei de dezvoltare intercomunitard §i
este format din presedintele asociatiei de dezvoltare intercomunitard §i incd cel pufin 4 membri alesi
din rdndul membrilor adundrii generale a asociatiei. Prin statut, asociatii pot sd prevadd §i un numdr
mai mare de membri, cu conditia ca numdrul total de membri in consiliul director, inclusiv
presedintele, sd fie impar.

(7) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propume adundrii generale
infiinfarea unui aparat tehnic, finantat din resursele asociatiei de dezvoltare intercomunitard.

(8) Dispozitiile prezentului cod privind asociatiile de dezvoltare intercomunitard se completeazd cu
prevederile de drept comun privind asociatiile si fundatiile”.

- Articolul 132
.Reprezentarea in asociatiile de dezvoltare intercomunitard si la nivelul operatorilor regionali

Comunele, oragele si municipiile sunt reprezentate de drept in adundrile generale ale asociatiilor de
dezvoltare intercomunitard §i in adundrile generale ale operatorilor regionali §i locali de citre
primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti ai umitdtilor administrativ-teritoriale in
adundrile generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum i oricdror alte persoane din
aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institugii publice de interes local”.

- Articolul 129

LWAtributiile consiliului local

(2) Consiliul local exercitd urmdtoarele categorii de atributii:

d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local,

e) atributii privind cooperarea interinstitutionald pe plan intern si extern.

(7) In exercitarea atribuiilor previzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigurd, potrivit competentei
sale §i in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
n) serviciile comunitare de utilitdti publice de interes local”;

- Articolul 139

wAdoptarea hotdrdrilor consiliului local

(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotdrdri, cu majoritate absolutd sau
simpld, dupd caz”.

- Articolul 196

»lipurile de acte administrative
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritdtile administratiei publice locale adoptd sau emit,

dupd caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupd cum urmeazd:
a) consiliul local §i consiliul judetean adoptd hotdrdri”,
- adresele Asociatiei ,,Apa Alba”, inregistrare la Primédria Orasului Abrud sub nr. 5306 si 5307 din

11.01.2023.

Avéand in vedere cele expuse mai sus supun analizei si aprobdrii prezentul proiect de hotirire in
sedinta Consiliului Local al Orasului Abrud.

Albu Cri


PETRICA SIMINA
Evidenţiere


Priméria Oragului Abrud Avizat
Compartiment administratie publici locald Primar
si monitorizarea procedurilor administrative Albu Cristian Alexandru

Nr.5313/11.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotéirare privind acordarea unui mandat special Domnului Primar Albu Cristian
Alexandru reprezentantul Consiliului Local al Orasului Abrud in Adunarea Generali a
Asociatiei ,,APA Alba”

Avénd in vedere urmétoarele:
- adresele Asociatiei ,,Apa Alba”,inregistrate la Priméria Orasului Abrud sub nr.5306 si 5307 din

11.01.2023.

- art. 21 alin. (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Apa Alba”:

(1) ,,Hotdrdrea adundrii generale a Asociatiei luate in exercitarea atributiilor previzute la art. 16 alin.
(2) lit. h) si art. 16 alin. (3) lit. a), ¢), d) si f) nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor in adunarea
generald a Asociatiei decdt in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotdrdre a
autoritdtii deliberative a asociatului al cdrui reprezentant este. Reprezentantii asociatilor in adunarea
generald a Asociatiei pot vota aprobarea preturilorsi tarifelor, in temeiul art. 16 alin. (3) lit. d), in
lipsa unui mandat special, dacd preturile si tarifele (fird TVA) nu se modificd fatd de preturile si
tarifele aprobate pentru anul anterior. Reprezentantii asociatilor in adunarea generald a Asociatiei
pot vota retragerea unui membru din Asociafie, in lipsa unui mandat special, dacda asociatul care si-a
exprimat aceastd intentie nu are aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu apd si de canalizare.”

- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu api si de canalizare, cu modificarile ulterioare;

- OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si completirile ulterioare:

- Articolul 89

»Formele de asociere a unitdtilor administrativ-teritoriale

(1) Doud sau mai multe unitdfi administrativ-teritoriale au dreptul ca, in limitele competentei
autoritdfilor lor deliberative si executive, sd coopereze si sd se asocieze, in conditiile legii, formdnd
asociatii de dezvoltare intercomunitard, cu personalitate juridicd, de drept privat. Asociatiile de
dezvoltare intercomunitard sunt persoane juridice de utilitate publicd.

(2) Asociatiile de dezvoltare intercomunitard se constituie in conditiile legii, in scopul realizdrii in
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizdrii in comun a unor
servicii publice. Zonele metropolitane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unitdtilor
administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor si a obiectivelor de
dezvoltare de interes comun. Autoritdfile deliberative si executive de la nivelul fiecdrei unitdfi
administrativ-teritoriale componente isi pdstreazd autonomia locald, in conditiile legii”.

- Articolul 90

wFinantarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitard

(1) Asociatiile de dezvoltare intercomunitard se finanfeazd prin contributii din bugetele locale ale
unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si din alte surse, in conditiilelegiii”.

- Articolul 91

»Organizarea §i functionarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitard

(1) Organele asociatiilor de dezvoltare intercomunitard sunt: adunarea generald a asociafiei,

consiliul director §i comisia de cenzori.




(2) Organizarea si modul de functionare a organelor asociatiei de dezvoltare intercomunitard §i a
aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de infiintaresi statutul asociatiei de dezvoltare
intercomunitard, aprobate prin hotdrdrile consiliilor locale, respectiv judetene asociate.

(3) Adunarea generald este organul de conducere al asociatiei de dezvoltare intercomunitard, format
din reprezentantii tuturor unitdtilor administrativ-teritoriale asociate.

(4) Adunarea generald adoptd hotdrdri in conformitate cu statutul asociafiei. Hotdrdrile adundrii
generale sunt asimilate actelor administrative si intrd sub incidenta prevederilor legii contenciosului
administrativ.

(5) Adunarea generald alege dintre membrii sdi presedintele asociatiei de dezvoltare intercomunitard.
(6) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociatiei de dezvoltare intercomunitard si
este format din presedinteleasociatiei de dezvoltare intercomunitard si incd cel putin 4 membri alegsi
din rdndul membrilor adundrii generale a asociatiei. Prin statut, asociatii pot sd prevadd §i un numdr
mai mare de membri, cu conditia ca numdrul total de membri in consiliul director, inclusiv
presedintele, sd fie impar.

(7) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune adundrii generale
infiintarea unui aparat tehnic, finantat din resursele asociatiei de dezvoltare intercomunitard.

(8) Disporzitiile prezentului cod privind asociatiile de dezvoltare intercomunitard se completeazd cu
prevederile de drept comun privind asociatiilesifundatiile”.

- Articolul 132

. Reprezentarea in asociatiile de dezvoltare intercomunitard si la nivelul operatorilor regionali
Comunele, oragelesi municipiile sunt reprezentate de drept in adundrile generale ale asociatiilor de
dezvoltare intercomunitard si in adundrile generale ale operatorilor regionali si locali de cdire
primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti ai unitdfilor administrativ-teritoriale in
adundrile generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum si oricdror alte persoane din
aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institutii publice de interes local”.

- Articolul 129

LWAtributiile consiliului local

(2) Consiliul local exercitd urmdtoarele categorii de atributii:

d)atributii privind gestionarea serviciilor de interes local,

e) atributii privind cooperarea interinstitutionald pe plan intern si extern.

(7) In exercitarea atributiilor previzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigurd, potrivit competentei
sale §i in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
n) serviciile comunitare de utilitdi publice de interes local”;

- Articolul 139

wAdoptarea hotdrarilor consiliului local

(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotdrdri, cu majoritate absolutd sau
simpld, dupd caz”.

- Articolul 196

wTipurile de acte administrative
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritdtile administratiei publice locale adoptd sau emit,

dupd caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupd cum urmeazd:
a) consiliul local si consiliul judetean adoptd hotdardri”,

Avénd in vedere cele expuse mai sus propunem adoptarea Proiectului de hotdrire in forma
propusé de initiator deoarece indeplineste toate conditiile de fond si formd previzute de legislatia in
vigoare.

Consilier
Felea Amalia Monica


PETRICA SIMINA
Evidenţiere


Lo2y)) 2006 (R 2)

b) ajustarea periodics a preturilor si tarifelor, In raport cu modificérile intervenite in costuri:

¢) modificarea preturilor si tarifelor, in conditiile legii, daca a intervenit o schimbare semnificativa a echilibrului
contractual sau n structura costurilor.

{2) Operatorii au urmatoarele obligatii fata de utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

a) sa furnizeze/presteze serviciul de alimentare cu apé si de canalizare numai pe baza unui contract incheiat
cu utilizatorii serviciului;

b) s& respecte prevederile contractuale;

C) sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati, in conditiile prevederilor
regulamentului serviciului:

d) sa respecte indicatorii de performanta aprobati de autoritatile administratiei publice locale prin hotararile de
dare in administrare, respectiv din contractele de delegare a gestiunii serviciului;

e) sd furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si ANN.R.S.C. informatiile solicitate i s& asigure
accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii $i dezvoltarii serviciului, In conformitate
cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;

f) s& puna in aplicare metode performante de management, care sd conducé la reducerea costurilor de
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare pentru
achizitiile de lucrari, bunuri si servicii;

g) s& echipeze cu contoare bransamentele utilizatorilor in punctul de delimitare a instalatiilor, Tn termenele
stabilite de consiliile locale in conformitate cu prevederile legale, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data intrérii in
vigoare a prezentei legi.

(3) Penalitatile si sanctiunile aplicabile operatorilor pentru nerespectarea de citre acestia a indicatorilor de
performanta ai serviciului se prevad in mod obligatoriu in hotararea de dare Tn administrare ori in contractul de

delegare a gestiunii.

Articoiul 34

(1) Asigurarea sumelor necesare pentru finan{area contorizarii la bransamentul utilizatorului, prevazuta la art.
33 alin. (2) 1it. ), va avea prioritate Ia adoptarea bugetelor locale, ale asociatiilor de dezvoltare comunitara,
respectiv ale operatorilor, daca contractul de delegare a gestiunii are prevézuta aceasts investitie, indiferent de
forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptata.

(2) Contravaloarea contoarelor de apa montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea
montajului acestora, se deconteazi de operatori pe baza documentelor Justificative prezentate de utilizatori.

(1) Finantarea cheltuielilor de operare necesare functionarii si exploatarii serviciului se asigurd prin ncasarea de
la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

(2) In cazul in care proiectele de investitii in sistemele de alimentare cu ap3 $i de canalizare se dezvoits prin
fonduri publice asigurate, integrai sau in parte, de la bugetu! de stat si/sau din fonduri nerambursabile, finantarea

serviciului se face prin aplicarea de catre operator a pretutui/tarifului unic si a strategiei tarifare, care se
fundamenteaza in conformitate cu Metodologia de analiza cost-beneficiu pentru investitiile in infrastructura de

apa, aprobata prin hotarare a Guvernului.
@trategia tarifard prevazuta ia alin. (2) se elaboreaza de catre unitatea administrativ-teritoriaIé/asocia;ia de
voltare intercomunitara pentru o perioada de minimum 5 ani, se actualizeaza ori de cate ori este necesar gi se
aproba prin hotarare a autoritafii deliberative a unitatii administrativ-teritoriale sau, dupa caz, prin hotarare a
adunarii generale a asociatiei de dezvoltare intercomunitara, avand ca scop serviciul de alimentare cu apd si de
tanalizare, in baza mandatului special primit de la toate unitatite administrativ-teritoriale membre in care operatorul
/operatorul regional presteazs serviciul de alimentare cu apa si de canalizare. Strategia tarifara constituie conditie
de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura de apa, realizate din fonduri publice acordate de la bugetul
de stat si‘sau din fonduri nerambursabile.
La data de 31-12-2021 Alineatul (3) din Articolul 35 . Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul | din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 30 decembrie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1258 din 31

decembrie 2021
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Stabilirea nivelului prefuluiftarifului unic se aproba, cu avizul AN.R.S.C., prin hotarare a autoritatii deliberative

a unitatii administrativ-teritoriale sau, dupa caz, cu respectarea mandatului Tncredintat, prin hotarare a adunarii
generale a asociatiel de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare. Dupa stabilire, ajustdrile ulterioare ale prefuluiftarifului unic se aproba de catre ANRS.C. in
conformitate cu strategia de tarifare si cu formulele prevazute in contractul de delegare a gestiunii si/sau in
contractele de cofinantare, anexe la contractul de delegare.

(5) In cazul In care proiectele de investitii in sistemele de alimentare cu apa si de canalizare se dezvoltd prin
fonduri publice asigurate de la bugetul local si/sau din fondurile proprii ale operatorilor, finantarea serviciului se
face prin aplicarea de catre operator a preturilor si tarifelor care se fundamenteazd pe baza fiselor de
fundamentare pe elemente de cheltuieli intocmite conform metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a
preturitar/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, elaborata de ANR.S.C. si
aprobata prin ordin al presedintelui acesteig.

La data de 31-12-2021 Alineatul (5) din Articolut 35 | Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul | din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 30 decembrie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1258 din 31
decembrie 2021

{6) Fundamentarea preturilor si tarifelor serviciului de alimentare cu apd si de canalizare se face de catre
operator, astfel incat structura $i nivelul acestora:

a) sd acopere costul justificat economic al furnizarii/prestarii serviciului:

b) sa asigure functionarea eficients sl in siguranta a serviciului, protectia si conservarea mediuiui, precum si
sanatatea populatiei;

€) sa descurajeze consumul excesiv st sa Incurajeze investitiile de capital;

d) sa garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului:

e) sd garanteze continuitatea serviciului.

(7} Procedurile de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor se stabilesc prin normele metodologice
elaborate de AN.R.S.C. si aprobate prin ordin*) al presedintelui acesteia.

Nots
") A se vedea asteriscul de la art. 16 alin. (2) lie. ).

(8) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor $i tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de
canalizare care se furnizeaza/presteaza prin intermediul unei infrastructuri publice care se dezvolta/extinde din
alte surse de finantare decat cele mentionate Ia alin. (2), se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale
unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupd caz, cu respectarea mandatului incredintat, prin hotarari ale adunarilor
generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare, in baza avizului de specialitate eliberat de AN.R.S.C. si cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte:

a) asigurarea furnizariilprestarii serviciului la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti de autoritatile
administratiei publice locale $i precizati In hotdrarea de dare in administrare ori in contractul de delegare a
gestiunii serviciului, dupa caz;

b) realizarea, pe perioada angajata, a unui raport calitate-cost cat mai bun pentru servigiul furnizat/prestat si
asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile asumate de partile contractante;

c) asigurarea exploatarii, Intretinerii si administrarii eficiente a infrastructurii aferente serviciului si a bunurilor
apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale.

(9 Preturile/Tarifele Operatorilor/operatorilor economici care produc sifsau transporta apa intr-un sistem de
alimentare si o livreaza in alt sistem de alimentare se vor determina in baza elementelor de cheltuieli aferente
acestor activitati, cu defalcarea preturilor/tarifelor de producere si transport.

(10) Tarifele operatorilor/operatorilor economici care preiau apele uzate de Ia operatorii/operatorii economici care
presteaza servicii de canalizare Tn alte arii de operare, se vor determina in baza elementelor de cheltuieli aferente
activitatilor de transport si epurare ape uzate.

(11) Dispozitiile alin. (9) si (10) se aplica si operatorilor ale ciror prefuri/tarife se determina in baza unor reguli
sau formule stabilite in contractul de delegare sau prin hotarare a Guvernului. Dup3 stabilirea preturilor/tarifelor,
ajustarile ulterioare se vor efectua conform regulilor sau formulelor prevazute in contractele de delegare sau in
hotaréarile Guvernului,

(12) Preturile/Tarifele prevazute fa alin. {9), {10} si {11) se aproba de autoritatea de reglementare competenta.

Articolul 36

(1) Operatorul are dreptul sa solicite periodic ajustarea preturilor si tarifelor, n functie de modificarile intervenite
in structura costurilor,

(2) In cazul gestiunii delegate, ajustarea sau madificarea preturilor si tarifelor se poate face si pe baza unor reguli
ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului intre autoritatile administratjei
publice locale sau, dupa caz, intre asocialiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de
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Primaria Oras Abrud
Registratura Generala

ROMANIA An:%ﬁ' ,e:,,ir: (QQ{_ QZ.L.;,//

JUDETUL ALBA

ASOCIATIA APA ALBA
Alba Iulia. Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 71B, Tel/fax: 0258-815056,
e-mail: asociatiaapyalba @yahoo.com

7

. ; 4
Nr. el d=EL TN ek Fas T

In atentia Domnului Primar

Stimate Domnule Primar,

Avand In vedere prevederile Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara
~Apa Alba" si ale Legit Serviciilor comunitare de utilitdti publice nr. 51/2006, prin
prezenta vA rugam sa inifiali un proiect de hotardre privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Consiliului Local in Adunarca generald a Asociatiel de
dezvoltare intercomunitard ..Apa Alba", pentru a vota hotarérile Asociatiei privind:

Aprobarea caietului de sarcini §1 a regulamentului serviciului de alimentare cu
apd si de canalizare aferent ariet de delegare aparjindnd Unitatilor
administrativ-teritoriale. membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
"APA ALBA™. revizuite.

Aprobarea Contractului de furnizare/prestare al  Serviciului  public de
alimentare cu api st de canalizare. revizuit.

Aprobarea Actului aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apd si de canalizare, care va confine
Strategia de Tarifare si Strategia privind Redeventa si formula de ajustare
tarifard, pérti ale Planului anual de evolutie a preturilor si tarifelor aferente
serviciului public de alimentare cu apd si de canalizare furnizat/prestat de
operatorul regional S.C. APA C1TA S.A. Alba. contorm avizului ANR.S.C.
nr. 960398 din dawa de 12.12.2022.

Va vom transmitem pe adresa de c-mail documentele care vor fi supuse spre

aprobare.

Vi ruglm sa ne transmileti pe fax sau e-mail hotararea adoptata.

Cu stima.

Director Executiv



PETRICA SIMINA
Evidenţiere


11.01.2023, 13:16 Yahoo Mail - Fwd: Documente AGAADI APAALBA - ianuarie

Fwd: Documente AGA ADI APA ALBA - ianuarie | Primaria Oras Abrud
Registratura ((E_eng ala
De Ja: Leach Naiana (secretariat@ rimariaabrud.ro) Intrareflesire __ 9707
" An __ﬁLuna 8/ ziua S
Catre: mira_hodan®yahoo.com e ek AL

ta: marti, 10 ianuarie 2023, 11:49 EET

-------- Mesaj redirectionat ~-------
Subiect:Documente AGA ADI APA ALBA - januarie
Data:Tue, 10 Jan 2023 09:10:47 +0000 (UTC)
de la:Asociatia Apa Alba =asociatlaapaalba@yahoo.c m>
Catre:Primaria Abrud <primari abrud@primaria-abru i.ro>, Primaria Aiud 1
<office@aiud.ro>, Primaria Alba lulia <office@anulum.ro>, Primaria Baia de Aries
<primbaia@yahoo.com>, Primaria Blaj Sergiu Stefanescu
ssergiustefanescu@yvoho.coms . Primaria Campeni

<primaria_cimpeni 2yahoo.cons, Primaria Cugir “ofiice@primari: cugirros, Primaria

PRSP

Ocna Mures 1 <pritiand i e o ss, 7.z, Primaria Sebes 2
<sebespri@yahco.com=>, Primaria Teius Sprimearia_orasului teius@y=hoo.com>,
Primaria Zlatna <pr Zlatna@primariazi o>

Buna ziua,
Va transmitem atasat documentele necesare emiterii mandatului special solicitat in data de 23.12.2022, mentionam
ca de pe Ordinea de zi s-a eliminat hotararea privind Caietul de sarcini.

Mandatul special va rugam sa il transmiteti pe adresa de email a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA
ALBA - asociaiinzpzalba@yalina.comn

VA RUGAM CONFIRMATI PRIMIREA ACESTU! E-MAIL

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA ALBA
tel./ fax. 0258/ 815.056

str. Tudor Vladimirescu, nr. 71B (vis-a-vis de Alba Mall)
Alba lulia, Jud. Alba
CUI: 15572914

Director Executiv -FULEA IOAN

anexe la contract.doc
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Hotdarare 2023 Anexa-Act Aditional 6 2023.doc

@ Contract pentru furnizarea, prestarea serviciului de alimentare cy apa si de canalizare.doc
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b

Hotérare Aprobare Act aditional Contract delegare.doc
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% Hotérare Contract.doc
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@ Hotarére Regulament.doc
50k
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
ASOCIATIA APA ALBA

HOTARAREA NR. /2023
privind aprobarea Actului aditional nr. 6/2023 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api si de canalizare

Adunarea generali a Asociatiei APA ALBA, intruniti in sedinti la data de . .2023.

Avand in vedere:
¢ Prevederile Statutului Asociatici APA ALBA;
* Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si

de canalizare;
* Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicati,

cu modificérile si completirile ulterioare,

in temeiul:

art. 3676, alin. (3) din Legea nr. 241/2006;

art. 5, alin. (1), lit. a si art. 16, alin. (3), lit. d din Statutul Asociatiei APA ALBA;

art. 61 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare-

Dispozitii generale;
HOTARASTE

Art. 1 - Se aproba Actul aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apé si de canalizare, In conformitate cu Anexa la prezenta hotirare.

Art. 2 - Aparatul tehnic al Asociatiei Apa Alba va duce la indeplinire prevederile prezentei hotirari.

Alba Iulia, . .2017.
PRESEDINTE

Nistor Dorin Gheorghe



Anexi la Hotéirdrea Asociatiei APA ALBA nr. /2023

ACT ADITIONAL Nr. 6/2023
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api si canalizare

PARTILE CONTRACTANTE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “APA ALBA” cu sediul in
Alba lulia, str. .C. BRATIANU nr. 1, reprezentati de Presedintele asociatiei — Nistor Dorin
Gheorghe — in calitate de Autoritate Delegant3, in numele si pe seama unititilor administrativ —
teritoriale membre, pe de o parte

si

S.C. APA CTTA S.A. ALBA cu sediul principal in Alba Iulia, str. V. Goldis, nr. 3, jud. Alba,
in calitate de Operator, reprezentati de Director general Bardan Cornel Stefan, pe de alti parte

In temeiul art. 61 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apa si de Canalizare — Dispozitii generale, incheiat intre cele doud pirti, avind in vedere Titlul
IT — Capitolul I — Articolul 36 din Contractul de delegare — Dispozitii generale, de comun
acord, partile, au convenit modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apa si de canalizare cu nr. 1900/01.08.2008 la sediul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard ,,Apa Alba” si cu nr. 1969/01.08.2008 la sediul Operatorului astfel:

Art. 1 Articolul 39 ,Alte costuri, taxe si suprataxe”, punctul 2, 1) din Contractul de
delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu api si de canalizare — dispozitii
generale se modifici si va avea urmitorul continut:

»1) Strategia privind redeventa:

sg:i‘::g"‘ :I::;f: 2023 2024 2025 2026 2027
redeventa (ei/an) (lei/an) (lei/an) (lei/an) (lei/an) (lei/an)
Apa potabili
produsd, |, 075454 | 20.594.985 | 22.059.042 | 23.143.154 | 25.137.592 | 26.795.283
transportata si
distribuiti

Canalizare —
epurare ape
uzate si 1.227.513 | 17.101.922 | 19.107.472 | 20.581.799 | 22.626.624 | 24.947.303
meteorice
procesate

Art. 2 Articolul 39 ,,Alte costuri, taxe si suprataxe”, punctul 2, 2) din Contractul de
delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu api si de canalizare — dispozitii
generale se modifica si va avea urmaétorul continut:

»2) Redeventa va fi calculati si plitita trimestrial in termen de 30 (treizeci) zile de la
inceputul fiecirui trimestru, pentru trimestrul anterior.”

Art. 3 Anexa 1 din Contractul de delegare - Dispozitii speciale - partea de api, respectiv
Anexa 1 din Contractul de delegare - Dispozitii speciale - partea de canalizare, se
inlocuieste cu Anexa 1 dupi cum urmeazi:

»Anexa 1: Strategia de tarifare in termeni reali pentru api si apa uzati




f::;;erila = Ajustiiri in termeni reali (in procente)

Specificatie | FF :t"lf arif | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2027
initial

Anul L 2023 2024 2025 2026 2027
01.11.2022

Pret api in

intreaga arie de 4,68 8,24% 1,35% 2,29% 2,35% 1,93%

operare

Tarif apd uzati

canalizare si

epurare in 4,72 40,51% 1,80% 2,01% 2,26% 2,30%

intreaga arie de

operare

»

Strategia de tarifare presupune ajustiri tarifare ale preturilor si tarifelor in fiecare an,
cel tirziu pina la data de 1 ianuarie, atiit in termeni reali, cit si cu inflatia, conform

urmitoarei formule de ajustare tarifara:

Pret o+i/ Tarif n+i=Pref/Tarif n * (1 + an+1) * (1 + 8n+2) * ceveereee * (1 + anti) * Inti

Unde:

Pret u+i/ Tarif n+i — pretul/tariful la data ,,n+i”;

Pn/Tn — pretul/tariful initial la data de 1 noiembrie 2022;

An+l, An+2, ..., an+i — ajustarea in termeni reali a pretului/tarifului la data n+1, n+2, ...
respectiv n+i;

I n+i - inflatia aferentii ajustiirii n+i. care se calculeazi conform urmatoarei formule:

[ eim CPI*(1+INF)m/12
n+i = 1P]

, unde

IPC - indicele preturilor curent, respectiv cel mai recent indice al preturilor disponibil, la
data solicitarii;

IPI — indicele preturilor inifial, la data de 01 noiembrie 2022;

INF — rata inflatiei pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent indice al

preturilor disponibil;
m - numirul de luni intre data celui mai recent indice al preturilor disponibil si data

efectiva de aplicare a noului pret/tarif;
Indicele Preturilor - Indicele Preturilor de Consum total publicat lunar de Institutul

National de Statistica”.

Art. 4 Celelalte dispozitii ale Contractului de delegare rimin nemodificate.
Art. S Prezentul Act aditional s-a incheiat azi .........ceceueen. , in 2 exemplare originale.

Operator

Autoritate deleganti

Director general

Presedinte
Bardan Cornel Stefan

Nistor Dorin Gheorghe




ROMANIA
JUDETUL ALBA
ASOCIATIA APA ALBA

HOTARAREA NR. /2023
privind
aprobarea Contractului de furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu api si de
canalizare, revizuit

Adunarea generali a Asociatiei APA ALBA, intrunitii in sedinti la data de . .2023.

Avand in vedere:
» Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificirile si completirile

ulterioare;
e Prevederile Statutului Asociatiei APA ALBA,;
* Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilititi publice nr. 51/2006, republicati, cu

modificarile si completirile ulterioare

In temeiul art. 8, pet. 3, lit. i) coroborat cu art. 10, pct. 5 din Legea nr. 51/2006 si art. 16, alin. (2), lit.
D) din Statutul Asociatiei APA ALBA,

HOTARASTE

Art. Unic - Se aproba Contractul de furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu api si de
canalizare, revizuit, conform anexei la prezenta hotirare, care face parte integranti din aceasta.

Alba Iulia, . .2023.
PRESEDINTE

Nistor Dorin Gheorghe



CONTRACT
pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu api si de canalizare

CAP.1 PARTILE CONTRACTANTE

Art.1
SC APA CTTA SA ALBA cu sediul in Alba Iulia, str Vasile Goldis nr 3, inmatriculati la Registrul

Comerfului cu nr. J01/36/1999, cod unic de Iinregistrare RO 1755482, cont IBAN nr.
RO82RNCB0003021182900001, deschis la BCR Alba, reprezentati prin director general

si director economic , cu Sucursala .......c.eeeuneene. , avand
sediul  In e s St nr. ... , cu cont IBAN
DIT..oueinvinnceisenseesenncesssessesaeensessennessesrnenses , deschis 1a ....ocoovveeereeieerneeinenia, , reprezentatd prin director
............................... $i director €CONOMIC ...........ccccceeeceerenrunnnen.s, 10 calitate de operator si

Societatea comerciald/Institutia/Asociatia de locatari/proprietari/DI./Dna.)

cu sediul/domiciliat) in localitatea ...........ccocevevevermenenne.. 13 SO , nr. ..., bl. ..., sc.
...y judetul/sectorul ........ccceeeereererinienenne. , (inmatriculata la Registrul comertului cu nr. .................. , codul
fiscal .....ccoeeeee. , codul unic de Inregistrare .................. , contul nr. ... , deschis la
...................... )/(autorizati prin incheierea judecatoreasca nr. ........ emisi de Judecitoria ................... cod
fiscal ............ cont .....eeeurene deschis la ................ )
reprezentat/a de (dacd este cazul) ......cooueveeeevieieecereeneene. , avand calitatea de

(se trece calitatea celui care semneaz3 valabil contractul: proprietar sau cu imputernicire dati de

proprietar, caz in care se trec datele care atest3 autenticitatea imputernicirii),

(pentru persoane fizice se trece: se identificd cu C.I/B.IL seria ...... nr. ......... , eliberat la data de

in calitate de utilizator, pe de altd parte, au convenit si incheie prezentul contract de prestiri

servicii de alimentare cu apa si de canalizare, cu respectarea urmitoarelor clauze:

CAP. 11 OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI
Art. 2 Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea/prestarea serviciilor publice de
alimentare cu apd si de canalizare, in conditiile prevazute in prezentul contract.
Prestarea serviciilor reprezentdnd obiectul prezentului contract se face pentru locul / locurile de

consum apartinind utilizatorului (proprietar/chiriag/comodatar), specificat / specificate in anexa nr. 3 la

prezentul contract.
Art. 3 (1) Contractul se incheie individual, pe perioada nedeterminati, intre operatorul S.C. APA



CTTA S.A. ALBA - Sucursala ........................ si utilizator. indiferent de forma de proprietate a

utilizatorului. Contractul intrd in vigoare la data semnérii.

(2) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numai dupi achitarea la zi a tuturor

debitelor datorate citre operator.

CAP. 111 DISPOZITII GENERALE

Art. 4 (1) Operatorul si utilizatorul rispund de utilizarea economici si in conditii de protectic a
mediului, a instalatiilor aflate in administrarea §i exploatarea lor, avind obligatia si ia masurile necesare
pentru intrefinerea in stare bund a conductelor §i instalatiilor, functionarea optimi a dispozitivelor de
reglaj, precum si pentru eliminarea pierderilor datorate unor defectiuni.

(2) Contractul stabileste relatiile dintre utilizator si operator la punctul de delimitare intre reteaua
interioard a utilizatorului aflati pe proprictatea acestuia si reteaua publica situati pe domeniul public care
este constituitd de contorul de bransament pentru sistemul de alimentare cu api, respectiv caminul de
racord pentru sistemul de canalizare.

(3) Punctul de delimitare al instalatiilor in cazul conductelor de api este ciminul de brangament.
mai precis robinetul de inchidere situat dupa contor, in sensul de curgere a apei.

(4) Punctul de delimitare al instalatiilor in cazul retelelor de canalizare este limita exterioard de

intrare in ciminul de racord apar{inind retelei publice.

CAP. 1V DREPTURILE $1 OBLIGATIILE OPERATORULUI

Art. 5 Operatorul are urmitoarele drepturi:

5.1. Sa factureze si s# incaseze lunar contravaloarea serviciilor publice de alimentare cu api si de
canalizare furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de ciitre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara;

5.2. sd aplice penalititi egale cu nivelul dobénzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
bugetare, in cazul neachitirii facturilor la termen;

5.3. sd asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestiri servicii;

5.4. s inifieze modificarea i completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului sau a
anexelor acestuia ori de cite ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte aditionale;

5.5. s& aibd acces la instalafiile de utilizare a apei aflate in folosinta sa de pe proprietatea
utilizatorului, pentru verificarea respectirii prevederilor contractuale, a functionirii, integrititii sau pentru
debransare, in caz de neplatad sau pericol de avarie a acestora, precum si la contor, daci se afld pe
proprietatea utilizatorului, in vederea citirii, verificirii metrologice sau integrititii acestuia. Accesul se va

cfectua in prezenta utilizatorului sau reprezentantului acestuia;



5.6. sa stabileascd conditiile tehnice de brangare si/sau de racordare a utilizatorului la instalatiile
aflate in administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare si a reglementirilor elaborate de
autoritatea de reglementare competenti;

5.7. S& desfiinteze bransamentele sau racordurile realizate fiard obtinerea avizelor legale si si
sesizeze organele sau institutiile competente in cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradiri
intentionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apd si de canalizare.

5.8. si intrerupd furnizarea apei, numai dupa 5 zile lucritoare de la primirea de citre utilizator a
unei notificdri constind in comunicarea scrisd ficuta de operator, in urmétoarele situatii:

a) utilizatorul nu achiti factura in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadents;

b) utilizatorul nu remediazi defectiunile interioare si prin aceasta prejudiciazi alimentarea cu api a
altor utilizatori;

¢) neachitarea obligatiilor de platd pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotirare
judecdtoreascd definitivd, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii sau instalatii aferente
infrastructurii edilitar-urbane a localititilor, aflate in administrarea lor;

d) impiedicarea delegatului imputernicit al operatorului de a controla instalatiile de utilizare, de a
monta, verifica, inlocui sau citi aparatele de masurare-inregistrare sau de a remedia defectiunile la
instalatiile administrate de operator, cind acestea se afld pe proprietatea utilizatorului;

e) bransarea sau racordarea, fira acordul operatorului, la retele publice sau la instalatiile altui
utilizator ori schimbarea, fara acordul operatorului, in cadrul unor lucréri de reparatii capitale, reconstruiri,
modificdri, moderniziri sau extinderi, a caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalatiilor de
utilizare;

f) la cererea utilizatorului;

5.9. S& verifice i sd constate starea instalatiilor interioare ale utilizatorului care trebuie si
corespunda prescriptiilor tehnice avute in vedere la incheierea contractului de bransament.

5.10. sd aplice penalititile previzute de actele normative in vigoare in cazul in care se deverseazi in
reteaua publicd de canalizare ape uzate care depisesc concentratiile maxime admise pentru impurificatori;

5.11. sa suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu api in situatiile in
care timp de 3 luni de la data intreruperii alimentirii cu apd nu sunt indeplinite conditiile de reluare a
furnizirii serviciului. Pentru reluarea serviciului dupd acest termen, operatorul va factura, pentru toati
durata de intrerupere, o coti reprezentind 30% din ultima facturd emisa de operator atat pentru api, cét si
pentru canalizare §i contravaloarea preludrii apelor pluviale la canalizare pentru toatd aceasti perioada.

5.12. s3 limiteze sau s intrerupd furnizarea serviciului de alimentare cu ap4, dar nu mai mult de 24
de ore, in urmitoarele conditii:

a) cand este periclitati viata sau siindtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor in sistemul de alimentare cu



¢) pentru executarea unor manevre §i lucriiri care nu se pot efectua fird intreruperi;

5.13. si stabileascd lucréri de revizii, reparatii si de intretinere planificate la retelele si la instalatiile
de distributie/furnizare a serviciului de alimentare cu api si de canalizare, realizarea lucririlor se va
programa astfel incét perioada si numarul de utilizatori afectati si fie cit mai mica.

Art. 6 Operatorul are urmiitoarele obligatii:

6.1. Sa asigure in mod continuu, cu exceptia situatiilor de avarii sau lucriiri programate, serviciul de
alimentare cu apd la parametrii fizici §i calitativi previzuti de indicatorii de performanti ai serviciului,
indicatori ce vor fi aprobati de ciitre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard prin regulamentul de organizare
si functionare ai serviciului.

6.2. 54 asigure functionarea retelei de canalizare la parametrii proiectati.

6.3. Sa preia apele uzate care respectd parametrii previzuti de normativele in vigoare.

6.4. Si efectueze analiza calitativa a apei fumnizate si a apelor uzate preluate.

6.5. Sa aducd la cunogtinta utilizatorului cu cel putin 24 de ore inainte, prin mass-media sau prin afisare
la utilizator, orice intrerupere in furnizarea apei gi/sau in preluarea apelor uzate si meteorice, in cazul unor
lucréri de modernizare, reparatii si intretinere planificate

6.6. Sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor apirute la instalatiile sale. Constatarea defectiunilor la
refeaua de apd si de canalizare se efectueazi in maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea
pagubelor care se pot produce. Demararea lucririlor pentru remedierea defectiunilor constatate se va face in
termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odati cu demararea lucririlor se va comunica utilizatorului
durata interventiei.

6.7. Pentru intreruperile, din culpa operatorului, in furnizarea apei gi/sau in preluarea apelor uzate si
meteorice care depasesc limitele prevazute in contract, operatorul va suporta despigubirile datorate utilizatorilor.

6.8. si evacueze, pe cheltuiala sa, apa pétrunsa in curti, case, subsoluri din cauza defectiunilor la
sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare; evacuarea apei nu exonereazi operatorul de plata unor
despagubiri stabilite in conditiile legii;

6.9. Sa exploateze, si Intrefind, sd repare si sa verifice contoarele instalate la bransamentul fiecirui
utilizator. Verificarea periodicd se face conform dispozitiilor de metrologie in vigoare si se suporta de
catre operator. Contoarele instalate la bransamentul fiecirui utilizator casnic, defecte sau suspecte de
inregistrdri eronate, se demonteazi de operator si se supun verificirii in laboratorul metrologic autorizat.
Cheltuielile de verificare, montare §i demontare vor fi suportate astfel: de citre operator, daci sesizarea a
fost intemeiati sau de citre utilizator, daci sesizarea s-a dovedit nefntemeiat.

6. 10. Si schimbe pe cheltuiala sa, contorul instalat la bransamentul utilizatorului, in cazul in care
s-a constatat cd este defect din motive tehnice, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la

constatare. Constatarea defectiunii se face in termen de cel mult 3 zile de la sesizare.



6.11. S& aduci la cunostinta utilizatorilor, prin orice mijloc, modificirile de tarif si alte informatii
referitoare la facturare.

6.12. In cazul in care cu ocazia citirii se constatd deteriorarea contorului sau inundarea ciminului de
apometru, operatorul va lua mésurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate, inclusiv si solicite
utilizatorului remedierea defectiunilor la refeaua interioars, in cazul in care inundarea ciminului se datoreazi
culpei acestuia.

6.13 si nu deterioreze bunurile utilizatorului i si aduca partile din constructii legal executate, care
apartin utilizatorului, la starea lor initiald, daca au fost deteriorate din vina sa;

6.14. sa acorde despégubiri pentru daunele provocate de intreruperi in alimentare, ce au survenit din
vina sa, conform prevederilor legale in vigoare;

6.15. si furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului si eventualele penalititi platite
de acesta;

6.16. sa anunte utilizatorul in cazul in care este afectat de limitirile sau intrerupetile planificate in
modul stabilit prin contract §i sd comunice durata planificatid pentru intreruperile necesare executirii unor
lucréri de intretinere si reparatii;

6.17. si plateasca toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, in special dacé:

a) nu anuntd utilizatorul din timp cu privire la limitérile sau la intreruperile programate;

b) dupé intreruperea furnizirii apei potabile nu reia furnizarea acesteia in maximum 5 zile lucritoare
dupd indeplinirea conditiilor de reluare a furnizirii;

6.18. si acorde bonificatii utilizatorului in cazul furnizarii/prestirii serviciilor sub parametrii de calitate
si cantitate previzuti in contract:

a) nu livreaza apa potabila in conditiile stabilite in contract;

b) nu respectd parametrii de calitate pentru apa potabild furnizati la bransament, conform prevederilor
din contract;

6.19. in cazul in care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare a fost
intrerupti pentru neplaté, reluarea acesteia se va face in termen de maximum 5 zile lucritoare de la efectuarea
plafii; cheltuielile justificate aferente sistarii, respectiv reludrii furnizirii/prestarii serviciului se suporti de
utilizator.

6.20. 1. la fiecare citire a contorului de brangament, cu exceptia cazurilor cind citirea se face de la
distant3, sd lase o ingtiintare scrisa din care s3 reiasi:

a) data si ora citirii;

b) indexul contorului;

¢) numele §i prenumele cititorului;

d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;

2. in cazul in care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii cdminului de apometru, operatorul



are obligatia ca pina la data limit de emitere a facturii si:

a) goleascd caminul de apa;

b) citeasci contorul de apa;

c) s remedieze defectiunea care a ficut posibild inundarea ciminului;

d) s& emiti factura pe baza citirii efectuate;

3. In cazul In care operatiile previzute la pct. 2 conduc, din motive justificate, la emiterea facturii dupa
data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu mentionat in

facturd, regularizarea efectundu-se in factura urmsitoare.

CAP. VDREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

Art. 7 Utilizatorul are urmitoarele drepturi:
7.1. S& beneficieze de serviciile publice de alimentare cu api si de canalizare in conditiile previzute in
contract.
7.2. Sa conteste facturile atunci cdnd constati diferente intre consumul facturat si cel realizat, in scris, in
termen de 5 zile lucritoare.
7.3. Sa beneficieze de reducerea valorii facturii in urmitoarele situatii:
a) nefurnizarea apei conform articolului 6 pct. 6.1.
b) neanuntarea intreruperilor conform articolului 6 pet. 6.5. sau depisirea limitelor de timp comunicate.
7.4. sd primeascd raspuns, in termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizirile adresate
operatorului cu privire la neindeplinirea unor obligatii contractuale;
7.5. sd racordeze in conditiile legii si cu acordul scris al operatorului alti consumatori pentru alimentarea

acestora cu apa;
7.6. s solicite operatorului remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite la instalatiile de

distributie sau la bransament;

7.7. sa solicite in scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau suspecte de
inregistréri eronate, in conditiile art. 6 pct. 6.9.

7.8. sd solicite si sd primeascd, in conditiile legii, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor
de cétre operator prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate sau prin furnizarea/prestarea unor
servicii inferioare, calitativ i cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice
in vigoare;

7.9. sa sesizeze autoritifilor administratiei publice locale competente orice deficienti constatati in
furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si si faci propuneri vizand inliturarea
acesteia, Imbunititirea activititii si cresterea calitifii serviciilor;

7.10. sa renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate;

7.11. sd primeasci si sd utilizeze informatii privind serviciile de utilititi publice care il vizeaz3;



7.12. sa se adreseze, individual sau colectiv, autoritafilor administratiei publice locale sau centrale ori
instantelor judecétoresti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect.

Art. 8 Utilizatorul are urmitoarele obligatii:

8.1. S4 achite contravaloarea facturii in termen de 15 de zile calendaristice de la data emiterii.

8.2. Sa respecte in punctul de descarcare in retea, conditiile de calitate a apelor potrivit legislatiei,
normelor §i normativelor in vigoare , precum si a regulamentului de organizare si functionare a serviciului.
8.3. In cazul 1n care ciminul de brangament si/sau contorul se afla pe proprietatea utilizatorului. acesta
va asigura integritatea retelei §i a aparatelor de masurd, precum si accesul operatorului la contor pentru
efectuarea citirii, pentru operatiuni de verificare, intretinere, interventie sau pentru debrangarea ori sigilarea
bransamentului.

8.4. 53 asigure prezenta personal sau prin imputernicit la citirea contoarelor la data si ora stabilite de
comun acord cu operatorul. in cazul in care nu este asigurati prezenta reprezentantului utilizatorului, operatorul
citeste aparatul de masurd, urménd ca utilizatorul sa ia cunostinti despre index din factura primiti.

8.5. 5S4 nu execute manevre la robinetul de concesie. Izolarea instalatiei interioare se va face prin

manevrarea robinetului de dupa contor.

8.6. si nu foloseascd in instalafia interioara pompe cu aspiratie din reteaua publicd, direct sau prin

brangsamentul de apa;
8.7. S& ia mésuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor prin montarea de clapete de refinere sau vane pe
coloanele de scurgere din subsol.

8.8. S utilizeze rational apa, numai pentru necesarul propriu.

8.9. Sa aduca la cunostinta fumizorului in termen de 15 zile lucritoare orice modificare, a datelor de
identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum si adresa la care operatorul

urmeazd si transmita facturile.

8.10. 53 asigure pentru apele uzate si meteorice conditiile de descircare previzute de operator in avizul
de bransare/racordare

8.11. S3 asigure integritatea, intretinerea §i repararea instalatiilor interioare de apd si de canalizare Si
asigure conditii optime de functionare pentru contor (protejat contra inghetului sau a altor factori ce ar
putea duce la defectarea ori nefunctionarea contorului). Contoarele vor fi montate in cimine de
brangament. Aceste cimine vor fi destinate exclusiv apometrelor si armiturilor de inchidere si vor fi
amplasate in imediata apropiere a limitei de proprietate.

8.12. sd nu construiasci sau si amplaseze obiective in zona de protectie sau care nu respecti distantele de
siguranti fatd de constructiile si instalatiile operatorului aferente activititii de distributie, iar pe cele
construite sau amplasate ilegal si le desfiinteze;

8.13. S& solicite rezilierea contractului §i incetarea funiziri serviciului in termen de 15 zile de la

instrdinarea imobilului sau de la incetarea activitati, dupi caz



8.14. Sa aduca la cunostinta operatorului, in termen de 15 zile, orice modificare a datelor sale de
identificare si a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum si
cele privind modificarea specificului activititii declarate, respectiv cele referitoare la consumul de api
potabild si la cantitatea de ape uzate evacuate, precum si a adresei la care operatorul urmeazi s trimiti
facturile;.

8.15. S& nu utilizeze apa potabila in alte scopuri decét cele specificate in prezentul contract, precum si si
depund la sediul operatorului documentele solicitate de acesta cu privire la instalatiile interioare de

alimentare cu api si de evacuare ape uzate.
8.16. s& nu modifice instalatiile de utilizare interioare si/sau aferente unui condominiu decat cu acordul

operatorului.

CAP. VI STABILIREA CONSUMURILOR DE APA SI A CANTITATILOR DE APE

EVACUATE IN RETEAUA DE CANALIZARE
Art. 9 Stabilirea cantitatii de apd furnizati si a celei evacuate 1n refeaua publici de canalizare se va face

astfel:
9.1. Cantitatea de apa furnizati se stabileste [se individualizeazi una dintre metodele enumerate]:

Cantitatea de apd furnizati se stabileste pe baza tnregistririlor contorului de api montat in
punctul de delimitare a instalatiilor;

Cantitatea de apa furnizati se stabileste pe baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de
apd In sistem paugal prevazute de normativele in vigoare si cuprinsa in anexat 2;

Cantitatea de apd furnizati se stabileste pe baza inregistrarilor contorului de api montat pe
brangamentul cladirii, repartizarea cantitatilor inregistrate de acesta facAndu-se pentru fiecare proprietar in
parte pe baza inregistérii repartitoarelor individuale , la care se adaug sau se scad dupé caz, coti parte din
eventuelele diferente dintre citirea contorului de apd montat pe brangamentul clidirii si suma inregistrarilor
repartitoarelor individuale, proportional cu consumul propriu.

Cantitatea de apii furnizatd se stabileste pe baza inregistrarilor contorului de api montat pe
brangamentul cladirii, repartizarea cantitifilor inregistrate de acesta facAndu-se pentru fiecare proprietar in
parte pe baza inregistirii repartitoarelor individuale si a consumului stabilit in sistem pausal, conform
anexei 2, la care se adaugd sau se scad dupd caz, cotd parte din eventuelele diferente dintre citirea
contorului de api montat pe bransamentul cladirii gi suma inregistririlor repartitoarelor individuale si a
consumului pausal, proportional cu consumul propriu.

Cantitatea de apad furnizati se stabileste pentru fiecare proprietar in parte pe baza inregistririlor
apometrului montat pe bransamentul proprietatii sau pe baza inregistrdrilor apometrelor montate pe
receptorii aflati in proprietatea sa, sau in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantititilor in sistem

pausal previzute de normativele In vigoare si cuprinsi in anexa 2, dupi caz .



9.2 . Cantitatea de api preluati in reteaua publici de canalizare se stabileste: [se individualizeazi una
dintre metodele enumerate];
pentru utilizatorii casnici conform Hotirdrii Asociatiei de dezvoltare Intercomunitard nr. ..... din data
, in procent de ...... din volumul de apé potabili inregistrata de contorul de apa;

pentru .. (se trece denumirea agentului economic care are calitatea de utilizator) ca fiind egali cu

cantitatea de apé consumati;

ca fiind egald cu cantitatea de apd consumati, din care se scade cantitatea de api rfimasi inglobati in

produsul finit stabilitd conform breviarului de calcul din anexa 2 la contract;

pe baza citirii contorului/contoarelor avand datele de identificare (serie contor).......... ;

pentru  ( utilizator) care se alimenteazi din surse proprii §i evacueazi apd uzati in refeaua publici de

canalizare In cantitifile stabilite conform (se trece: breviarului de calcul sau: citirii contorului/contoarelor

avénd datele de identificare (serie contor) ........

9.3. Cantitatea de apa meteorici preluati de refeaua publici de canalizare. este cea stabiliti in anexa
nr. 2 la prezentul contract,

9.4. (1) In cazul defectirii contorului de brangament din vina doveditd a utilizatorului cantitatea
facturati va fi determinati in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantititilor de api in sistem pausal,
astfel cum sunt stabilite conform normativelor in vigoare, la care se adaugi, separat, cheltuielile justificate
aferente inlocuirii acestuia.

(2) La schimbarea contorului in vederea reparirii sau verificirii metrologice periodice, operatorul
are obligatia de a anunta titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu api si de
canalizare despre operatiunea respectivi, cu cel putin 24 de ore tnainte de ora la care este programati
actiunea si vor completa un document in care sunt trecute cel putin:

a) datele de identificare ale operatorului;

b) datele de identificare ale utilizatorului;

¢) datele de identificare ale contorului existent;

d) datele de identificare ale sigiliului existent;

e) datele de identificare ale contorului ce se monteazi;

f) seria sigiliului cu serie unici de identificare;

g) datele de identificare a persoanei care a realizat inlocuirea;

h) indexul.

CAP.VII  TARIFE, FACTURARE SI MODALITATI DE PLATA
Art 10 (1) Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa gi de canalizare va practica preturile
si tarifele aprobate potrivit prevederilor legale in vigoare si specificate in anexa nr. 1 la contract.

(2) Preturile si tarifele practicate se pot modifica in functie de elementele din care se compun.



(3) Modificarea preturilor si a tarifelor, se face unilateral de ctre operator si va fi adusi la cunostiinta
utilizatorilor cu minim 15 zile inaintea inceperii perioadei de facturare la noul pret, prin orice mijloc de
comunicare.

Art 11. (1) Facturarea se face lunar, in baza preturilor si tarifelor aprobate si a cantititilor efective
determinate sau estimate potrivit prevederilor legale si contractuale.

(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecirui punct de consum, index nou, index vechi,
cantititile facturate, preful/tariful aplicat, inclusiv baza legald, cantitatea de apa ce ar reveni in sistem pausal
cantitatea de apd uzati si pluviald.

Art. 12. (1) Factura pentru fumizarea / prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se emite
cel mai térziu pand la data de 15 ale lunii urmétoare celei in care prestatia a fost efectuati.

(2) Utilizatorii sunt obligati si achite facturile reprezenténd contravaloarea serviciilor prestate in termen de
15 zile de la data emiterii facturii. Data emiterii facturii precum si data scadentei se inscriu pe factura.

(3) Neachitarea facturii in termen de 30 zle de la data scadentei atrage dupi sine penalititi de intArziere,
dupd cum urmeazi:

a) penalitdfile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligaiilor bugetare,
stabilite conform reglementérilor legale in vigoare;

b) penalititile se datoreazi incepand cu prima zi dupi data scadentei;

¢) valoarea totalé a penalititilor nu poate depési cuantumul debitului si se constituie venit al operatorului.

(4) Daci sumele datorate si comunicate lunar, inclusiv penalititile de intirziere. nu au fost achitate in
termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data expiririi termenului de platd a facturii, operatorul poate
suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile lucriitoare. Reluarea serviciului se va face in termen de
maximum 5 zile lucritoare de la efectuarea plétilor restante, inclusiv penalitdtile, utilizatorul urmand s& suporte si
cheltuielile aferente suspendarii, respectiv reluirii prestarii serviciului.

(3) Daca in termen de 3 luni de la data debrangérii nu se solicité reluarea furnizirii / prestirii serviciului,
calitatea de utilizator se pierde, iar reluarea furnizirii / prestirii serviciului se face ca pentru un nou utilizator, in
baza unui nou contract de prestare / furnizare a serviciului.

(6) Nerespectarea de catre utilizatori a conditiilor calitative si cantitative de descircare a apelor uzate in
sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare si avizele de racordare eliberate de operator
potrivit reglementirilor legale in vigoare, conduce la retragerea acestora si la plata unor penalititi si despagubiri

pentru daunele provocate.
Art. 13 Utilizatorul poate face plata serviciilor prestate prin orice mijloc de plati corespunzitor

Art. 14 (1) In functie de modalitatea de plats, aceasta se considerd efectuati la data creditirii

contului sau casei operatorului.
(2) In cazul in care pe documentul de platd nu se mentioneazi obiectul platii se considera achitate



facturile in ordine cronologici.
Art. 15. In cazul in care se constati c utilizatorul la care anterior a fost sistatd furnizarea apei
potabile a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu api si de canalizare fird acordul

operatorului, se va proceda la facturarea acestora incepiand cu data de la care existi dovada ci a

beneficiat de serviciu.

CAP. VIII RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 16 (1) Pentru neexecutarea in parte sau in totalitate a obligatiilor contractuale previzute in
prezentul contract pértile rispund conform prevederilor legale.

(2) Partile contractante pot include si daune interese pentru neexecutarea totald sau partiald a
contractului sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

Art. 17 Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plati o facturi emisi de operator va fi comunicat
acestuia, in scris, in termen de 10 zile lucritoare de la data primirii facturii

Art. 18 In cazul in care, ca urmare a unor recalculiri intre parti, se reduce nivelul consumului facturat,
nu se vor incasa penalititi pentru diferenta respectiva.

Art. 19 Pentru nerespectarea prevederilor art. 8 pet. 8.2. utilizatorul va fi obligat la plata de penalititi
conform principiului “poluatorul pliteste”.

Art. 20 Operatorul este obligat sa pliteascé despagubiri in cazul deterioriirii instalatiilor interioare
apartindnd utilizatorului sau imbolnévirii utilizatorilor colectivi sau individuali, in situatia in care au aparut
presiuni in punctul de delimitare mai mari decét cele admise de normele tehnice in vigoare sau calitatea apei
nu corespunde conditiilor de potabilitate. Plata despagubirilor se face in termen de maximum 30 de zile de la
data producerii sau constatérii deterioririi pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de
operator si agreat de utilizator. In cazul in care in urma expertizei se constatd ci operatorul nu este in culpi,
plata expertizei va fi suportati de utilizator.

Art. 21 Pentru nerespectarea de citre operator a prevederilor art. 6 pct. 6.1. si pet. 6.3. utilizatorul
beneficiazi de o reducere a valorii facturii in concordant cu gradul de neasigurare a serviciului si durata cat
acesta nu a putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autorititile publice
locale si incluse in regulamentul de organizare si functionare a serviciului.

Art. 22 fn cazul nerespectarii art 6 pct. 6.6 utilizatorul va beneficia de o reducere egali cu 10% din
valoarea facturii emise pentru consumul lunii anterioare.

Art. 23 in cazul nerespectdrii art. 6 pct. 6.7 si 6.8 operatorul va fi obligat la plata de despigubiri care
sd acopere prejudiciul creat.

Art. 24 n cazul nerespectirii prevederilor art. 8, pct. 8.6, 8.10 si 8.11 utilizatorul va fi obligat la
plata de despagubiri care si acopere prejudiciul creat. in baza unei documentatii de calcul intocmite de operator

Art. 25 Partile, 1a incheierea contractului. sunt obligate si respectc prevederile Regulamentului cadru



de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu api si de canalizare.
Art. 26 In cazul aparitiei unor situatii de forti majori sau situatii asimilate acesteia, partea care o

invoci este exoneratd de rispundere.

CAP. IX INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 27 Contractul dintre operator si utilizator poate inceta in urmitoarele cazuri:

a) prin acordul scris al partilor

b) prin denuntarea unilaterald a contractului de citre utilizator cu un preaviz de 15 zile lucritoare
dupd achitarea taxei de sigilare §i a tuturor debitelor citre operator

c¢) prin denunfarea unilaterald de citre operator, in cazul in care imputernicitii acestuia sunt
impiedicati sa verifice sau s# citeasca contoarele ori s verifice si si remedieze defectiunile la instalatiile
care sunt proprietatea sa, atunci cind acestea se afld pe proprietatea utilizatorului si/sau in cazul constatirii
de catre imputernicitii acestuia a schimbarii de catre utilizator a scopului declarat al utilizirii apei potabile,

precum si in situatia neprezentirii, la solicitarea operatorului a documentelor raferitoare la instalatiile de

apa si de evacuare ape uzate.

CAP. X DOCUMENTE DE REFERINTA
Art. 28 Prezentul contract are la bazi urmitoarele documente de referint:

a) Legea nr. 51/ 2006 privind serviciile publice de gospodirire comunali cu modificarile si

completirile ulterioare;
b) H.G. nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autorititii

Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;

¢) Legea nr. 241 / 2006 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu api

si de canalizare comunald cu modificarile si completirile ulterioare;

d) Ordin 88/2007 privind aprobarea Regulamentului — cadru al serviciului de alimentare cu api si

de canalizare;
€) Ordinul nr. 89/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini — cadru al serviciului de alimentare cu

apd si de canalizare;
f) Ordinul nr. 90/2007 privind aprobarea Contractului — cadru de furnizare/prestare al serviciului de

alimentare cu api si de canalizare
g) Ordinul nr. 29/N/1993 al M.L.P.A.T. privind contorizarea apei la populatic si agenti

economici;
h) Hotéréri ale Administratiei Publice Locale si ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari;

CAP. XI D1SPOZITII FINALE



Art. 29 In toate problemele care nu sunt prevazute in prezentul contract pértile se supun
prevederilor legislatiei specifice in vigoare, ale Codului Civil si Codului Comercial.

Art 30 (1) Pirtile convin ca toate neintelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate
din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia si fie rezolvate pe cale amiabili.

(2) In caz contrar litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Art. 31 Contractul se poate modifica, cu acordul partilor, prin acte aditionale.

Art. 32 Contractul se incheie pe perioadd nedeterminati.

Art. 33 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (dou#) exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

Art. 34 Factura se trimte laadresa ............cccovviiiiiiiiiiiiininiinin

Art. 35 Anexele 1 — 4 fac parte integranti din prezentul contract.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 36 Diferentele de consum dintre contorul de scari si repartitoarele individuale sau consumul
stabilit in sistem pausal al utilizatorilor aflati in condomuniu si care au contract individual incheiat cu
operatorul, se repartizeaza in mod egal pe utilizatorii care inregistreazii consum efectiv.

Pentru perioada in care aparatele de masurd un au functionat fiind supuse controlului periodic,
defecte sau suspecte de inregistréri eronate, determinarea consumurilor de api consumate efectiv se face pe
baza mediei zilnice calculatd prin insumarea consumurilor contorizate pe ultimele 3 luni, raportate la
numdrul de zile 1n care contoarele nu au functionat.

Avénd in vedere cd sunteti bransati direct din magistrala de api potabils, in eventualitatea unor
defectiuni sau lucréri la aceasta, existd posibilitatea ca pe o perioadi de timp, calitatea apei potabile si un
fie cea optima.

In perioadele de seceti extrema, operatorul are dreptul s limiteze/sd opreasci furnizarea serviciului

de alimentare cu api, reluarea acestuia la parametrii, fiind ficutd imediat ce resursele utilizate pentru

furnizarea acestuia sunt optime pentru asigurarea serviciului.

Operator, Utilizator,
SC APA C.T.T.A. SA



ANEXA Nr. 1
la contractulnr. ................... din .o

incheiat intre S.C APA CTTA S.A. AIba i ....covvvvvnneeeeeieeeeo

La data incheierii contractului cantitatea de apd furnizati, cantitatea de apa preluati la sistemul de canalizare si tarifele pentru aceste servicii sunt cele
rezentate mai jos:

Nr. crt. Puncte de lucru Serviciul prestat Cantitate mc/luna | Tarif fari TVA  |Tarif cu TVA
1. 15 H AU 11 R Apé potabila
bl. ... ap. ceeveenrenne
Canalizare menajeri: ........... %
Canalizare pluviala. ............... mc/mp/luna
2. 1 S TR 1 RSP Apd potabila
bl ............. ap. ceeerrererenne,
Canalizare menajeri: ........... %
Canalizare pluviala: ............... mc/mp/luna
3. Apa potabila
S 111 R
bl. ............. ap. eeererveeernene, = —
Canalizare menajeri: ............ %
Canalizare pluviali: ............... mc/mp/luna
4 S e, 17 SRR Apa potabili
bl ............. 1o SR
Canalizare menajeri: .............. %
Canalizare pluviali: .............. mc/mp/luna
5 Apé potabili
St 41 S
bl ............. aAP. creeeereneenne : —
Canalizare menajera: ............... %
Canalizare pluviali: ........... wiC/mp/luna

UTILIZATOR,



rezentate mai jos:

ANEXA Nr. 2
la contractul nr...........

La data incheierii contractului cantitatea de apd fumizats, cantitatea de

incheiat intre S.C APA CTTA S.A. Alba ) RPN

apd preluatd la sistemul de canaiizare si tarifele pentru aceste servicii sunt cele

Nr. |Servicii prestate Modul de facturare |Modalitatea de calcul Cantitate Tarif firda TVA  |Tarif cu TVA
crt.
1. Furnizare apa potabila Contorizat Conform citire apometru bransament:
Pausal Nr. persoane x ......... mc/pers.
Nr. autoturisme x 7,5 mc/auto
mp grédind x 0,3 mce/mp/sezon
TOTAL consum
2 Preluare ape uzate Prop: din consumul de api .............. %
3 Preluare ape pluviale Suprafata x .............
mc/mp/luna

In vederea stabilirii consumului de api se vor avea in vedere indicative:
1. Contorului ..........ccevueeeennnn.... LG o R index ..
2. Contorulti .......voeevreeennn, LG o R index ..

UTILIZATOR.




ANEXA Nr. 3

la contractul nr...........

incheiat |ntre S.C APA CTTA

S.A. Alba $i vecenvnirnnenninnrnnnennnnn,
Utilizatorii serviciului de distributie a apei potabile si/sau industriale

Nr.
crt.

Denumire utilizator

Categorie |Adresa
utilizator

Punct de lucru

Tip
apa

Debit
nominal

Presiune

Dn bransament




Nr.

la contractul nr...........

ANEXA Nr. 4

Qg .I.l...l..'.'.-.-"...‘...-O.

incheiat intre S.C APA CTTA S.A. Alba ) PN

Contoarele de api montate la utilizatorii serviciului de distributie a apei potabile si / sau industriale

crt.

Denumire utilizator

Adresa

Punct de lucru

Tip
contor

Serie
contor

Data
punerii in
functiune

Data
scadenta

Serie
sigiliu




ROMANIA
JUDETUL ALBA
ASOCIATIA APA ALBA

HOTARAREA NR. /2023
privind
aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu api si de canalizare, revizuit

Adunarea generali a Asociatiei APA ALBA, intrunitii in sedinti la data de . .2023.

Avand in vedere:
o Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificirile si completarile

ulterioare;

e Prevederile Statutului Asociatiei APA ALBA;
Prevederile Legii serviciului de alimentare de api si de canalizare nr. 241/2006, republicat,
cu modificirile si completirile ulterioare

Tn temeiul art. 10, alin. 1, lit. ¢) din Legea nr. 241/2006 si art. 16, alin. (3), lit. f) din Statutul Asociatiei
APA ALBA,

HOTARASTE
Art. Unic - Se aprobd regulamentul serviciului de alimentare cu api si de canalizare aferent ariei de

delegare apartindnd Unitatilor administrativ-teritoriale, membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitarda "APA ALBA”, revizuit, conform anexei la prezenta hotirire, care face parte

integrantd din aceasta.

Alba Tulia, . .2023.
PRESEDINTE

Nistor Dorin Gheorghe



REGULAMENT

al serviciului de alimentare cu api si de canalizare
aferent ariei de delegare apartinind Unititilor Administrativ Teritoriale,
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari ?APA ALBA”

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

ART.1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de alimentare cu api si de

canalizare, denumit in continuare serviciul de alimentare cu api si de canalizare, din localititile
membre ale Asociatiei de dezvoltare intercomunitari APA ALBA.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind functionarea serviciului de
alimentare cu apd si de canalizare, definind conditiile gi modalititile ce trebuie indeplinite pentru
asigurarea serviciului, precum si relatiile dintre operator si utilizatorii acestor servicii.

(3) Prevederile regulamentului se aplicd, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea,
exploatarea si intretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu api si de canalizare.

(4) Operatorul de servicii de alimentare cu api si de canalizare se va conforma prevederilor
regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare elaborat si aprobat de autoritatea
delegantd , Asociatia APA ALBA.

ART.2
in sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupi cum urmeaza:

2.1. apa potabild - apa care indeplineste indicatorii de potabilitate previzuti de legislatia in
vigoare;

2.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodirii, institutii
publice si servicii, care rezultdi mai ales din metabolismul uman si din activititi menajere si
igienico-sanitare;

2.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activititi economico-industriale sau
corespunzénd unei alte utiliziri a apei decét cea menajers;

2.4. ape uzate ordsenesti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu
apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din
stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gridinilor si a curtilor imobilelor;

2.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

2.6. autoritate de reglementare competentd - Autoritatea Nationald de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - denumiti in continuare AN.R.S.C.;

2.7. acces la refea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu api si/sau de canalizare de a
se bransa/racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele de distributie/colectare;

2.8. acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileste conditiile de
furnizare pentru utilizator si defineste parametrii cantitativi si calitativi ai serviciului la
bransamentul utilizatorului si prin care operatorul se angajeazi si furnizeze serviciul de alimentare
cu apd;

2.9. aviz de brangare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea
$1 executia brangamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare, si prin care se stabileste
punctul de delimitare dintre retelele publice si instalatiile de utilizare;

2.10. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru
utilizator, prin care acesta se angajeazi sa presteze serviciul de canalizare si care defineste



conditiile si parametrii cantitativi §i calitativi ai apelor uzate menajere si/sau industriale preluate la
canalizarea publici;

2.11. bransament de apd - partea din reteaua de alimentare cu api, care asigurd legatura dintre
reteaua publicd de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cliddiri. Bransamentul
deserveste un singur utilizator.

2.12. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de naturi tehnici, referitoare la o
instalatie;

2.13. c@imin de brangament - constructie componenti a sistemului de distributie a apei, apartinind
sistemului public de alimentare cu apd, care adidposteste contorul de brangament, cu montajul
aferent acestuia;

2.14. contor de bransament - aparatul de mésurare a cantitifii de api consumati de utilizator,
care se monteazd pe bransament intre doud vane-robinete, la limita proprietitii utilizatorului;
contorul este ultima componenti a retelei publice de distributie in sensul de curgere a apei, fiind
utilizat la determinarea cantitiitii de apa consumati, in vederea facturdrii.

2.15. contor de retea - aparatul de misurare a cantitétii de api transportats dintr-o zona in alta a
retelei publice. Contorul de refea nu poate fi utilizat la determinarea si facturarea cantititii de apa

consumati de unul sau mai multi utilizatori;
2.16. contract - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile minimale pentru

relatiile comerciale dintre operator si utilizator;

2.17. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile §i imobile dobandite potrivit legii, aflate in
proprietatea publicd a unititilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt
de folosinta sau interes public local ori judetean, declarate ca atare prin hotarére a consiliilor locale
sau a consiliilor judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public
national;

2.18. grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului si presiunii apei
necesare utilizatorului intr-un interval de timp;

2.19. imobil - orice cladire sau teren, cu destinafie social-culturals, administrativi, de produc;ie
industriald, comerciald, de prestiri servicii sau de locuint3, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic
dovedit. In cazul blocurilor de locuinte, la care terenul aferent nu este delimitat, se considers
imobile toate acele blocuri care au adrese postale distincte;

2.20. indicatori de performantd generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru
care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmdrite la nivelul operatorului;

2.21. indicatori de performants garantati - parametri ai serviciului de furnizare a ciiror niveluri
minime de calitate se stabilesc si pentru care sunt prevdzute penaliziri in contractele de
furnizare/prestare, in cazul nerealizarii lor;

2.22. infrastructura tehnico-edilitard - ansamblul sistemelor de utilititi publice destinate
furnizirii/prestarii serviciilor de utiliti{i publice; infrastructura tehnico-edilitard apartine
domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale si este supusi regimului juridic al
proprietétii publice sau private, potrivit legii;

2.23. instalatii interioare de apd - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in
administrarea utilizatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre refeaua publica si instalatia
interioard de utilizare a apei, §i care asigura transportul apei preluate din refeaua publici la punctele
de consum si/sau la instalatiile de utilizare;

2.24. instalatii interioare de canalizare - totalitatea instalafiilor aflate in proprietatea sau in
administrarea utilizatorului, care asigurd preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de
utilizare a apei pana la ciminul de racord din reteaua publici;

2.25. licenta - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenti prin care se
recunoaste calitatea de operator de servicii de utilitati publice intr-un domeniu reglementat, precum
si capacitatea si dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilititi publice;



2.26. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional si urgent prin care, in cazul aparitiei
unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau misuri imediate pentru
impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determini, se inliturd cauzele care au condus la
aparitia incidentului sau se asigura o functionare alternativi, se repari sau se inlocuieste instalatia,
echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileste functionarea in conditii normale sau cu
parametrii redusi, pdna la terminarea lucrérilor necesare asiguririi unei functioniri normale;

2.27. operator - persoand juridici romén3 sau striind care are competenta si capacitatea,
recunoscute prin licents, de a furniza/presta, in conditiile reglementirilor in vigoare, un serviciu de
utilita{i publice si care asigurd nemijlocit administrarea §i exploatarea sistemului de utilititi publice
aferent acestuia. Operatori pot fi:

- autoritdfile administratiei publice locale sau o structurd proprie a acestora, cu personalitate
juridica,

- societdtile comerciale infiintate de autorititile administratiei publice locale sau de asociatiile de
dezvoltare comunitari, cu capital social al unitatilor administrativ-teritoriale;

- societdtile comerciale cu capital social privat sau mixt;

2.28. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurati de operator, in punctul de bransare,
astfel incat si se asigure debitul normat de api, la utilizatorul amplasat in pozitia cea mai
dezavantajoasi;

2.29. punct de delimitare - locul in care instalatiile aflate In proprietatea sau in administrarea
utilizatorului se branseazi la instalafiile aflate in proprietatea sau in administrarea operatorului
furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asiguri identificarea pozitiei de montare a
dispozitivelor de mésurare-inregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalatiilor, ca si
precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin partilor cu privire la exploatarea, intretinerea
si repararea acestora. Delimitarea dintre instalaiile interioare de canalizare si reteaua publica de
canalizare se face prin ciminul de racord, care este prima componenti a retelei publice, in sensul de
curgere a apei uzate;

2.30. racord de canalizare - partea din refeaua publici de canalizare care asigura legatura dintre
instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si reteaua publici de canalizare, inclusiv
cdminul de racord;

2.31. repartitor de costuri - aparat cu indicaii adimensionale destinat masuririi, inregistrarii si
individualizarii consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de
apd montate in aval de contorul de bransament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;

2.32. retea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu api, alcituitd din
refeaua de conducte cuprinsi intre captare si refeaua de distributie;

2.33. retea de distributie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcituitd din
reteaua de conducte, arméturi si constructii anexe, care asigurd distributia apei la doi ori la mai
mulfi utilizatori independenti;

2.34. retea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcituitd din canale colectoare,
canale de serviciu, cimine, guri de scurgere si constructii anexe care asiguri preluarea, evacuarea si
transportul apelor de canalizare de 1a doi ori de la mai multi utilizatori independenti;

2.35. sectiune de control - locul de unde se preleveazi probe de api in vederea analizelor de
laborator, acest loc fiind:

- pentru apa potabild si industriald: ciminul de bransament;

- pentru apa uzati: ciminul de racord;

2.36. serviciu de alimentare cu api si de canalizare - totalitatea activititilor de utilitate publica si
de interes economic §i social general efectuate in scopul captirii, tratirii, transportului,
Inmagazinérii i distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei
localitéfi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea §i evacuarea apelor uzate, a apelor
meteorice si a apelor de suprafatd provenite din intravilanul acesteia;

2.37. serviciu de alimentare cu apa - totalitatea activitifilor necesare pentru:



- captarea apei brute, din surse de suprafati sau subterane;

- tratarea apei brute;

- transportul apei potabile si/sau industriale;

- inmagazinarea apei;

- distributia apei potabile si/sau industriale;

2.38. serviciu de canalizare - totalitatea activititilor necesare pentru:

- colectarea, transportul §i evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare;

- epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;

- colectarea, evacuarea si tratarea adecvati a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si
asigurarea functionalititii acestora;

- evacuarea, tratarea §i depozitarea ndmolurilor si a altor deseuri similare derivate din activititile
previzute mai sus;

- evacuarea apelor pluviale si de suprafati din intravilanul localitatilor;

2.39. sistem public de alimentare cu api - ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor
tehnologice, echipamentelor functionale si dotdrilor specifice, prin care se realizeaza serviciul de
alimentare cu apd. Sistemele publice de alimentare cu api cuprind, de reguld, urmatoarele

componente:

- captdri;

- aductiuni;

- statii de tratare;

- statii de pompare, cu sau fird hidrofor;

- rezervoare de inmagazinare;

- retele de transport si distributie;

- brangamente, pani la punctul de delimitare;

2.40. sistem public de canalizare - ansamblul constructiilor si terenurilor aferente instalatiilor
tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeazi serviciul
public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de reguld, urmitoarele componente:

- racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare si preluare;

- retele de canalizare;

- statii de pompare;

- statii de epurare;

- colectoare de evacuare spre emisar;

- guri de virsare in emisar;

- depozite de ndmol deshidratat;

2.41. utilaj de baza - totalitatea aparatelor si masinilor necesare asiguririi procesului tehnologic
si a céror oprire sau scoatere din functiune afecteazdi sau poate afecta esential desfigurarea
activitatii,

2.42. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiazi, direct sau indirect, individual sau
colectiv, de serviciile de utilititi publice, in conditiile legii.

ART. 3

La elaborarea si aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu api si de canalizare,
Autoritatea Deleganti a respectat urmatoarele principii:

- securitatea serviciului;

- tarifarea echitabili;

- rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;

- transparenta §i responsabilitatea publicd, incluzidnd consultarea cu patronatele, sindicatele,
utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora;

- continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;

- adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

- accesibilitatea egald a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;



- respectarea reglementdrilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si
sdnatdtii populatiei.

ART. 4

(1) Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apd si de canalizare au drept scop
asigurarea alimentirii cu apd, canalizarea §i epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe
teritoriul administrativ al Autoritétii Delegante si trebuie si indeplineasc la nivelul utilizatorilor, in
punctele de delimitare/separare a instalaiilor, parametrii tehnologici si programele de furnizare
stabilite in contractele de furnizare §i cerintele indicatorilor de performanti aprobate de autoritatea
administratiei publice locale.

(2) Indicatorii de performanti ai serviciului de alimentare cu api si de canalizare la utilizatori,
sunt particularizati in anexa la prezentul regulament.

ART. 5
(1) Apa potabild distribuitd prin sistemele de alimentare cu api este destinati satisfacerii cu

prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale operatorilor economici
si, dupd caz, pentru combaterea i stingerea incendiilor in lipsa apei industriale.

(2) Apa potabild distribuitd utilizatorilor trebuie si indeplineascs, la bransamentele acestora,
conditiile de potabilitate previzute in normele tehnice si reglementirile legale in vigoare, precum gi
parametrii de debit si presiune precizti in acordurile si contractele de furnizare.

(3) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinind sistemului de alimentare cu apa
si de canalizare realizate prin investitii noi de citre o unitate administrativ-teritoriald pe raza unei
alte unitdfi administrativ-teritoriale apatin domeniului public al unita{ii adinistrativ-teritoriale pe
care o deservesc.

(4) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decét cele mentionate la alin. (1) este permisi numai in
masura in care exista disponibilitifi fatd de necesarul de apa potabila al localitatilor, stabilit potrivit
prescriptiilor tehnice in vigoare.

(5) In cazul in care cerintele de apd potabild ale operatorilor economici nu pot fi acoperite
integral sau pot fi acoperite numai partial, acestia pot si isi asigure alimentarea cu api potabili prin
sisteme proprii, realizate si exploatate in conditiile legii;

(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul strizilor si al spatiilor verzi, spilatul
pietelor si al strédzilor, spilarea periodica a sistemului de canalizare, spilarea autovehiculelor si
consumul tehnologic al unitatilor industriale, se va utiliza cu precidere apa industriali.

(7) Apa industriald sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de
alimentare cu apd industriald, fie prin sisteme individuale realizate si exploatate de operatorii
economici.

(8) Se interzice orice legatura sdu interconectare intre sistemele de alimentare cu api potabils si
sistemele de alimentare cu apa industriala.

ART. 6
(1) Sistemul de canalizare trebuie si asigure, cu precidere, colectarea, transportul, epurarea si

evacuarea infr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de
alimentare cu apd, precum si a apelor pluviale sau de suprafati colectate de pe teritoriul
localitatilor.

(2) Namolurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare si din statiile de
epurare a apelor uzate orfigenesti se trateazi si se prelucreazi in vederea neutralizirii, deshidratirii,
depozitérii controlate sau valorificérii, potrivit reglementirilor legale in vigoare privind protectia si
conservarea mediului, respectiv igiena i siinitatea populatiei.

(3) Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie si respecte conditiile precizate prin
acordul de preluare in canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum si pe
cele impuse prin reglementarile tehnice in vigoare, astfel incét, prin natura, cantitatea ori calitatea

lor, si nu conduci la:
a) degradarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemelor de canalizare;



b) diminuarea capacititii de transport a retelelor si a canalelor colectoare;

¢) perturbarea functiondrii normale a stafiei de epurare prin depasirea debitului si a incircirii sau
prin inhibarea proceselor de epurare;

d) aparifia unor pericole pentru igiena si sinatatea populatiei sau a personalului de exploatare a
sistemului;

e) aparifia pericolelor de explozie.

(4) Evacuarea 1n receptorii naturali a apelor uzate epurate si depozitarea nimolurilor provenite
din statiile de epurare se fac numai in conditiile calitative si cantitative precizate in avizele,
acordurile si autorizaiile de mediu eliberate de autorititile competente, potrivit reglementirilor in
vigoare din domeniul protectiei calitatii apei si a mediului, astfel incit si se garanteze protectia si
conservarea mediului, respectiv igiena si sinitatea populatiei.

(5) Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici
industriali sau de la alfi utilizatori neracordati la retelele publice de distributie a apei se poate
aproba numai in méasura in care capacitatea sistemelor nu este dep#sitd din punct de vedere
hidraulic sau al incércérii cu substante impurificatoare gi numai dacd nu contin poluanti toxici sau
care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

ART.7
(1) Masurarea cantitétilor de apa preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor

de alimentare cu apd, sub forma de apa potabila, apd brutd sau api industriald, este obligatorie.
Aceasta se realizeazi prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalatiilor a
echipamentelor de masurare-inregistrare §i control, cu respectarea prevederilor specifice in
domeniu, emise de autoritatea de reglementare competents.

(2) Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin sau sunt in administrarea operatorului,
iar cele din aval apartin sau sunt in administrarea utilizatorului, dupa caz. Notiunile de amonte si
aval corespund sensului de curgere a apei in instalatii, dinspre operator spre utilizator.

(3) Péna la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depdsi consumul stabilit in regim
pausal, previzut de actele normative in vigoare.

ART. 8
(1) In vederea asigurdrii continuitdii serviciilor de api si de canalizare, Autoritatea Deleganti

are responsabilitatea planificdrii §i urméririi lucririlor de investitii necesare functionirii sistemelor
in conditii de siguranti i la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. In acest scop se vor institui
sisteme de planificare multianuala a investitiilor, plecindu-se de la un plan director de perspectiva.

(2) Contractul de delegare a gestiunii, va prevedea sarcinile concrete ale Autoritifii Delegante si
ale operatorului in ceea ce priveste realizarea investitiilor.

(3) Operatorul sistemului de alimentare cu api si de canalizare trebuie si asigure functionarea
permanentd a sistemului de alimentare cu api la toti utilizatorii, precum si continuitatea evacudrii
apelor colectate de la acestia. Livrarea apei potabile folosite in scopuri industriale se va face
conform cerintei utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele parti
(operator-utilizator).

(4) Intreruperea alimentrii cu apd si a evacudrii apelor uzate la canalizare este permisi numai in
cazuri previzute de lege séu de prezentul regulament, precum si in cazurile de fortd majora.

(5) Reteaua de alimentare cu apd, inclusiv bransamentele, intrd in obligatiile de intretinere si
reparatie ale operatorului.

(6) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (3), (4) si (5), operatorul va asigura
exploatarea, intrefinerea si repararea retelelor, in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe
baza unui program anual de revizii tehnice, reparatii curente si capitale modernizari §i investifii.

(7) La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigurarea contlnultapl functionarii
retelei de canalizare. in cazul constatarii existentei unor obturiri ale canalizirii din vina dovediti a

utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de citre acesta.



CAPITOLUL 2
Siguranta serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

SECTIUNEA 1
Documentatie tehnici

ART.9

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnicd minimi necesari desfisuririi
serviciului de alimentare cu api si a serviciului de canalizare.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatirii, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unititilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, péstrarea si
manipularea acestor documente. _

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare specifice
principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, corecta completare si pastrare
a documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

ART. 10

Proiectarea si realizarea sistemelor de alimentare cu api si a sistemelor de canalizare sau a
partilor componente ale acestora se realizeazi in conformitate cu normativele si prescriptiile
tehnice de proiectare si executie in vigoare, avizate de autorititile competente, iar proiectul va tine
seama de reglementirile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 11

Operatorul va detine §i va actualiza, impreuni cu Autoritatea Deleganti, urmatoarele documente:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a ficut delegarea de gestiune;

b) planul cadastral al situatiei terenurilor;

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor i instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele
subterane, aduse la zi, cu toate modificarile sau completirile;

d) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale, avind notate toate modificarile sau
completirile la zi;

e) studiile, datele geologice, geotehnice §i hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare, precum si cele privind gospodirirea apelor,
cu avizele necesare;

f) ciirtile tehnice ale constructiilor;

g) documentafia tehnicd a utilajelor si instalatiilor si, dupd caz, autorizatiile de punere in
functiune a acestora;

h) procese-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale partilor de lucrari
sau ale lucrérilor ascunse;

i) proiectele de executie ale lucririlor, cuprinzdnd memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;

j) documentele de receptie, preluare si terminare a lucririlor, cu:

- procese-verbale de masurétori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificri i probe, inclusiv probele de performanti si garantie, buletinele de
verificdri, analizi §i incercéri;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice;



- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea neconformititilor
si a remedierilor;

- documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare;

k) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate
conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu gi de detaliu ale fiecirui utilaj si/sau ale
fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

1) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, intrefinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si crtile/fisele tehnice
ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale si specifice de protectie a muncii, aferente fiecirui echipament, fiecirei
instalatii sau fiecérei activitafi;

n) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apérare a
obiectivului in caz de incendiu, calamititi sau alte situatii exceptionale;

o) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

p) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru clidiri, laboratoare, instalatii de masur3,
inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii;

q) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare;

r) instructiuni privind accesul in incinti si instalatii;

s) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

t) registre de control, de sesizari §i reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de
admitere la lucru etc.;

u) bilantul cantitatilor de apa, conform proiectului, si rezultatele bilanturilor periodice intocmite
conform prevederilor legale.

ART. 12

(1) Documentele puse la dispozitie de Autoritatea Delegants, dupi caz, se vor pistra la sediul sau
la punctele de lucru ale operatorului de pe raza de operare.

(2) Documentatiile referitoare la constructii de orice fel se vor intocmi, reconstitui, completa si
pastra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnici a constructiei”.

ART. 13

(1) Documentatia de bazd a lucrarilor si datele generale necesare explodtarii vor fi intocmite
numai de agenti economici specializati in proiectare, care o vor preda titularului de investitie.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de
execufie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei, si, in final, si
inlocuiasci aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si
sd predea proiectul pe sistem informational §i de evidentd pentru exploatarea, intrefinerea si
repararea instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odati cu predarea lucririlor, si predea
si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. In cazul in
care nu s-au ficut modificiri fatd de planurile initiale, se va preda cite un exemplar din aceste
planuri, avind pe ele confirmarea ci nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(4) In timpul executiei lucririlor se interzic abaterile de la documentatia intocmitd de proiectant
fara avizul acestuia.

ART. 14

(1) Operatorul isi va organiza o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de bazii previzute

la art. 11.
(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si

documentele aflate in arhivi.
(3) Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva este

interzisi.



(4) La incheierea activititii de operare, operatorul va preda pe bazi de proces-verbal intreaga
arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisi pastrarea de citre acesta a vreunui document original
sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b) numirul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a intocmit documentul;

d) numirul de copii executate;

€) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului,
numdrul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecirei revizii sau actualizri;

g) calitatea celui care a Intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

1) lista persoanelor cérora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;

J) lista persoanelor care au restituit la arhivd documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

ART. 15

(1) Pentru toate echipamentele se vor intocmi fige tehnice care vor contine toate datele din
proiect, din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare
luate de pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie si confirme corespondenta lor cu
realitatea.

(2) Pe durata exploatirii, in figele tehnice se vor trece date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauzi;

d) reparatiile efectuate pentru inliturarea incidentului/avariei;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

1) lista de piese si/sau subansambluri inlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate;

g) componenta si echipa care a efectuat reparatia accidentald sau planificati, chiar in cazul in
care reparatia s-a executat de alt agent economic;

h) perioada cét a durat reparatia, planificatd sau accidentali;

i) comportarea in exploatare intre doud reparatii planificate;

j) data scadentd si tipul urmitoarei reparatii planificate (lucriiri de intrefinere curentd, revizii
tehnice, reparatii curente si capitale);

k) data scadents a urmitoarei verificiri periodice;

1) buletinele de incerciri periodice si dupa reparatii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru utilajele de bazi, pentru fundatiile acestora si a
echipamentelor, instalatiile de legare la pamént, dispozitivele de protectie si pentru instalatiile de
comandad, teletransmisie §i telecomunicatii.

(4) Pentru baraje, canale de aductiune §i evacuare, cladiri, cosuri de fum si altele asemenea,
precum si pentru instalatiile de ridicat, cazane si recipiente sub presiune se va intocmi si folosi
documentatia cerutd de normele legale in vigoare.

(5) Separat de figele tehnice, pentru utilajele de bazd (echipament sau aparataj) se va tfine o
evidenti a lucrérilor de intretinere curentd, revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

ART. 16

(1) Utilajele de bazi, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum si principalele
instalatii mecanice (rezervoare, ascensoare, stivilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie si fie
prevazute cu placute indicatoare cuprinzind datele de identificare pentru echipamentul respectiv in

conformitate cu normele in vigoare.



(2) Toate echipamentele mentionate la alin. (1), precum si conductele, barele electrice,
instalatiile independente trebuie si fie numerotate dupi un sistem care si permita identificarea
rapidi §i ugor vizibila in timpul exploatirii.

(3) La punctele de conducere a exploatirii trebuie si se giiseascd atit schemele generale ale
instalatiilor (schemele normale de functionare electrice §i mecanice), cat si, dupi caz, cele ale
instalatiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu api a instalatiilor fixe de
stins incendiul, iluminatul principal §i de sigurantd etc.), potrivit specificului activititii si
atributiilor.

ART. 17

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza cérora se realizeazii conducerea operativi a
instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, sd nu permitd interpretiri diferite pentru o aceeasi situatie,
sd fie concise si si con{ind date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stirii acestuia,
asupra regimului normal si anormal de functionare §i asupra modului de actionare pentru
prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie si delimiteze exact indatoririle personalului
cu diferite specialitifi care concurd la exploatarea, intretinerea sau repararea echipamentului i
trebuie sé cuprindi cel putin:

a) indatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatiri normale (manevre
de pornire/oprire, manevre in timpul exploatirii, manevre de scoatere si punere sub tensiune);

d) reguli privind controlul echipamentului in timpul functionirii in exploatare normali;

e) parametrii normali, limita gi de avarie ai echipamentului;

f) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

g) reguli de prevenire si stingere a incendiilor;

h) reguli de anuntare si adresare;

1) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea instructiunii/procedurii
sl promovarea unui examen sau autorizarea;

j) masuri pentru asigurarea protectiei muncii.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatorul locului de munci si
sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnati in acest
sens, mentionadndu-se data intrérii in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de céte ori este nevoie
certificindu-se prin aplicarea sub semnaturd a unei stampile "valabil pe anul ...... ". Modificarile si
completdrile se aduc la cunostinta sub semnaturd personalului obligat si le cunoasci si si aplice
instructiunea/procedura respectiva.

ART. 18

(1) Operatorul trebuie si elaboreze, s revizuiascd gi si aplice instructiuni/proceduri tehnice
interne.

(2) In vederea aplicrii prevederilor alin. (1), operatorul va fintocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupi caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale;

¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje si instalatii auxiliare;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatiziri;

g) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucririlor de ntretinere.



ART. 19
(1) In instructiunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normals de functionare a

fiecdrui utilaj, instalatie, echipament si pentru fiecare constructie, mentionindu-se si celelalte
scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normald, precum si modul de trecere de
la 0 schemi normali la una alternativi.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normald de functionare a elementelor componente.

(3) Abaterile de la functionarea in schema normalid de functionare se aproba de conducerea
tehnicd a operatorului si se consemneaz in evidentele de operare ale personalului de deservire si de

conducere operativa.

ART. 20
(1) Personalul de operare va intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare daci acestea nu sunt

inregistrate §i memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate in sistemul
informatic sau cele Intocmite de personalul de operare reprezintd forma primari a evidentei tehnice.

(2) Documentatia operativd si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune maisurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si
deranjamente constatate in functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in

exploatare.

) SECTIUNEA a 2-a
Indatoririle personalului de operare

ART. 21
(1) Personalul de operare se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile de alimentare

cu apd si de canalizare, avind ca sarcind de serviciu principald supravegherea functiondrii si
executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu
de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie de exploatare si tehnico-administrativd, precum si obligatiile,
drepturile si responsabilititile personalului de deservire se trec in fisa postului si in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncié in care este necesard desfigurarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

c¢) gradul de siguranti necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor §i procesului tehnologic;

e) existenta teletransmisiei datelor si a posibilititilor de executare a manevrelor de la distanti;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor, avariilor si
incendiilor.

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul si isi indeplineascd atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii
amplasate in locuri diferite.

ART. 22

Principalele lucriri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare si executie operativi, constau in:

a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

c) executarea de manevre;

d) lucréri de intretinere periodica;

e) lucréri de intretinere neprogramate;

f) lucréri de interventii accidentale.



ART. 23
(1) Lucrérile de intretinere periodice sunt cele previzute in instructiunile furnizorilor de

echipamentele, regulamentele de exploatare tehnici §i in instructiunile/procedurile tehnice interne
si se executd, de reguld, fird oprirea utilajelor de baza.

(2) Lucrdrile de intrefinere curenti neprogramate se executd in scopul prevenirii sau eliminrii
deteriordrilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite In fisa postului si in instructiunile de
exploatare.

ART. 24

(1) in timpul prestirii serviciului, personalul trebuie si mentind regimul cel mai sigur si
economic in funcfionarea instalatiilor, in conformitate cu regulamentele de exploatare,
instructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim si dispozitiile personalului
ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativa.

(2) Instalatiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de
supraveghere stabilit, dacd este In functiune sau rezervi operationald.

(3) Inregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit in proceduri, in
conditiile stabilite la art. 20.

(4) In cazul pornirii unor echipamente, la care conform instructiunilor trebuie asigurati o
anumit# vitezad de incircare sau paliere de functionare, inregistrarea datelor de exploatare se face la
intervalele de timp stabilite, pina la stabilizarea parametrilor normali de functionare.

SECTIUNEA a 3-a
Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

ART. 25
(1) in scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de alimentare cu apd si de canalizare

si al continuitatii serviciului, operatorul va intocmi proceduri de analizi operativi si sistematici a
evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile apartinind sistemului de alimentare cu api si de
canalizare, stabilindu-se masuri privind cresterea fiabilitdtii echipamentelor si schemelor
tehnologice, imbunatitirea activitifii de exploatare, intrefinere si reparatii si cresterea nivelului de
pregitire si disciplini a personalului.

(2) Procedurile prevazute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament
si vor fi aprobate de Autoritatea Delegant3.

ART. 26

Evenimentele ce se analizeaza se referd, in principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente la captari, statii de tratare, retele de transport si de distributie a apei;

¢) deranjamente la instalatiile de colectare, de transport, la statiile de epurare a apelor uzate si la
cele de tratare §i depozitare a ndmolurilor;

d) incidente si avarii;

€) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;

f) limit&ri de consum impuse de anumite situatii existente la un moment dat in sistem.

ART. 27

(1) Defectiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normala sau ca o deficienti a
echipamentelor sau a instalatiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defectiunile se constati de catre personalul de operare, in timpul supravegherii si controlului
instalatiilor, si se remediazd in conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defectiunile pentru a cdror remediere este necesard interventia altui personal decét cel de
operare sau oprirea utilajului/instalatiei se inscriu in registrul de defectiuni.



(4) Deranjamentele din retelele de transport si distributie sunt acele defectiuni care conduc la
intreruperea serviciului cétre utilizatorii alimentati de la o ramura a retelei de transport sau dintr-o
retea de distributie.

(5) Deranjamentele din statiile de tratare sau de pompare constau in oprirea prin protectie voiti
sau forfatd a unui echipament sau instalatie, care nu influenteazi in mod direct producerea de api
potabild, fiind caracteristice echipamentelor i instalatiilor anex3. Se considerd deranjament si
oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automati in functiune a utilajului de rezerva.

ART. 28

(1) Se considera incidente urmatoarele evenimente:

a) declansarea sau oprirea fortatd a instalatiilor indiferent de duratd, dar care nu indeplineste
conditiile de avarie;

b) declansarea sau oprirea fortati a utilajelor auxiliare, fird ca acestea si fie inlocuite prin
anclansarea automati a rezervei, care conduce la reducerea cantititii de apa produsi, transportati
sau furnizata;

c) reducerea cantitéitii de apa potabila si/sau industriald disponibila sau a parametrilor de livrare a
acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementiri, pe o duratd mai mare de
60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) nu se considera incidente urmatoarele evenimente:

a) iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actiondrii corecte a elementelor de protectie
si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alti instalatie, iesirea din functiune
fiind consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) iesirea din functiune sau scoaterea din exploatare a unei instalafii sau parfi a acesteia, ca
urmatre a unor defectiuni ce pot si apara in timpul incercérilor profilactice pe partea electrici sau de
automatiziri, corespunzatoare scopului acestora;

c) iesirea din funcfiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacid a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecti a anclansirii automate a rezervei, si nu a avut
ca efect reducerea cantititii de apa livrate utilizatorului sau preluarii apelor uzate de la acesta;

d) scoaterea accidentald din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul
eliminarii unor defectiuni, daci a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat alimentarea cu api sau
preluarea apelor uzate la/de la utilizatori,

e) scoaterea din exploatare in mod voit a unei instalatii, pentru prevenirea unor eventuale

accidente umane sau calamitéti;

f) intreruperile sau reducerile in livrarea apei potabile convenite in scris cu utilizatorii care ar
putea fi afectati.

ART. 29

(1) Se consideri avarii urmatoarele evenimente:

a) intreruperea accidentald, totald sau partiald, a livrarii apei potabile citre utilizatori pentru o
perioada mai mare de 6 ore;

b) intreruperea accidentald, totald sau partiald, a livrdrii apei potabile sau industriale citre
operatorii economici pe o perioadd mai mare decét limitele prevazute in contracte;

c¢) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalatii sau
subansambluri din instalatiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea
cantitifilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o duratd mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii de producere sau transport al
apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacid fac ca acestea si
raména indisponibile pe o duratd mai mare de 72 de ore;

e) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a instalatiilor de producere si transport al apei
potabile si industriale, care conduc la reducerea cantitétii livrate cu mai mult de 50% pe o durati

mai mare de o ora.



(2) Dacd pe durata desfiguririi evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi
schimbd categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe
toatd durata desfaguririi lui in categoria avariei.

ART. 30
Analiza avariei se efectueaza imediat dupa producerea evenimentului respectiv de citre factorii

de raspundere ai operatorului, de reguld, impreund cu cei ai Autoritétii Delegante.

ART. 31

Analiza fiec#irui incident sau a fiecirei avarii va trebui s3 aiba urmitorul continut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia inainte de incident sau avarie, dacd se functiona sau nu in schema obisnuiti, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

¢) prilejul care a favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologicé a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor inregistririlor
computerizate si declaratiilor personalului;

€) manevrele efectuate de personal in timpul desfaguririi si lichidarii evenimentului;

f) situatia functiondrii semnalizirilor, protectiilor si automatizirilor;

g) efectele produse asupra instalatiilor, dacid a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea

deteriorarii;
h) efectele asupra utilizatorilor, utilititile nelivrate, durata de intrerupere, valoarea pagubelor

estimate sau alte efecte;
i) stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care

nu au functionat corespunzitor;

j) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului $i modul de respectare a
instructiunilor;

1) influenfa schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate de
incident sau avarie;

m) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare §i reparafii si a cunoasterii lor, cu
menfionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incilcari ale celor existente;

n) mésuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente aseminitoare, cu stabilirea
termenelor si responsabilititilor.

ART. 32
(1) Analiza incidentelor i avariilor trebuie finalizati in cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) In cazul in care pentru limurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incerciri,
analize de laborator sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei
incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.

(3) In cazul in care in urma analizei rezultd ci evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii
instalafiei, montdrii instalagiei, deficientelor echipamentului, calititii slabe a materialelor sau
datoritd actiunii ori inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori in legaturi cu instalatia
sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati, pentru punct de
vedere.

(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalatiile
respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, dupa
caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a Autorititii Delegante.

(5) Daci avaria sau incidentul afecteazi sau influenteazd functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueazi analiza va solicita
acestora transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizirii

avariei sau incidentului.



ART. 33
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazd intr-un formular-tip denumit

"figd de incident", iar la exemplarul care raméne la operator se vor anexa documentele primare

legate de analiza evenimentului.
(2) Continutul minim al fiei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31.

ART. 34

(1) In vederea satisfacerii in condifii optime a necesitdfilor de alimentare continui cu api
potabild si a preludrii apelor uzate, operatorul va urmari evidentierea distincti a intreruperilor si
limitdrilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor provenite datoriti
instalatiilor utilizatorilor, dac3 acestea au afectat functionarea instalatiilor operatorului.

ART. 35
(1) Analiza deteriordrii echipamentelor se face in scopul determindrii indicatorilor de fiabilitate a

acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriordrilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament
in parte, rezultatele consemnindu-se intr-un formular-tip denumit "figd pentru echipament
deteriorat", care se anexeazi la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriordrii echipamentelor ca urmare a incercirilor profilactice,
manipulérii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzitoare, neefectuiirii la timp a reparatiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac
parte i care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a ficut aceasti inlocuire), care
au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va fine o evidenti
separatd pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriordrilor se face si in perioada de probe de garantie si
punere in functiune dupd montare, inlocuire sau reparatie capitali.

ART. 36

(1) Figele de incidente si de echipament deteriorat reprezintd documente primare pentru evidenta
statisticd i aprecierea realizirii indicatorilor de performanti.

(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toatid perioada cit acesta presteazi/furnizeazi

serviciul.
(3) La incheierea activitatii de operare se aplicd prevederile art. 14 alin. (4).

SECTIUNEA a 4-a
Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART. 37
(1) Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciilor de alimentare cu api si de canalizare si

pentru continuitatea alimentérii cu apd si preludrii apelor uzate, operatorul va intocmi proceduri
prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor in instalatiile apartinind sistemului de
alimentare cu api si de canalizare.
(2) Procedurile prevazute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.
ART. 38

Manevrele in instalafii se executd pentru:
a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii, fiind

determinate de necesitatile obiective de adaptare a functionarii la cerintele utilizatorilor, realizarea
unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc., avind un caracter frecvent si
executdndu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, fari ca acestea si aibi un
caracter frecvent sau periodic, precum s§i cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucriri sau probe §i redarea lor in exploatare, denumite manevre programate;



c) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau
ansamblului de instalatii, executate cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de lichidare

a incidentelor.

ART. 39
In sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificarile

regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie
sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza
instructiunilor de exploatare, fard modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 40

Manevrele trebuie concepute astfel incat:

a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor si asigure desfisurarea normali a acestora;

b) trecerea de la starea initiald la starea finald doritd si se facd printr-un numir minim de
operatii;

¢) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie si aiba in vedere respectarea procesului tehnologic
stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se executd
manevra;

d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atit asupra instalatiei in
care se executd manevra, cat i asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in special
din punct de vedere al sigurantei in exploatare;

€) manevra si se efectueze intr-un interval de timp cit mai scurt, stabilindu-se operatiile care se
pot executa simultan férd a se conditiona una pe alta, in functie de numaérul de executanti si de
posibilitatea supravegherii directe de cétre responsabilul de manevri;

f) si se tind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comandi de la distanti si fie urmatd de
verificarea realizérii acestei comenzi sau verificarea realizirii efectului corespunzitor;

h) persoana care concepe manevra trebuie si cunoasci instalatia in care se vor executa operatiile
cerute de manevrd, s dispund de schema detaliatid corespunzitoare situatiei din teren si de schema
tehnologicad de executare a manevrei.

ART. 41

Manevrele in instalatii se efectueazd numai pe baza unui document scris numit foaie de manevra,
care trebuie si confini:

a) tema manevrei,

b) scopul manevrei;

c) succesiunea operatiilor;

d) notatii in legaturi cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;

€) persoanele care executd sau au legaturd cu manevra si responsabilititile lor.

ART. 42

Dupi scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

a) foaie de manevrd permanentd, al cérei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile
tehnice interne, putdndu-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre in caz de incident, avind un caracter curent;

b) foaie de manevrd pentru manevre programate, al cirei continut se intocmeste pentru
efectuarea de lucréri programate sau accidentale i care prin caracterul siu necesiti o succesiune de
operatii ce nu se incadreaza in foile de manevra permanente.

ART. 43
Manevrele cauzate de incidente sau avarii se executd fird foaie de manevri. Lichidarea

incidentelor se executd pe baza procedurilor/instructiunilor intocmite in acest sens.



ART. 44
(1) intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de catre persoanele desemnate

de operator, care au pregatirea necesard §i asigurd executarea serviciului operativ si tehnico-
administrativ.

(2) Nu se admit verificarea si aprobarea foilor de manevri telefonic.

(3) In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeazi o schemi de principiu referitoare la
manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevra Intocmits, verificata si aprobati se pune in aplicare numai in momentul in
care existd aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de
instalatii in cauza conform procedurilor aprobate.

ART. 45
Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi initiate de persoane previzute in

procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectudrii lor.

ART. 46

Executarea manevrelor in cazul lucrérilor normale, programate, si al probelor profilactice trebuie
realizati astfel incét echipamentul sd nu fie scos din exploatare mai devreme decit este necesar si
nici s nu se intirzie admiterea la lucru.

ART. 47
Operatorul va stabili prin proceduri interne manevrele ce se executi pe baza fisei de

interventie/manevra sau pe bazi de instructiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 48

(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucfiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic,
probele tehnologice si punerea in functiune.

(2) In perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele si operatiile respective cad in
sarcina organizatiei care executd montajul, cu participarea personalului de exploatare.

(3) Dupd terminarea probelor mecanice si eventual a rodajului in gol, se face receptia preliminari
a lucrérilor de constructii-montaj sau lucrdrile se preiau de citre beneficiar cu proces-verbal de
preluare-primire, dupa care rodajul in sarcina si probele tehnologice cad in sarcina beneficiarului.

ART. 49

(1) Dupé terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei executarea
acestora conform foii de manevrd, ora inceperii gi termindrii manevrei, starea operativi,
configuratia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat
operatiile care prezintd importanta in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor
de instalatii.

(2) Este obligatorie inscrierea tuturor montirilor si demontirilor de flanse oarbe folosite pentru
blindarea circuitelor, precum §i admiterile la lucru, respectiv terminarea lucririlor, conform
instructiunilor/procedurilor interne.

ART. 50
(1) Trecerea de la schema obignuité la o altd variantd de schemi de functionare se admite numai

in cazurile de prevenire de incidente, accidente si incendii, precum i in cazurile de indisponibilitate
a unor echipamente componente ale instalatiilor respective, personalul de deservire operativi si de
comand3 operativi riaspunzind de manevra facuti.

(2) Trecerea de la schema normald la una dintre schemele-varianti se va face pe baza foii de
manevra §i cu asistenta tehnica.

ART. 51

Orice persoani care executd, coordoneazi, conduce, dispune, aprobd sau participa la pregatirea,
coordonarea, efectuarea manevrelor n instalatiile sistemelor de alimentare cu api si de canalizare
trebuie sd cunoasca prevederile privind executarea manevrelor in instalatii i si Ie aplice.



CAPITOLUL 3
Sisteme de alimentare cu api §i de canalizare

ART. 52

Prin sistemele de alimentare cu api si de canalizare se realizeaza:

a) serviciul de alimentare cu apa potabila, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toti
utilizatorii de pe teritoriul Autoritétii Delegante. Apa potabili este destinati, in ordinea prioritatilor,
pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor §i scolilor, consumul menajer, serviciilor publice,
precum si pentru consumul necesar in activititi productive si comerciale;

b) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toti
utilizatorii de pe teritoriul Autoritatii Delegante. in functie de specificul localitatii, sistemul de
canalizare se poate realiza in sistem unitar, divizor sau mixt.

ART. 53

Sursele de apa sunt, surse de suprafati si subterane, iar emisari sunt apele curgitoare.

ART. 54

Apa livrata si apa descarcati trebuie si indeplineascéd urmatoarele conditii:

a) apa potabild livratd utilizatorilor va avea proprietitile fizico-chimice, biologice si
organoleptice conform normativelor in vigoare;

b) apele descércate in retelele de canalizare vor indeplini conditiile impuse de normativele in
vigoare, de avizele Operatorului care exploateazi instalatiile de canalizare si de acordul Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului, prin agentiile regionale din subordine. In cazul in care apele
uzate descircate de cdtre anumifi utilizatori, nu se incadreazi in indicatorii de calitate care si
respecte aceste conditii, utilizatorii In cauzi au obligatia sd execute instalatii proprii de epurare sau
de preepurare a apelor uzate.

ART. 55

(1) Pe traseul retelelor aparfindnd sistemului de alimentare cu api si de canalizare este interzisi
amplasarea de constructii provizorii sau definitive.

(2) Pentru constructiile ce urmeazi a fi executate in zona de protectie si de siguranti a
conductelor retelelor de alimentare cu apé si de canalizare, autorizatia de construire va fi emisd
numai dupd obtinerea avizului operatorului.

ART. 56
(1) Pentru prevenirea poluérii apei la sursd sau in retea se interzice distrugerea constructiilor, a

instalatiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate in
zona de protectie sanitari, care, conform legislatiei in vigoare, apartin domeniului public.

(2) Este interzisd afectarea functiondrii retelelor de apd si de canalizare prin accesul la
manevrarea arméturilor gi accesoriilor a altor persoane, cu exceptia celor autorizate de operator si,
in cazuri de forta majora, de pompieri. In acest sens, operatorul va lua toate misurile de sigurants
necesare.

(3) Manevrarea armaturilor si a instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei se va
face numai de cétre personalul de specialitate al operatorului.

ART. 57

(1) Executarea de citre terfi a lucrérilor de orice fel, in special a celor de sépéaturd, de-a lungul
traseelor sau in intersectie cu retelele de apa si de canalizare, precum si a celor de extindere a
retelelor de apé si de canalizare se va face numai in baza unui proiect intocmit de un operator
economic autorizat, insusit de operatorul sistemului de alimentare cu api si de canalizare.



(2) Predarea amplasamentului se va face in prezenta delegatului operatorului, pe baza unui
proces-verbal de primire/predare a instalatiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la
protejarea, in timpul lucrérilor pe care le efectueazi, a retelelor de api si de canalizare.

(3) Avarierea sau distrugerea partiald ori totald a unor par{i din reteaua de apd si/sau de
canalizare, provocatd cu ocazia efectudrii de lucrari de constructii, va fi remediatd prin grija
persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fard ca prin
aceasta persoand juridicid vinovatd si fie exoneratd de plata daunelor produse operatorului cu
privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apa si/sau de canalizare. Lucririle se vor
efectua imediat dupa avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare
realizindu-se ulterior inlaturdrii avariei. Dupi terminarea lucrdrilor de remediere reteaua afectati
trebuie si corespundi conditiilor pentru care a fost proiectati.

CAPITOLUL 4
Serviciul de alimentare cu api

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 58
Serviciul de alimentare cu apd se afli sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea

Autoritifii Delegante, se presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice,
are drept scop asigurarea alimentirii cu apé pentru toti utilizatorii si cuprinde activititile de captare,
tratare, transport, inmagazinare si distributie.

ART. 59

Serviciul de alimentare cu ap3 se realizeazi pentru satisfacerea urmaitoarelor necesitii:

a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodaresti zilnice ale populatiei;

b) consumul industrial care utilizeaza apa ca materie prima, inglobandu-se in produsul finit ca
apd de ricire sau agent termic, ca mijloc de spalare si sortare etc.;

¢) consum pentru nevoi zootehnice;

d) consum pentru nevoi publice, asigurndu-se spalatul si stropitul strizilor si a spatiilor verzi,
functionarea fintanilor publice si ornamentale etc.;

€) consum pentru combaterea incendiilor;
f) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu api si de canalizare la spilatul retelelor de

apd si de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregitirea solutiilor de reactivi
chimici etc.

ART. 60

in vederea unei evidente mai usoare si a credrii premiselor ludrii unor decizii corecte si in timp
real, este necesard preocuparea pentru crearea unei baze de date in format electronic, structurati pe
urmétoarele domenii:

a) date constructive;

b) date tehnologice;

c) date de cost;

d) date asupra reparatiilor etc.

ART. 61

Baza de date trebuie séd contind urmitoarele caracteristici constructive si tehnologice:

a) material;

b) dimensiuni;

c¢) adancime de pozare;

d) anul realizarii;

e) pozitia si marimea brangamentelor, hidrantilor, vanelor;



f) reparatiile executate;

g) presiunea de lucru;

b) presiunea maximai in sistem;

1) presiunea de incercare;

J) viteza apei;

k) sectiunea de control al calitatii apei etc.

ART. 62
Datele legate de elementele conductelor trebuie si poatd fi apelate usor, in vederea introducerii

intr-un model de calcul/verificare a refelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de
tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date si coordonatele tridimensionale.

SECTIUNEA a 2-a
Captarea apei

ART. 63
Apa de suprafatid sau subterand, folositd ca sursd pentru sistemele de alimentare cu api a

localitdtilor, trebuie si indeplineasca urmétoarele conditii:

a) calitatea corespunzitoare categoriei de folosin{d intr-un procent de 95% din numairul
analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;

b) debitul necesar asigurdrii unei distribufii continue, avindu-se in vedere variatiile zilnice si
sezoniere ale necesarului de ap3 i tendinta de dezvoltare a locilitatii (populatie, edilitar).

ART. 64

(1) Zona de captare folositd pentru alimentarea cu apd a localitétilor trebuie si fie protejatd
impotriva activititilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin
perimetre de protectie sanitars si controlul activitatilor poluante din teritoriul aferent.

(2) Stabilirea perimetrelor de protectie sanitara si realizarea acestora se face individualizat pentru
fiecare sursd, pe baza studiului de specialitate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

(3) Sursele de suprafata (rauri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija
autoritatilor abilitate, de activititile umane neautorizate:

a) industrie poluanti;

b) depozite de deseuri toxice sau periculoase, agriculturd intensiva, turism si agrement;

¢) depozitarea deseurilor municipale.

(4) Proprietarii terenurilor pe care se afli zonele de protectie sanitard vor fi avertizati in scris
asupra restrictiilor de utilizare.

ART. 65

in cazul captirilor din subteran se vor urmri cel putin:

a) nivelul apei in sursi;

b) reglarea debitului de api extras din sursa astfel incét s nu fie antrenate particule de nisip si
apa si fie limpede;

¢) variatia debitului captabil,

d) protectia contra inghetului;

e) efectuarea analizelor biologice.

ART. 66

in cazul captirii de suprafati se vor urmari cel putin:

a) nivelul apei in zona captarii;

b) captarea apei prin prizd, in cazul in care nivelul apei intrece valorile medii, in functie de
constructia prizei de api si de sursa de apa;

¢) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;

d) functionarea si manevrabilitatea stavilelor de inchidere, gritarelor etc.;

e) variatia debitului de apa si caracteristicile calitative ale apei;



f) curitarea si prevenirea inghetarii apei la gritare;

g) curatarea periodicd, conform procedurilor/instructiunilor tehnice, a gritarelor;

h) evacuarea periodica a depunerilor din camerele de prizi;

i) misurarea si inregistrarea continud a nivelului apei din riu sau lac si a debitului captat;

j) curdtarea, conform procedurilor/instructiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni in zona
prizelor cu baraj de derivatie;

k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor in vecinitatea captarii;

1) calitatea apei.

ART. 67
Pentru retinerea corpurilor in suspensie se vor lua mésuri de prevenire a degradirii barelor

grétarelor de cétre corpurile mari plutitoare i masuri de combatere a zaiului si a ghetii.

ART. 68

Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grasimi trebuie si existe separatoarele de ulei montate
inaintea deznisipatoarelor sau impreund cu acestea pe canale deschise de aductiune, dacd este

necesar.

ART. 69

Sistemul de automatizare si control, daci existi, trebuie si fie in functiune permanent si si indice
cel putin:

a) starea de functionare/rezerva/avarie a pompelor;

b) starea inchis/deschis a vanelor;

¢) nivelul/volumul apei;

d) presiunea apei.

ART. 70

In activitatea de captare a apei se va urmari:

a) transmiterea eventualelor situatii deosebite de exploatare, consemnate in registrul de
exploatare, personalului din schimbul urmétor;

b) efectuarea analizelor de turbiditate;

c) citirea si transmiterea datelor de la contorul de energie electrici;

d) anuntarea imediati a oricérei defectiuni de functionare §i incercarea, in limita competentelor,
remedierii acesteia.

ART.71

La statia de pompare se va urmari:

a) ca instalatia electrica si respecte cerintele normativelor in vigoare;

b) ca la statiile de pompare importante si fie asiguratd o sursd de rezervi pentru alimentarea cu
energie electrica;,

c) ca sistemele de protecfie contra suprasarcinii, a umezelii in motor, a nivelului maxim etc. si
fie functionale, acestea vor fi verificate lunar si reparate numai de personal specializat;

d) controlul zilnic in ce priveste zgomotul, vibratiile produse, durata de functionare, consumul de
energie, starea uleiului, temperatura in lagare etc.

ART. 72
(1) Anual se va intocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care

apar probleme se va asigura o verificare de catre personal autorizat. Dupi verificare se va reface
diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompa.

(2) Principalii parametri de functionare ai statiei de pompare vor fi inregistrati sistematic. Datele
preluate si prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanti, estimati asupra debitului de
apd, economicitatea functiondrii statiei etc.



SECTIUNEA a 3-a
Tratarea apei brute

ART. 73
(1) Tratarea apei trebuie corelatd cu conditiile specifice fiecérei surse, luAndu-se in considerare

calitatea §i natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie si fie protectia utilizatorilor
impotriva agentilor patogeni si impuritatilor din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru
sdnatatea omului.

(2) Instalatiile de tratare a apei de suprafati permit si se realizeze un sir de bariere de indepértare
a contamindrii microbiene:

a) coagulare, floculare si sedimentare (sau flotare);

b) filtrare;

¢) dezinfectie finala.

(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substante (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest

scop. Procedeele de coagulare/sedimentare si predezinfectie trebuie exploatate in asa fel incit sa
asigure o reducere finald de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfectiei
finale trebuie sd producd o apd cu o turbiditate mai micd de 5 NTU pentru mediana valorilor
inregistrate in 24 de ore si nu mai mare de 1 NTU pentru o singura proba.

(4) Dezinfectia finald a apei este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care produc
apa potabild pentru localitéti si au ca sursd apa de suprafatd, precum si in cazul folosirii surselor de
profunzime.

(5) Dezinfectia apei se poate face cu substante clorigene, ozon sau radiatii ultraviolete.
Tehnologia de tratare trebuie si fie aleasa in aga fel incét si asigure un timp de contact intre api si
substanta dezinfectants suficient pentru obtinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie si existe
posibilitatea controlului substantei dezinfectante reziduale. Eficienta procesului de dezinfectie
trebuie si fie astfel incat valorile coliformilor totali si coliformilor fecali si corespunda exigentelor
din standardul national pentru api potabila.

(6) Procentul de probe necorespunzitoare microbiologic, in reteaua de distributie, nu trebuie s
depaseascd 5% din totalul probelor recoltate intr-un an calendaristic.

ART. 74

(1) In cazul 1n care in treapta de predezinfectie de la intrarea in statia de tratare se introduce clor
pentru impiedicarea dezvoltdrii planctonului, cresterea continutului de bacterii, oxidarea
substantelor organice la apele cu continut ridicat de substante organice si plancton sau la apele
contindnd bacterii feruginoase sau manganoase, se va urmiri influenta preclordrii in cazul
existentei acizilor humici.

(2) La apele incarcate cu substante organice oxidabile, ape cu amoniac, nitriti, microorganisme,
plancton, ape colorate datoritdi materialelor humice, dozele de clor sau dioxid de clor introdus
inainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator.

(3) In cazul apelor care contin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realizdndu-se cu ozon.

ART. 75

Aerarea se realizeazd in cazul apelor cu continut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier,
mangan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat §i in procesul de deferizare.

ART. 76

(1) Dezinfectarea, la apele care nu contin materii organice sau substante chimice care formeaza
cu clorul compusi cu gust si miros neplécut (in special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a
compusilor sii.

(2) In cazul apelor care contin fenoli (dar nu si alti compusi organici ce pot da gust specific de
baltd), se utilizeaza peroxidul de clor in doze alese astfel incét sa se impiedice formarea in exces a

cloritului de sodiu.



(3) Apa ce trebuie tratati pentru corectarea gustului, culorii si eliminarea anumitor
micropoluanti, pentru distrugerea virugilor si oxidarea materiilor organice la cele cu continut de
fenoli, se dezinfecteazi utilizdnd ozonul in dozele prescrise. in retelele de distributie, dupa
ozonizare trebuie facutd o clorinare cu doze reduse pentru controlul calititii apei prin clorul
rezidual.

(4) Pentru obtinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizati astfel
incit si se asigure dupd filtrare turbidititi mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unitati
nefelometrice de turbiditate), conform legislatiei in vigoare.

ART. 77

Decantoarele trebuie si asigure In timpul functiondrii atingerea parametrilor proiectati, astfel:

a) sistemul de distributie al apei brute trebuie sd asigure o repartizare uniforma a debitului intre
diferitele unitéti de decantoare si pastrarea stirii de coeziune a flocoanelor din apa coagulati, prin
realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;

b) spatiul de decantare trebuie si asigure conditiile de depunere a suspensiilor pani la limita
cerutd a apei decantate, asigurind vitezele cit mai uniforme §i impiedicind formarea curentilor de
convectie;

c) sistemul de colectare a apei decantate trebuie s3 asigure o prelevare uniforma chiar i pe timp
de inghet;

d) spatiul de sedimentare a nimolului trebuie si asigure acumularea volumului de ndmol rezultat
intre doud curdtiri, recomanddndu-se decantoarele suspensionale la care evacuarea nidmolului se
realizeazi continuu;

e) sistemul de curitare a ndmolului trebuie si asigure evacuarea namolului cu o concentratie cét
mai mare, fird a produce reamestecarea lui cu apa din decantor, asigurdndu-se o functionare
complet automata, iar podul raclor trebuie protejat contra inghetului.

ART. 78

Pentru realizarea unei exploatiri optime a instalatiilor de decantare trebuie datd importanti
reglérii parametrilor determinanti:

a) viteza de sedimentare a particulelor in suspensie;

b) vitezele de circulatie a apei in sectiunea de decantare;

c¢) randamentul instalatiei reprezentat prin procentul de suspensii refinute din apa bruta.

ART.79

Pentru buna functionare a filtrelor, operatorul va lua masurile necesare pentru asigurarea:

a) conditiilor tehnologice §i constructive cerute prin proiect pentru:

1. calitatea materialului filtrant §i a grosimii stratului;

2. orizontalitatea si reglajul sistemului de drenaj;

3. asigurarea intensititii de spélare;

4. corecta amplasare si functionalitatea clapetelor de admisie si a dispozitivelor de reglaj;

5. etangeitatea arméturilor din instalatii, in special a vanelor de pe conductele de apa de spilare gi
aer;
b) coagularii si decantérii prealabile a apei brute care sa asigure la intrarea in filtre o turbiditate
de cel mult 10 NTU, preferabil 1 - 2 NTU,

c) spélarii filtrelor la intervale de timp stabilite in functie de:

1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, intre dou spalari;

2. numadrul total de cuve;

3. instalatiile de spélare;

d) respectarii tehnologiei de spilare a filtrelor pentru a asigura:

1. calitatea ceruti efluentului;

2. productivitatea maxima a instalatiei;

3. consumul minim de apé de spélare i aer.

e) dotarii corespunzitoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi si personal calificat.



ART. 80

Regulile generale dupi care trebuie si functioneze treapta de dezinfectare sunt:

a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficientd maxima, fiind recomandati utilizarea a doud
trepte:

1. treapta I - la intrarea in statia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul si doza alegindu-se
astfel incdt s nu rezulte compusi secundari de tip trihalometanilor, cloriti, clorati sau bromati, iar
dacd acestia apar concentratia si fie sub valorile admise;

2. treapta a I-a - totdeauna pe apa limpezita avand turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce
concentratia in agenti patogeni sub limitele previzute in normele legale;

b) tipul si doza de reactiv vor fi alese in functie de tipul de materiale care alcituiesc reteaua,
astfel incat calitatea apei nu trebuie si se Inrdutifeascd din cauza reactivului de dezinfectare in
exces sau in lipsi. In cazul golirii accidentale sau voite a retelei trebuie si se ia masuri de spilare,
astfel incét biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei si fie inactivat pentru a
nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv si doza utilizatd se face in
functie de:

1. calitatea apei brute, in unele cazuri fiind necesari utilizarea unor reactivi complementari;

2. temperatura apei;

3. pH-ul apei;

4. modul si eficienta introducerii in api a reactivului;

5. prezenta unor substante ce pot bloca reactivul prin reactii specifice de oxidare;

6. capacitatea de a produce un volum redus de produsi secundari nedoriti din cauza pericolului
pentru sinitatea populatiei;

7. asigurarea unei biostabilitati a apei furnizate;

8. capacitatea de a avea efect remanent la o0 dozi ce nu trebuie si depageasca valoarea maxima;

9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produsilor secundari. :

¢) eficienta celorlalte trepte de tratare;

d) tipul de apd si protectia sanitard a acesteia, continutul de substante organice si compusi ai
azotului, care pot reactiona cu reactivul, marind consumul;

e) costul dezinfectdrii in conditiile asigurdirii cerintelor normate de livrare a apei nu trebuie
afectat de preluarea, in treapta de dezinfectie, a sarcinilor ce trebuie si pot fi realizate in alte trepte

de tratare.

SECTIUNEA a 4-a
Transportul apei potabile si/sau industriale

ART. 81
Conductele ce transportd apa trebuie sé indeplineasca simultan urmitoarele conditii:

a) sa asigure debitul proiectat de apd in sectiunea respectiva;

b) sé fie etange, pentru eficienta functionérii si protectia spatiului invecinat;
c) sé reziste la toate presiunile de lucru din sectiunea respectiva;

d) sa péstreze calitatea apei transportate.

ART. 82
La aductiuni se vor realiza amenajérile constructive si dotarile cu echipamentele adecvate pentru

mdsurarea §i inregistrarea debitelor, misurarea presiunilor si a sistemului de control si colectare a
datelor utilizind un sistem de control si achizitie de date (SCADA).

ART. 83

(1) in lipsa aparatelor de masuri, determinarea capacititii de transport a aductiunii se face prin
calcul.

(2) Determinarea capacitifii aductiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de

aductiune care:



a) au acelagi diametru;

b) se poate masura presiunea la capetele tronsoanelor;

c) se cunoagte cota topografica a capetelor tronsoanelor;

d) nu sunt previzute legéturi pentru alimentarea altor utilizatori.

(3) Dacé se cunoaste diametrul conductei, distanta intre doud sectiuni, cotele piezometrice ale
sectiunilor de capit, se poate calcula debitul folosind o relatie matematica precizati in literatura de
specialitate sau pusa la dispozitie de fabricantii conductelor.

ART. 84

in cazul in care aductiunea nu are in dotare un echipament de masurare pentru presiune sau
pentru debit si nu sunt previzute nici amenajirile constructive pentru instalarea lor, determinarea
debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurdndu-se o precizie relativ buni.

ART. 85

Testarea rezistentei conductei la presiune se face dupd metodologia dati in proiect, iar in lipsa
acesteia se recomanda folosirea prescriptiilor din SR EN 805:2000.

ART. 86

(1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate periodic.

(2) Inspectia va fi facuts, de reguld, de acelasi personal, pentru a se obisnui cu detaliile si a putea
sesiza diferentele de la un control la altul. In cazul defectiunilor se intervine si se intocmeste o fisa
de interventie, care sta la baza:

a) intocmirii planului de intretinere si a executirii lucrarilor necesare;

b) executarii lucrarilor de reparatie, daci este cazul;

¢) avertizdrii populatiei dacd aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea apei,
restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (masuri de dezinfectare suplimentar3) etc.;

d) luarea mésurilor asupra interventiilor neautorizate in zona de protectie sanitara.

(3) In timpul inspectiei se verifica:

a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de functionare, prezenta apei in cimin,
anuntindu-se echipa de interventie pentru scoaterea apei din cimin si eliminarea cauzelor care au
provocat inundarea, starea vopselei etc.;

b) supratraversdrile: starea structurii de rezistentd, tendinfa rdului de erodare a malurilor,
suprafetelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea «cdii de acces, starea
termoizolatiei/hidroizolatiei etc.;

c) starea suprafetei de teren asigurati ca zond de protectie sanitard: depozite de deseuri
necontrolate, folosirea substantelor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos, existenta
mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului etc.;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea constructiei, starea mecanismelor de
lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, inchiderea de protectie etc.);

e) starea altor mijloace de asigurare a functionarii;

f) starea statiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, daci existi; in statie se va intra numai
pe baza unei autorizatii de acces emise in acest sens;

g) verificarea stirii mijloacelor prin care sunt prelevate probe de api in vederea controlului
asupra calititii. Probele de apd potabild vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele
vor fi centralizate si, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calititii apei, conform

prevederilor legale in vigoare.

ART. 87
Cénd existd mijloace de masurare a parametrilor de functionare, valorile acestora vor fi notate in

fisa, iar persoana In a céirei grija intrd supravegherea tehnologica a sistemului va verifica daci s-a
redus capacitatea de transport, calitatea apei si eventual va solicita cercetdri mai aminuntite.

ART. 88

Pentru aductiunile lungi (15 - 150 km), se recomandi implicarea in supravegherea aductiunilor a
unui personal angajat care sé locuiasca in zoni pentru a evita deplasérile lungi; in caz contrar, vor fi



puse la dispozitie mijloace de transport. In cazuri speciale vor fi previzute cantoane de exploatare

si personal permanent.

ART. 89

Lucrarile de intretinere la aductiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspectiei sau dupi
un plan anual de intretinere, astfel:

a) se verifica si se corecteazi functionalitatea tuturor arméturilor, ciminelor: semestrial;

b) se curiti si se inierbeazi zonele de protectie sanitari: anual,

c) se etangeazd vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cdmine,
supratraversari, elemente de semnalizare: anual;

d) se verifica subtraversérile de drumuri nationale si cdi ferate: sdptimanal;

e) se verifica stabilitatea padmantului pe traseu si eventualele taséri: lunar;

f) se verifica pierderile de apa pe tronsoane;

g) se detecteaza eventuale brangari neautorizate: lunar;

h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii: anual;

1) se spald tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltari biologice etc.): dupa caz.

ART. 90

Lucririle de aductiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate si
se vor efectua lucréiri de intretinere, in special inaintea sezonului friguros si dupd acesta; inainte,
pentru curitare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protectie, montarea elementelor de
protectie, si dupd, pentru refacerea taluzurilor in urma efectului ghetii, verificarea modului de
functionare, eliminarea vegetatiei care impiedicd o buna curgere etc.

ART. 91

Pentru cunoagterea performantelor functionale ale aducfiunii §i retelei, periodic, se va face
verificarea presiunilor, a pierderilor de ap4, iar in cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu

personalul atestat.

ART. 92
(1) in functie de intindere si importants, sistemul de transport al apei trebuie continuu

supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul si presiunea in sectiunea de control.

(2) Aductiunea trebuie verificati prin debitul cu care alimenteazi rezervorul, masurandu-se local
debitul si presiunea in sectiunile de control.

(3) Pentru realizarea unui bilant al apei si pentru a avea o evaluare generald a eficientei
sistemului, se va determina méirimea pierderii de apd din sistem, prin mésurarea simultanid a
debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apé, pe tronsoane.

(4) Pentru determinareca liniei piezometrice in lungul sistemului se vor face mésuritori ale
presiunii in sectiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru
punerea in evidenta a unor disfunctionalititi pe conducta de aductiune.

ART. 93
Pierderile de apa admisibile pentru o aductiune trebuie si se situeze la valori sub 10 % din

cantitatea de apa intrata in sistem.

SECTIUNEA a 5-a
Inmagazinarea apei

ART. 94

(1) Constructiile pentru inmagazinarea apei au, in principal, rolul de acumulare a apei pentru
compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor si alimentarea

(2) In unele cazuri, constructiile pentru inmagazinarea apei pot indeplini si functii de rupere a
presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact intre reactivi §i apd pentru realizarea unei
dezinfectéri in bune conditii, inmagazinarea apei pentru spalatul filtrelor etc.



(3) In cazul in care apa este inmagazinatd si stocata intr-o constructie care cuprinde mai mult de
un singur compartiment i fiecare compartiment are intrare si iesire proprie, iar compartimentele nu
sunt conectate hidraulic intre ele, constructia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar in
cazul in care compartimentele sunt conectate hidraulic, constructia constituie rezervor de

inmagazinare individual.

ART. 95

(1) in rezervorul de inmagazinare apd trebuie si fie sanogend §i curatd, si fie lipsitd de
microorganisme, paraziti sau substante care, prin numér ori concentrafie, pot constitui un pericol
potential pentru sdnitatea umani si si indeplineasca cerintele minime previzute in legislatia in
vigoare.

(2) Apa potabild este consideratd sanogend si curati daci in proba prelevati la iesirea din
rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli si streptococi fecali
sunt cele prevdzute in legislatia specifici §i daci rezultatele determinirilor pentru bacteriile
coliforme arati absenta acestora in 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

ART. 96

Operatorul serviciului de alimentare cu ap3 trebuie si asigure prelevarea si analizarea
saptaménala a unei probe de api de la iesirea din fiecare rezervor de inmagazinare in functiune,
pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E.coli, streptococi
fecali, numir de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, turbiditate si dezinfectantul rezidual.

ART. 97

Operatorul va lua misurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de api potabild
inmagazinatd care sd acopere minimul necesar pentru o perioadi de 6 ore de intrerupere a
prelucrdrii i livrérii in statiile de tratare.

ART. 98

Rezervoarele de inmagazinare trebuie sa aiba posibilitatea de evacuare a apei de spilare si si
aibd un sistem de acces pentru recoltarea de probe de aps.

ART. 99
Spélarea, curifarea §i dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare sunt obligatorii §i trebuie

realizate periodic si ori de cite ori este necesar, iar materialele si substantele de curifare si
dezinfectie trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire.

ART. 100

Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate i intretinute astfel incat si nu permiti
contaminare din exterior.

ART. 101
Materialele de constructie, inclusiv vopselele, substantele de impermeabilizare etc., a instalatiilor

de tratare a apei pentru potabilizare §i rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie si aibd aviz

sanitar de folosire in acest scop.

ART. 102

Vana pentru rezerva intangibila de incendiu trebuie in pozitia inchis si se poate deschide numai
la dispozitia organelor de pazi contra incendiilor.

ART. 103

Personalul de operare va urmiri starea rezervoarelor de inmagazinare, izolatia termici, aerisirea,
céile de acces, pierderile de apd etc. si va consemna nivelul apei in rezervor, temperatura apei si

debitul vehiculat.

ART. 104

Operatorul va asigura protectia calititii apei in retelele de apa, prin respectarea timpilor maximi
de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, si o va certifica prin buletine de analizi a apei,
efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sinatate publici abilitate.



Efectuarea analizelor la sursd §i in refele se va efectua, dupd luarea masurilor de spilare si
dezinfectie necesdre, ori de cite ori intervin lucriri de Inliturare a avariilor.

SECTIUNEA a 6-a
Distributia apei potabile si/sau industriale

ART. 105

(1) Autorititile administratiei publice locale trebuie si asigure conditiile necesare accesului
nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in conditii contractuale §i cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului si a
programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de alimentare cu apd si de
canalizare.

ART. 106

(1) Delimitarea dintre refeaua publicd de alimentare cu api si refeaua interioard de distributie
apartinand utilizatorului este ciminul de bransament.

(2) Pértile componente ale unui bransament sunt:

a) o constructie numitid cimin de apometru (de bransament), plasati pe domeniul public sau
privat, folositd pentru controlul si intrefinerea brangamentului, fiind vizibila si accesibil3;

b) priza de apa reprezentind punctul de racordare la refeaua de distributie a apei;

¢) o conductd de brangament care se leagi la reteaua publica de distributie;

d) armitura (vana) de concesie;

e) contorul de bransament care asigurd mésurarea debitului de ap3 furnizata;

f) armétura (vana) de inchidere.

(3) Delimitarea dintre reteaua publici de distributie si instalafia interioari a utilizatorului se face
prin contorul de bransament, care este ultima component3 a retelei publice de distributie.

(4) Bransamentul pana la contor, inclusiv ciminul de brangament si contorul, apartine retelei
publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizirii acestuia.

(5) Caminul de brangament se amplaseazi cit mai aproape de limita de proprietate, de reguli la 1
- 2 m in exteriorul/interiorul acesteia.

ART. 107

(1) Tofi utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei vor avea acces de bransare la retelele
sistemului de alimentare cu apé in conditiile legii si ale prezentului regulament.

(2) Un utilizator trebuie si aibd, de reguld, un singur brangament de ap3, mai multe brangamente
admitindu-se in cazuri speciale.

ART. 108

(1) Bransarea tuturor utilizatorilor de apd, persoane fizice sau juridice, la retelele de alimentare
cu apa se poate face doar In baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe
baza proiectului de executie.

(2) Eliberarea avizului se realizeazi in doui faze, i anume:

a) avizul de bransare de principiu, eliberat in vederea obfinerii autorizatiei de construire -
sta la baza intocmirii documentatiilor de cétre un proiectant autorizat;

b) avizul de brangare definitiv - prin care se insugesc solutiile tehnice adoptate de proiectant prin
detaliile de executie. Documentatia anexati la cererea pentru avizul definitiv va contine:



1. memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru brangarea la
reteaua de alimentare cu apa;

2. scheme de montaj al conductelor de apa,

3. certificatul de urbanism;

4. planul de incadrare in zon, la scara de 1:500;

5. actul de proprietate sau o Imputernicire datd de proprietar;

6. planul retelelor in incinti.

(3) Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile calendaristice de
la depunerea documentatiei complete. in cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta
nu este completd, operatorul, in termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, in scris,
completarea documentatiei cu documentele care lipsesc, completidnd in acest sens un borderou-tip
care cuprinde toate documentele necesare eliberdrii avizului, precum si data la care s-a depus
documentatia incomplets.

ART. 109
(1) Executarea lucrarilor de extindere pentru alimentéri cu apé, inclusiv a brangsamentelor de apa,

se va face dupid obtinerea autorizatiei de construire cliberate de autoritatea administratiei publice
locale, autorizatie care va avea la bazi avizul definitiv al operatorului.

(2) Se admite montarea contoarelor de apid (apometre) si in clidiri, in general in subsoluri, cu
conditia asigurdrii de cdtre utilizator a securititii in functionare si a accesului operatorului,
stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care si defineasca drepturile si indatoririle fiecirei
pérti in aceasta situatie.

(3) Darea in functiune a brangamentului de apa se va face dupd receptia acestora; la receptie se
vor efectua probele de presiune si de etangeitate. Punerea in functiune se va face dupi incheierea
contractului de furnizare/utilizare intre operator si utilizator in termenul previzut in contract.

(4) Realizarea de bransamente fird avizul operatorului este consideratd clandestini si atrage,
conform legislatiei in vigoare, rdspunderea disciplinard, materiald, civild, contraventionald,
administrativi sau penald, dupé caz, atit pentru utilizator, cét si pentru executantul lucrarii.

(5) Receptia si preluarea bransamentului ca mijloc fix se realizeazd conform legislatiei in
vigoare.

(6) Intretinerea, reparatiile si inlocuirea totali sau partiali a bransamentului apartinind
sistemului, precum i a ciminului de bransament sunt in sarcina operatorului serviciului.

ART. 110

(1) Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a ciminului de apometru, revin
autoritifilor administratiei publice locale, judetene sau asociatiilor de dezvoltare comunitar.
Executia lucrarilor se realizeaz prin grija operatorului, iar modalititile de decontare vor fi stabilite
in contractul de delegare a gestiunii, dac3 este cazul.

(2) In cazuri bine justificate de citre operator, daci conditiile tehnice nu permit altd solutie, se
poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelasi bransament, acestia avind cimine de
brangament, amplasate conform art. 104 alin. (5), precum si contoare separate montate in aceste
camine.

ART. 111

Lucrérile de intrefinere la reteaua de distributie constau in:

a) verificarea stérii si integritatea hidrantilor si remedierea imediata a deficientelor: capacele de
protectie, pierderea de apd, interventia neautorizata, blocarea hidrantilor, existenta inscriptiilor de
marcaj, eventual starea de functionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioadd scurti de
timp: saptdmanal,

b) verificarea starii caminelor de vane: existenta capacelor, starea capacelor de cidmin si
inlocuirea imediatd cu capace mai sigure, starea interioard a caminului (are apd, are deseuri, are
legéturi neautorizate, constructia este intreags, dacé scara nu este corodati, piesele metalice sunt

vopsite etc.);



¢) verificarea caminelor de brangament: integritate, starea contorului de api, functionarea si
eventual citirea contorului, prezenta apei in cimin (se anunti echipa de interventie pentru scoaterea
apei din camin §i eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendintele de distrugere etc.;

d) montarea indicatoarelor rutiere si a celor luminoase de avertizare a pericolelor in zona in care
capacele ce se gésesc pe calea rutiera sunt lipsd/defecte, dupi caz;

e) verificarea ca dupd refacerea cdii de circulatie capacele sa fie la cota noii cdi de rulare:
séptdmanal,

f) curatarea ciminelor, evacuarea apei, repararea ciminului, vopsirea partilor metalice;

g) verificarea functionarii vanelor, vanelor de reglare a presiunii si ventilelor de aerisire;

h) controlul pierderilor de apé; integral, la cel putin 2 ani pentru regelele de distributie;

1) depistarea brangamentelor fraudulos executate: semestrial;

j) inlocuirea contoarelor de apad defecte, care functioneazi in afara clasei de precizie sau pentru
verificarea metrologica periodici;

k) asigurarea stirii normale de functionare a nodurilor in care se preleveazi probe pentru
urmirirea calitétii apei, de cétre personalul propriu sau de catre organele sanitare: lunar;

1) spdlarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mici, ca urmare a reducerii consumului:
lunar sau la intervale ce se decid in functie de indicatiile organelor sanitare de inspectie, sau acolo
unde se semnaleaza probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor etc.);

m) verificarea debitului si presiunii la brangamentul utilizatorului, in sectiuni caracteristice;

n) aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de functionare cunoscute; saptamanal.

ART. 112

Toate caracteristicile importante, de naturd si schimbe elementele de siguranti functionarii, vor
fi sistematizate si vor fi introduse in lista supravegherii prioritare sau chiar in cartea constructiei.

ART. 113

Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate fatid de calea de circulatie, in sistemul
national de referinti si vor fi pregatite pentru sistemul GIS.

ART. 114

(1) in cazul capacelor ciminelor, daci denivelarea depageste 1 cm, se trece la refacerea alinierii
capacului.

(2) O procedura similara se va aplica in cazul corectérii cotelor cutiei de protectie a capitului de
sus al tijei de manevra a vanelor ingropate In padmént.

ART. 115
(1) Atunci cand instructiunile o prevad, cind organele sanitare decid sau dupa un accident care a

avut implicatii asupra calitdtii apei, se face spalarea, spilarea si dezinfectarea sau numai
dezinfectarea unor tronsoane din refea sau a intregii retele.

(2) Viteza apei utilizate la spilare trebuie sa fie de minimum 1,5 m/s.

(3) Dezinfectarea se face cu apa cloratd cu circa 30 mg Cl/mc care se introduce prin pompare
printr-un hidrant pané se umple, dupi care se spaléd pana cand analiza de apéa rezultata este buna, iar
autoritatea sanitard di aviz de punere in functiune a circuitului.

(4) Pentru sigurants, populatia trebuie avertizatd si anuntatd cind la brangament apa nu
indeplineste conditiile de potabilitate.

(5) Spalarea si dezinfectarea se incepe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date in
functiune, iar personalul de interventie va fi instruit si dotat cu mascé de protectie contra scipérilor

de clor.
(6) Cu ocazia spéldrii se verificd si etanseitatea vanelor, iar cele defecte se vor inlocui.

ART. 116
(1) Pierderile de apd in retea se considera ca fiind normale daca au valori sub 32 % din cantitatea

totald intrata in sistemul de distributie.
(2) Lucririle de reabilitare sau modernizare, dupd caz, se fac obligatoriu, in cazul in care

pierderea generald de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 25% .



ART. 117

Reparatiile se vor face in concordanta cu procedura de lucru in functie de:
a) tipul de material,

b) tehnica de lucru propusi si stabilita prin proceduri;

¢) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;

€) asigurarea cu apd a obiectivelor prioritare (spitale, scoli, agen{i economici la care intreruperea
apei poate fi gravi);

f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzind de conditiile meteorologice si de starea
vremii, de amplasament, de mirimea avariei etc.;

g) existenta avizului Inspectoratului pentru situafii de urgen{i sau serviciului comunitar pentru
situafii de urgentd, inclusiv a organelor de politie, daci se perturbi traficul in zoni;

h) existenta unei autorizatii de construire, conform prevederilor legale.

ART. 118
Cu ocazia oricdrei reparatii, tuburile de azbociment vor fi inlocuite obligatoriu, fiind interzisi
repararea acestora sau mentinerea lor in circuit.

ART. 119
(1) In caz de golire a conductei trebuie acordati o atentie sporitd modului de evacuare a apei

pentru a nu se produce vacuum pe conducté ceea ce poate face posibild aspirarea apei murdare din
exteriorul acesteia si aparitia pericolului unor imbolnéviri la utilizator.

(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armétura care se deschide va fi hidrantul situat la
cota cea mai inaltd de pe traseul implicat, iar acesta va raméne deschis pina la reumplerea
conductei cu apa.

(3) Dacié fenomenul de vacuum pe conductd se produce in mod curent pe un tronson oarecare
atunci vor fi luate masuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca pozitie si capacitate).

ART. 120

Hidrantii avariati trebuie inlocuiti cu al{i hidranti incercati pe bancul de probi, intrucit produc o
pierdere mare de apa. Pentru hidrantii montati pe artere, dar fird vana de izolare, se va analiza
solutia introducerii unei vane de izolare, chiar daca este o vand amplasati direct in pimant.

ART. 121

(1) In cadrul lucririlor de reparatii se poate include sl operatiunea de introducere de vane
speciale de control automat (limitare) a presiunii in retea pentru reducerea presiunii in perioada de
noapte, avand drept scop reducerea pierderilor de api din retea.

(2) Utilizarea metodei nu inlocuieste solutia de montare a pompelor cu turatie variabila.

ART. 122
Pentru realizarea bransamentelor noi se recomandi folosirea unui procedeu care si permiti

realizarea acestuia férd oprirea apei in conducti.

ART. 123

Toate lucrarile de reparatii se vor incheia prin realizarea a doud operatiuni:

a) elaborarea unui document care si cuprindd operatiunile efectuate, acesta intrdnd in
documentatia tehnic3 a cartii de constructii la capitolul retea sau aductiune, dupi caz;

b) intocmirea unei calculatii a costurilor lucrérii care va fi pastrati in documentatia de referintii a
tronsonului respectiv de retea.

ART. 124
La termenul legal se verificd recipientul de hidrofor, fie ca este recipient de hidrofor propriu-zis

sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsarii pompelor,
repararea acestuia ficdndu-se in conditiile stabilite de proiectant si normele ISCIR.

ART. 125

(1) Pentru realizarea unei exploatiri eficiente a retelei de distributic a apei, este necesard
dezvoltarea unui sistem care si permitd transmiterea informatiilor in timp real din sistem si



interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii si fie reglafi prin intermediul
unui sistem de automatizare.

(2) Principalele mérimi controlate trebuie si fie:

a) starea de functionare/rezervi/avarie a pompelor;

b) starea inchis/deschis a vanelor;

¢) nivelul/volumul apei in rezervor;

d) presiunea apei in reteaua de distributie, in noduri reprezentative (noduri unde o variatie a
presiunii se face cu o modificare importanti a debitului) etc.

ART. 126

(1) Pentru eficientizarea activitétii, operatorul trebuie si aibd un dispecerat prin care se va
coordona intreaga activitate de operare si va fi asigurati corelarea informatiilor date de aparatele de
masurd, cu lucririle de interventie in retea si cu sesizirile ficute de utilizatori.

(2) Dispecerul central trebuie sa fie asigurat cu un sistem de primire a informatiilor, care s3 poati
fi usor exploatate, pentru informatii curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale
etc. Operatorul va avea in vedere implementarea unui sistem informatic ce poate asigura
introducerea sistematici a datelor intr-o bazi de date,.

(3) In cadrul dispeceratului trebuie sii se poati depista problemele legate de distributia apei, prin
compararea datelor mésurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioard de exploatare,
realizdndu-se un control mai riguros in zoni, astfel incit si se poatd misura volumul de api cerut
de utilizatori si identifica zonele cu pierderi mari de apa.

ART. 127

(1) Masurarea debitelor pe reteaua de distributie se poate face prin montarea pe conducta de
plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apd, putindu-se folosi un debitmetru
portabil.

(2) In lipsi contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ- mare
de timp, pentru a reduce influenta decalajelor intre citirea contoarelor de bransament, daci toate
brangamentele sunt contorizate.

(3) In toate cazurile trebuie sa se determine pierderile de apa pe reele.

ART. 128

(1) In cazul unor retele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care si se determine
comportarea retelei fatd de calitatea si cantitatea de apa introdusi in retea, precum si stabilitatea
biologici a apei in conditii reale.

(2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea retelei, cresterea
nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare in schema de tratare a apei sau
cresterea calititii apei introduse 1n retea, concomitent cu reabilitarea retelei.

ART. 129

Proba de presiune se va face dupa o metodologie similara cu cea utilizati la aductiuni.

ART. 130

Pentru eficientizarea activitatii de distributie a apei, se va da o atentie deosebitd monitorizirii si
reducerii pierderilor de apd, mai ales in cazul utilizirii unei surse de api sdrace, daci solul este
sensibil la inmuiere sau dacd apa este adusé cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/mc).

ART. 131

La analizarea costurilor lucrérilor necesare reducerii pierderilor de api se va face comparatia cu
costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care si fie adusa cantitatea de apa
pierduta.

ART. 132

Strategia controlului pierderilor de api se structureazi in urmatoarele etape:

a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;

b) organizarea controlului gi analiza sistematici a pierderilor;

¢) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;



d) organizarea sistemului de remediere a defectiunilor constatate;
e) evaluarea continud si controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;
f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic si economic pana la care remedierea defectiunilor

trebuie ficuti.

ART. 133

La retelele alimentate gravitational reducerea presiunii in refea, pentru micsorarea pierderilor de
apa prin neetanseitati, se poate face prin:

a) montarea pe conducte, in pozitie convenabild, a unor vane reductoare de presiune, care si
asigure o presiune prestabilitd In zona aval de sectiune;

b) manevrarea zilnicd a vanelor normale, cu precautia necesard pentru a nu se forma vacuum ca
urmare a inchiderii bruste a acestora;

c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor si adoptarea de masuri
similare (reglare de vane) in sectiuni departate de sectiunea controlati.

ART. 134

In cazul retelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii in refea se poate face:

a) prin modificarea debitului in cazul pompelor cu turatie variabild, referinta fiind luata de la
nodul de refea sensibil la modificarea debitului;

b) prin scoaterea sau introducerea in functiune a pompelor cu turatie constantd, pe baza
experientei de exploatare, avind in vedere un consum zilnic aproape constant;

c) prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel incét, la modificarea presiunii, ritmul de
scidere sé se propage cdt mai uniform in retea;

d) prin refacerea retelei, acolo unde este cazul, in sensul asigurdrii unei presiuni de bazi pentru
cladirile cu Inaltime mai micd §i marirea acesteia la clidirile fnalte prin statie de pompare cu
hidrofor, pompe cu turatie variabili etc.

ART. 135

Prelucrarea sistematicd a valorilor obtinute din controlul pierderii de api se va concretiza prin
stabilirea de proceduri legate de:

a) comportarea in timp a diferitelor tipuri de materiale;

b) durata reald de viati a unor materiale si a tipurilor de imbinari;

¢) mai buna estimare a costurilor de exploatare a retelelor;

d) stabilirea unor valori rationale asupra eficientei retelei;

e) valori de comparat cu realizéri din alte localitéti/tari;

f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa.

ART. 136

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de mésurare a consumului pe brangsamentul siu.

(2) Montarea contoarelor se va face la toti utilizatorii ca o obligatie a operatorului.

(3) Asigurarea sumelor necesare pentru finanfarea contorizarii la brangsamentul utilizatorului,
prevazuta la alin. (2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociatiilor de dezvoltare
comunitard, respectiv ale operatorului.

(4) Contravaloarea contoarelor de apd montate de utilizatori cu acordul operatorului, inclusiv
contravaloarea montajului acestora, se deconteazi de operator pe baza documentelor justificative
prezentate de utilizatori. Decontarea se face in limita fondurilor cu aceasti destinatie, previzute in
bugetele locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitard, aprobate potrivit legii, si transferate
operatorului, respectiv in bugetul operatorului, potrivit programelor de investifii stabilite pe baza
contractelor de delegare a gestiunii. Pand la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depéasi
consumul stabilit in regim pausal.

(5) Cantitatile efective de apd furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contorului de

brangament.



(6) Pentru utilizatorii care nu posedid aparate de misurd, pand la montarea acestora, conform
prevederilor de la alin. (2), stabilirea consumului se face in baza criteriilor tehnice privind stabilirea

cantitétilor de apa in sistem pausal.

CAPITOLUL 5
Serviciul de canalizare

SECTIUNEA 1
Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

ART. 137
(1) Autoritatea delegantd trebuie s asigure conditiile necesare accesului nediscriminatoriu al

tuturor membrilor comunitétii la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu §i de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in conditii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului si a
programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de alimentare cu api si de

canalizare.

ART. 138

(1) Delimitarea dintre refeaua publici de canalizare si instalatia interioari de canalizare
apartinind utilizatorului este ciminul de racord.

(2) Partile componente ale unui racord sunt:

a) o constructie numitd cimin de racord, plasatd pe domeniul public sau privat, folositi pentru
controlul si intretinerea racordului, fiind vizibila si accesibil3;

b) un dispozitiv tip sifon, instalat in cdmin cu rolul de a garanta securitatea retelei si care permite
totodata racordarea la reteaua de canalizare apartinind utilizatorului;

¢) o conductd de racordare, situatd intre ciminul de racord si reteaua publicd de canalizare;

d) un dispozitiv de legaturd, realizat conform normelor tehnice in vigoare, permifind legarea
conductei de racordare la canalul de serviciu.

(3) Racordul de la cidmin spre refea, inclusiv caminul de racord cu toate componentele sale,
apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realiziirii acestuia.

ART. 139

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul intririi sub presiune a
retelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reteaua de canalizare.

(2) Pe legaturile previzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, in vederea evacuirii apelor
provenite din retelele interioare de alimentare cu api si de canalizare in cazul unor defectiuni, se
vor monta de cétre utilizatori vane §i clapete contra refulirii.

(3) Caminul de racord se amplaseaza astfel:

a)la 1 -2 m fatd de cladire, 1a imobilele fira curte i fird imprejmuire;

b) imediat dupd cdminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite
sensibile de umezire (macroporice);

¢)la 1 -2 m de imprejmuire, in curtea imobilelor cu incint3 inchisi;

d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre clidire si canalul public este mai mici de 3

"

in terenuri

m

ART. 140
Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daci prin

aceasta:
a) nu se degradeazi constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor de epurare;

b) nu se diminueazi capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturiri;



¢) nu se aduc prejudicii igienei si sdnatatii publice sau personalului de exploatare;

d) nu se perturbd procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea
acestora;

€) nu se creeazd pericol de explozie;

f) nu afecteazi calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul de canalizare.

ART. 141

Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului si numai a urmitoarelor
categorii de ape uzate:

a) ape uzate menajere;

b) ape uzate industriale;

¢) ape uzate ordgenesti;

d) ape pluviale;
€) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zépezii.
ART. 142

(1) Orice utilizator care doreste si fie racordat la sistemul de canalizare trebuie si depuni la
operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi insotitd de certificatul de
urbanism, planul de incadrare in zona la scard de 1:500 si actul de proprietate sau o imputernicire
dati de proprietar.

(2) La solicitarea avizului de racordare, in vederea evacudrii apelor uzate, utilizatorul va pune la
dispozitie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimari ale
debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate in canalizérile localitétilor.

ART. 143

Pentru orice modificéri privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate in retelele de
canalizare ale localitétilor de cétre operatorii economici, ca urmare a extinderii capacititilor de
productie, a modificérii tehnologiilor de fabricafie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a
cere un nou aviz de racordare, de a obfine avizul inspectoratului de sindtate publici i avizul de
gospodarire a apelor, iar operatorul are obligatia sd modifice contractul de furnizare.

ART. 144

(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin Autorititii Delegante. Executia
lucrdrilor se realizeazd prin grija operatorului, iar modalititile de decontare vor fi stabilite in
contractul de delegare a gestiunii, daci este cazul.

(2) Legatura realizatd intre cdminul de racordare s§i reteaua de canalizare interioard a
utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusivd a utilizatorului.
Canalizarea si lucrarile de racord trebuie si fie executate in conditii de etanseitate.

ART. 145

In vederea eliberirii avizului de racordare, operatorul:

a) va analiza cantitatile si incércarile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate
de utilizator, in corelatie cu capacitatea retelelor de canalizare existente in zona de amplasament si
a instalatiilor de epurare aferente, pe tipuri de apé uzata;,

b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, daca reteaua/retelele de
canalizare si instalatiile de epurare au capacitatea de preluare necesard noilor conditii, indicidnd
amplasamentul ciminelor de racord si, daci este necesar, necesitatea montirii unor stafii de
preepurare;

c) refuzid emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate in sistemul de canalizare,
aménd emiterea sau limitarea provizorie a preludirii debitelor, daci executia racordului necesiti
realizarea unei redimensiondri a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente, in
functie de strategia de dezvoltare a retelelor sistemului de canalizare stabilitdi de autoritatea
administratiei publice locale;

d) elibereazi avizul de racordare definitiv, specificand:



1. debitele si concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, in
sectiunea de control;

2. eventualele restrictii de evacuare in anumite ore sau situaii;

3. masuri de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante continute;

4. obligatia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din
instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.

ART. 146
Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv de racordare n maximum 30 de zile de la

depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta
nu este completd, operatorul, in termen de maximum 10 zile, va solicita in scris completarea
documentatiei cu documentele lipsd, completind in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate
documentele necesare eliberdrii avizului, precum si data la care s-a depus documentatia incomplet.

ART. 147

(1) Inainte de orice racordare la retelele de canalizare, operatorul serviciului de canalizare va
verifica conformarea executiei instalatiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalatii de
canalizare interioari ce a stat la baza avizului de racordare, astfel incét si fie asigurate posibilitatea
tehnicd de racordare si compatibilitatea celor doui retele.

(2) Este interzisi montarea oricdrui dispozitiv sau oricirei instalatii care poate permite
patrunderea apelor uzate in conducta de apd potabila sau industriald, fie prin aspirare datorati
fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzati de o suprapresiune produsi in refeaua de evacuare.

ART. 148

(1) Pentru controlul calititii apelor deversate in reteaua de canalizare, utilizatorii, agentii
economici care desfisoard activititi in urma cérora rezultd ape uzate din procesele tehnologice, vor
prezenta, la cererea organului de control abilitat sd efectueze astfel de controale, buletine de analiza

emise de un laborator autorizat.
(2) Buletinele de analizd vor avea o vechime de cel muit 30 de zile calendaristice.

ART. 149

(1) Receptia si preluarea racordului ca mijloc fix se realizeazi conform legislatiei in vigoare.

(2) Intretinerea, reparatiile si inlocuirea totald sau partiald a racordurilor apartinind sistemului,
precum si a ciminului de racordare sunt in sarcina operatorului serviciului.

(3) In cazul in care apar unele deterioriri ale retelelor, inclusiv cu efecte asupra tertilor, si se
dovedeste ci acestea se datoreazid neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile
interventiilor operatorului serviciului pentru remedierea situatiei sunt in sarcina utilizatorului
vinovat, care este rispunzitor de daunele provocate.

ART. 150
Apele uzate provenite de la unititile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la

laboratoarele si institutele de cercetare medicald si veterinard, de la unititile de ecarisare, precum si
de la orice fel de intreprinderi si institutii care, prin specificul activititii lor, produc contaminare cu
agenti patogeni (microbi, viruguri, ou de paraziti) pot fi evacuate in retelele de canalizare ale
localitatilor numai cu respectarea urméatoarelor mésuri, certificate periodic prin buletine de analiza,
eliberate de citre inspectoratele de sdnitate publica teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor
care au In administrare §i exploatare reteaua de canalizare si statia de epurare a localitatii:

a) la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice realizarea masurilor de dezinfectie
a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare in
vigoare;

b) la laboratoarele institutelor care lucreazd cu produse patologice si la celelalte unitati
mentionate, realizarea mésurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face

conform legislatiei sanitare in vigoare.



ART. 151
Utilizatorul este obligat si respecte toate normele si normativele in vigoare cu privire la

conditiile si calitatea apelor uzate. in acest sens, utilizatorul nu poate deversa in refeaua de
canalizare ape uzate care in sectiunea de control contin:

a) materii In suspensie ale caror cantitate, marime gi naturd constituie un factor activ de erodare a
canalelor, provoacé depuneri sau stinjenesc curgerea normal;

b) substante cu agresivitate chimicd asupra materialelor din care sunt realizate retelele de
canalizare si statiile de epurare a apelor uzate din localitati;

c) substante de orice natura care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot
stinjeni exploatarea normald a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care, impreuni cu
aerul, pot forma amestecuri explozive;

d) substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in
pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

e) substante cu grad ridicat de periculozitate;

f) substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care si
contribuie la poluarea mediului inconjuritor;

g) substante colorante ale céror cantitfiti gi naturd, in conditiile diludrii realizate in reteaua de
canalizare si in statia de epurare, determind modificarea culorii apei din resursele de ap3 in care se
evacueazi apele epurate;

h) substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nimolului;

1) substante organice greu biodegradabile, in cantititi ce pot influenta negativ procesul de epurare
a treptei biologice.

ART. 152

(1) in cazul in care in localitate existi un sistem public de canalizare, toti utilizatorii care au
contract de furnizare a apei, indiferent daca au sau nu bransament propriu, au obligatia de a deversa
apele uzate provenite din activitdtile specifice fiecdrui tip de utilizator numai in reteaua de
canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Utilizatorii care se alimenteazd cu apa din reteaua de distributie sau din surse proprii si care
sunt amplasati in zone unde nu existd refele de canalizare au obligatia dotdrii cu bazine etange
vidanjabile sau cu statie de epurare compacti locald, construite si exploatate in conditiile impuse de
autorititile de mediu si gospodirire a apelor competente. Vidanjarea si evacuarea apelor uzate
provenite din astfel de fose se poate realiza fie de ciitre operatorul serviciului de canalizare, fie de
cétre alti agenti economici autorizati, care au obtinut in prealabil avizul operatorului privind locul si
conditiile tehnice de descércare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

(3) Vidanjarea este interzisd in zonele in care existd realizat un sistem public de canalizare, daca
operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul siu de preluare a apelor uzate in sistemul de
canalizare §i s-a angajat ci va realiza racordul.

ART. 153
(1) Utilizatorii din categoria agentilor economici au obligatia de a controla permanent parametrii

apelor uzate industriale, astfel incit la deversarea in reteaua de canalizare si respecte indicatorii
consemnati in avizul de racordare.

(2) In cazul in care apele uzate depisesc incarcirile avizate de operator sau de organele de
gospodirire a apelor competente, se vor lua masuri imediate de incadrare in aceste avize, cu plata,
in sércina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, precum si a valorii
eventualelor pagube produse atét operatorului, cét si tertilor.

(3) Operatorul poate efectua in sectiunea de masurd preleviri de probe si controale in prezenta
utilizatorului, in scopul de a verifica dacd apele industriale uzate deversate in reteaua de canalizare
au calitdtile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare sau avizele operatorului ori
autoritatilor de gospodérire a apelor competente.



(4) Proba prelevata din sectiunea de misurd va fi reprezentativi si suficientd cantitativ, astfel
incat s poati fi supusi analizelor fizico-chimice si biologico-bacteriologice, astfel:

a) o treime va fi analizati prin grija operatorului;

b) o treime prin grija utilizatorului;

¢) o treime va fi sigilatd atat de operator, cit si de utilizator, constituind proba-martor, si va fi
pastrati de una dintre cele doud parfi in astfel de conditii incit si permiti conservarea
caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe, efectuati de un laborator autorizat,
agreat de ambele pérti, este opozabild analizelor efectuate de oricare dintre cele doud parti.

ART. 154
(1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face in mod curent numai in sectiunea

finald a colectorului principal, la intrarea in statia de epurare, pentru cunoasterea debitului introdus
in statie.

(2) Pentru cunoasterea capacititii reale de transport si depistarea acelor tronsoane la care viteza
de autocurdifare nu este asiguratd, se va determina debitul de apid uzatd fird contoare, misurand
viteza §i sectiunea de curgere a apei uzate sau utilizind grafice de calcul care tin cont de:

a) panta colectorului intre cimine succesive;

b) nivelul apei in cimine;

¢) diametrul colectorului.

ART. 155
In vederea depistarii zonelor in care apar infiltratii in cantitéti mari ale apei din sol se vor efectua

analize ale apei uzate in cimine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO5).

ART. 156

Pentru cunoasterea debitelor in colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control
pe care se fac mésurdtori pentru determinarea relatiei dintre indl{imea apei in cimin/canal si debitul
transportat, care vor reprezenta valori de referintd, pentru aprecierea debitelor In timpul exploatirii.

ART. 157

Proba de etanseitate se va face conform procedurii folosite la receptia lucririi, indicAndu-se si
valoarea pierderii admisibile de api.

ART. 158

Operatorul va asigura supravegherea, cu frecvenfa stabiliti in instrucfiunile tehnice, a
colectoarelor canalizirii de citre personal calificat, care va verifica periodic urmitoarele elemente
constructive ale retelei de canalizare:

a) existenta si inlocuirea capacelor la ciminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;

b) existenta gratarelor la gurile de scurgere;

¢) existen{a denivelarilor, gropilor, santurilor pe traseul colectorului;

d) existenta resturilor de pimant de pe stradd, resturi care pot ajunge in canalizare;

e) dupi fiecare ploaie, baltirea apei la rigold sau in dreptul gurii de scurgere, datorate infundarii
sau pozitiondrii prea sus a acesteia;

f) functionarea deversoarelor;

g) functionarea gurii de virsare atit la canalizarea in sistem unitar, cét si la reteaua in sistem
divizor;

h) existenfa mirosului neplécut, caracteristic fermentarii nimolului, 1angi gurile de scurgere sau
camine;

1) calitatea apelor uzate deversate in retea de agentii economici;

J) prezenta vietuitoarelor in refeaua de canalizare;

k) functionarea statiilor de pompare.

ART. 159

O supraveghere atenti se face asupra colectoarelor prin:

a) verificarea stérii cdminelor si ciminelor de intersectie;



b) verificarea nivelului apei in ciminele de intersectie;

¢) verificarea nivelului apei si a stirii cdminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este in
general mici, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s;

d) depistarea prezentei poluantilor cu efecte mari asupra retelei: produse petroliere, produse
toxice, agresive etc.;

e) verificarea cantititii si calitiitii apelor uzate in sectiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din
gura de virsare in emisar.

ART. 160

Principalele lucriri de intretinere ce trebuie executate sunt:

a) verificarea si inlocuirea capacelor de camine si a gratarelor la gurile de scurgere;

b) corectarea cotei ramelor §i capacelor de la cimine ca urmare a imbunatatirii ciii sau in urma
tasérilor diferentiate;

c) spélarea colectoarelor;

d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat gi cimentat;

€) scoaterea nimolului depus in depozitele gurilor de scurgere;

f) umplerea cu apa a gurilor de scurgere;

g) curdtarea bazinelor de refentie;

h) inlocuirea gritarelor previzute pe retea;

1) asigurarea céilor de acces la retea i la toate sectiunile de prelevare de probe;

j) desfiintarea sau aducerea in legalitate a lucrérilor ilegale de racordare.

ART. 161

(1) Spalarea colectoarelor va incepe din sectiunea amonte §i se continui pani la racordarea cu un
colector mai mare, colector care nu este colmatat. Operatorul va avea in vedere dotarea cu
echipamente specializate, cu care sd se verifice dacd colectorul nu este rupt si dacid nu intrd
pamantul in acesta. :

(2) Daca in colector, prin crépdturi sau rosturile de imbinare, au intrat ridicinile pomilor
existenti in preajma colectorului, acestea se taie, in scopul deblocirii acestuia, urmand ca, prin
decopertare, s se taie rddicinile si din exterior si si fie refiicute imbindrile si tuburile defecte.

(3) In toate cazurile este recomandat3 inspectia cu camerd TV montatd pe robot specializat, iar
rezultatul vizualizirii va fi arhivat, dupd compararea cu rezultatele anterioare, constituind un
moment de referinti pentru deciziile ulterioare.

ART. 162
(1) Spélarea se va face de preferinté cu echipamente speciale de spilat, folosind jeturi de apa de

mare vitezd, 10 - 20 m/s, asiguratd printr-o presiune de 80 - 120 bari in furtunul de transport,
urménd ca tehnologia de curdtare s asigure conditiile necesare astfel incét personalul de deservire
séd nu intre in contact direct cu apa murdari din colector.

(2) Metoda de spélare cu jet este obligatorie la acele retele la care, datoritd constructiei, ciminele
de inspectie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici §i servesc doar pentru inspectia cu mijloace de
televiziune in circuit inchis.

ART. 163
O atentie speciald va fi acordati subtraversirilor, sifondrii retelei de canalizare, marcindu-se

nivelul apei in cdminul amonte, in perioada cénd functionarea este normald, la debitul maxim, si va
fi verificat acest nivel periodic siiptiménal, iar daci nivelul a crescut se va depista cauza.

ART. 164

Spélarea unui tronson important de canalizare poate incepe dupi ce au fost luate misuri adecvate
la statia de epurare, care si t{ind cont de aportul mare de nimol in apa uzati, care poate influenta
nefavorabil procesul de epurare.

ART. 165

Gura de virsare a apelor uzate in emisar trebuie controlatd dupa fiecare debit mai mare decit

debitul mediu al raului, verificAndu-se:



a) stabilitatea malurilor raului pe circa 100 m in aval si 500 m in amonte;

b) stabilitatea constructiei gurii de vérsare;

¢) tendinta raului, la ape mici, de indepartare fata de gura de virsare;

d) tendinta raului de blocare a gurii de virsare;

e) tendinta de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuati din

canalizare;
f) tendinta raului de spélare a albiei 1anga gura de virsare, fiind necesari o consolidare adecvati,

daci este cazul.

ART. 166

Canalul de ocolire care reprezintd si preaplinul statiei de pompare trebuie si fie functional si
accesibil tot timpul.

ART. 167

Se va da o atentie deosebitd comportirii statiei de pompare pe durata ploilor ce depasesc
frecventa normald, asigurindu-se accesul la statie in orice situatie. Se va verifica functionarea
preaplinului si efectul punerii sub presiune a refelei, in amonte.

ART. 168

(1) Electropompele vor trebui si aiba echipamente de mésura pentru parametrii de functionare,
debit, presiune, curent si tensiune de alimentare, putere absorbiti etc.

(2) Sunt aplicabile totodata prevederile art. 71 si art. 72.

ART. 169

Gritarele vor fi curdtate ori de céte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse in saci gi
evacuate.

ART. 170
Statiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate

si vor avea sursid dubla de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al statiei de pompare va fi mai
mare decét debitul colectat in mod normal.

ART. 171

Pentru lucrérile efectuate este necesar ca:

a) sd se lucreze numai cu personal calificat;

b) personalul si aiba echipament de protectie si de munca adecvat;

c) sé fie asigurate conditiile necesare de prevenire a accidentelor de munci;

d) in cazul interventiei la colectoare in functiune, durata de interventie si fie cit mai mici,
utilizdndu-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.

ART. 172

Lucrarile de remediere a cdminelor constau in principal din:

a) reagezarea corectd a capacelor caminelor;

b) inlocuirea capacelor sparte/furate si a gritarelor la gurile de scurgere;

¢) repararea scarilor de acces in cimine;

d) repararea lucririlor 1a bazinele de retentie;

e) intretinerea sistemului de misurare permanenti a debitelor.

ART. 173

(1) Racordarea de noi utilizatori la retea se face numai de cétre personalul autorizat, dupd un
proiect aprobat de operator, respectind prevederile art. 139, 150, 145 si 149.

(2) Pentru executarea unor astfel de lucréri, agentii economici, altii decat operatorul serviciului,
trebuie sa fie autorizati si vor lucra sub supravegherea personalului operatorului.

(3) Racordarea poate fi efectuatd in unul dintre urméatoarele moduri:

a) utilizdnd cdminul de vizitare atunci cand noul racord este amplasat la o cotd ridicati, iar
curgerea se asigurd gravitational sau, cand racordul este la cota joas, se va asigura pomparea apei,

b) prin realizarea unui cdmin nou pe canalul de serviciu.



ART. 174
Pentru subtraversarea cursurilor de apd sau alte subtraversdri, sifonul de canalizare va avea

realizatd o posibilitate de spalare. Se va verifica nivelul apei in ciminul amonte si, in momentul in
care cota acestuia este mai mare decdt este normal, se efectueazi spilarea sau/si curitarea
mecanicd. La fiecare viiturd pe riu se verifica starea subtraversirii.

ART. 175

(1) in general, repararea colectoarelor se realizeazi prin sipaturd deschisd cu oprirea apei i
deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din cdminul amonte.

(2) Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola strizii, ludndu-se toate misurile de
prevenire a accidentelor atét pentru lucratorii proprii, cat si pentru participantii la trafic.

(3) Lucrérile se fac fird intrerupere pand la terminare, chiar daci se lucreazi in schimburi
succesive, in zile de sdrbatoare etc.

(4) Dupi reparatiile care implicd accesul la tubulaturd trebuie facuti o proba de etangeitate,
folosindu-se apa din tub prin blocarea sectiunii aval gi umplerea ciminului amonte sau a ciminului
aval péna la nivelul strazii, avind grija ca presiunea maximi s nu depageasca 5 mca, iar apa uzati
sd nu ajungi pe carosabil.

(5) La tronsoane mici se va aduce api curati pentru a evita lucrul in conditii grele.

ART. 176

Toate lucrérile de refacere a retelei de canalizare vor fi trecute in cartea constructiei, intocmindu-
se, dacd este cazul, noi proceduri de lucru, atestate si aprobate.

ART. 177
(1) Cantitatea de apa uzatd evacuati de utilizatorii casnici, stabilitd in cadrul contractului de

prestare/furnizare a serviciului, reprezintd o cotd procentuald, de reguld, intre 80 si 100% din
cantitatea totald de apd rece furnizaté, prin hotarare a Autorititii Delegante, pe baza unui studiu de
specialitate efectuat de un institut de specialitate.

(2) Cantitatea de apa evacuati de citre celelalte categorii de utilizatori se consideri a fi egald cu
cantitatea de apd consumatd. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activititilor face ca o
cantitate de apd sd riména inglobati in produsul finit, caz in care debitul de api uzati evacuati se
va stabili prin mésurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul intocmit de utilizator si Insusit
de operator.

(3) Utilizatorii care se alimenteazi din surse proprii §i care evacueazi apa uzati in reteaua de
canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului incheiat cu operatorul, in care se
va specifica modul de misurare sau determinare a cantititilor evacuate.

SECTIUNEA a 2-a
Epurarea apelor uzate

ART. 178
Operatorul pe perioada exploatirii statiilor de epurare are obligatia si realizeze urmirirea

continud, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de functionare a acestora, si
pastreze registrele cu rezultatele analizelor ¢i si pund aceste date la dispozitia personalului
imputernicit cu sarcini de inspectie si control.

ART. 179

Inciircarea cu poluanti a apelor uzate se exprima in locuitori echivalenti si se calculeazi pe baza
incarcarii medii maxime sdptaménale iIn CBOS intrat in stajia de epurare in cursul unui an,



exceptind situatiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile

abundente.

ART. 180
(1) inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, apele uzate colectate in retelele de canalizare

vor fi supuse unei epuriri corespunzitoare(acolo unde exista statii de epurare corespunzitoare), in
vederea conformarii cu prevederile legale.

(2) Statiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate si intrefinute astfel incat si se asigure
performante corespunzitoare in conditiile climatice locale normale si in strictd concordanti cu
echiparea statiei de epurare. La exploatarea statiilor de epurare se va fine seama de variatiile
sezoniere ale incércérii cu poluanti.

ART. 181

Epurarea mecanicd a apelor uzate trebuie si asigure indepirtarea prin procedee fizice, in special,
a materiilor in suspensie, cat si a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitational, precum si
refinerea parfiald a substantelor organice.

ART. 182

Treapta de epurare mecanica trebuie exploatati astfel incat si se asigure, in functie de tehnologia
utilizata:

a) retinerea materiilor in suspensie de dimensiuni mari, care se face in gritare, site, cominutoare
etc.;

b) refinerea materiilor nemiscibile cu apa (grasimi, produse petroliere), realizati in separatoare
de grésimi,

¢) sedimentarea materiilor in suspensie separabile prin decantare, care are loc in deznisipatoare,
decantoare etc.;

d) prelucrarea namolurilor.

ART. 183

Treapta mecanici a unei statii de epurare este alcituitd, in principal, din:

a) linia (sau fluxul) apei cu:

1. deversorul din amonte de statia de epurare;

2. bazinul de retentie;

3. gratar;

4. deznisipator;

5. dispozitive de mésuri a debitelor de api uzati si de nimol;

6. separator de grasimi;

7. decantor primar;

8. statie de pompare ape uzate;

9. conducte si canale tehnologice de legatura;

10. conducti (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate in emisar;

11. gurd de evacuare a apelor uzate epurate in emisar;

b) linia (sau fluxul) ndmolului cu:

1. statie de pompare ndamol primar;

. instalatii de sitare a ndmolului;

. instalatii de conditionare chimici a nimolului;

. concentrator (sau ingrosétor) de nimol,;

. instalatii de stabilizare a nimolului;

. rezervoare de fermentare a nimolului sau metantancuri, in care are loc fermentarea anaerobs;
. bazine de stabilizare aeroba a ndmolului sau stabilizatoare de nimol;

. instalatii de deshidratare a namolului;

9. deshidratare naturala pe platforme (paturi) de uscare;

10. deshidratare artificiala sau deshidratare mecanica;

11. depozit de ndmol deshidratat;
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12. conducte si canale tehnologice de legatura;
c) constructii si instalatii auxiliare cu:
. pavilion tehnologic;
. statie de suflante;
. centrala termica;
. atelier mecanic;
. remiz3 utilaje;
. drum de acces;
drumuri, alei si platforme interioare;
. imprejmuiri §i porti;
. instalatii de alimentare cu energie electricd;
10. instalatii electrice de forta, iluminat si protectie;
11. instalatii de automatizare si AMCR,;
12. instalatii de telefonie;
13. canale termice;
14. retele electrice in incint3;
15. retele de apa potabild, pentru incendiu, de canalizare, gaze s.a.;
16. lucrari de indiguire, apériri de maluri, lucriri in albie etc.
ART. 184
Instalatiile de epurare mecanicid a apelor uzate trebuic si asigure, de reguld, o eficienti de
separare si Indepértarea principalelor substante poluante continute, astfel:
- 40 - 60% pentru materii in suspensie;
- 20 - 40% pentru CBOS;
- 20 - 40% pentru fosfor total si azot organic;
- 25 - 75% pentru bacteriile coliforme totale.
ART. 185
Pentru asigurarea unei functioniri corespunzitoare a statiei de epurare, operatorul trebuie si aibi
o bazi de date din care sd rezulte urmitoarele caracteristici fizico-chimice:
a) pentru apé:
1. temperatura;
2. pH-ul;
3. materii totale Tn suspensie;
4. substante volatile;
5. curbe de sedimentare;
6. reziduu total, din care: reziduu fix si reziduu volatil;
7. consum chimic de oxigen (CCO-Cr);
8. consum biochimic de oxigen (CBO5);
9. azotul amoniacal;
10. azotiti;
11. azotati;
12. fosfor total;
13. substante extractibile cu eter de petrol;
14. metale grele;
15. sulfuri;
16. cianuri;
17. fenoli;
18. detergenti;
b) pentru niimol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, ingrosat, stabilizat, deshidratat
ete.):
1. pH-ul;
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2. umiditate;

3. materii totale in suspensii;

4. substante volatile;

5. substante minerale;

6. indicele volumetric al ndmolului;

7. substante extractibile cu eter;

8. ioni de metale grele;

9. continutul in compusi ai azotului;

10. continutul in compusi ai fosforului;

11. potasiu;

12, calciu;

13. magneziu;

14. sodiu;

15. cloruri;

16. sulfati;

17. caracteristicile fizico-chimice ale apei de nimol (supernatantului);

18. valori ale rezistentei la deshidratarea nimolului fermentat.

ART. 186

(1) Corpurile plutitoare si suspensiile grosiere (buciti de lemn, textile, plastic, pietre etc.),
rezultate din curifarea materialelor retinute pe gritare, se gestioneazi ca si deseurile municipale,
fiind transportate, de cétre operatorul de salubrizare, in conditiile previzute de regulamentul
serviciului de salubrizare.

(2) Retinerile pe gritare se depoziteazd temporar in containere inchise; depozitarea nu trebuie si
dureze mai mult de o siptimana.

ART. 187

In timpul exploatirii se vor urmiri si consemna parametrii de proces si starea echipamentelor
pentru diferite pérti ale statiei, pe trepte:

a) masura pentru:

1. temperaturi si pH;

2. azot amoniacal,

3. azotati,

4. azot total,

5. suspensii solide;

6. CCO-Cr;

7. CBOS;

8. H2S;

9. oxigen dizolvat;

10. fosfor total;

11. masura debit;

b) gratare - senzori de nivel amonte/aval:

1. stare de functionare echipament/alarma;

2. pornire/oprire automat, functie de nivel;

¢) statie de pompare:

1. senzori de nivel in camera de aspiratie;

2. stare de functionare echipament/alarmi;

3. pornire/oprire automatd, functie de nivel;

d) aerare - masura pentru pH; conductivitate, potential Redox la intrare:

1. méasura debit de aer;

2. oxigenul dizolvat - In minimum doui puncte;

3. azotati §i azot amoniacal;



4. stare de functionare echipament/alarma;

5. valori parametri/alarma;

6. comanda functiondrii suflantelor, in functie de necesarul de oxigen din bazinul de aerare;

e) decantor secundar:

1. masura nivel apa;

2. misuri pozitie strat;

3. stare de functionare echipament/alarma;

4. méasuri nimol recirculat si nimol in exces;

5. reglare debit de nimol;

6. traductoare de suspensii pe conductele de nimol,;

f) dezinfectie:

1. mésurd clor remanent;

2. stare de functionare echipament/alarma;

3. functionare si reglare automati pompe dozatoare;

g) evacuare efluent: aceiasi indicatori ca pentru influentul statiei de epurare.

ART. 188

Apa uzatad procesatd in statie poate fi utilizatd in agriculturd pentru irigatii, daci indeplineste
caracteristicile i compozitia prevazute in actele normative in vigoare.

ART. 189
Exploatarea si intretinerea statiilor de epurare se face numai de citre personal calificat.

SECTIUNEA a 3-a
Evacuarea, tratarea si depozitarea ndmolurilor provenite din statiile de tratare a apei brute
(dacd existi dotirile necesare)

ART. 190

(1) In general, in statiile de tratare a apelor potabile, nimolurile provin in proportie de 65 - 70%
din decantoare si 15 - 20% de la spalarea filtrelor, restul fiind evacuarile depunerilor din
denisipatoare.

(2) Suspensiile din aceste ndmoluri contin: substante prezente in apa bruti inainte de tratare, ca
plancton, substanfe minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, mangan), precum si
substante provenite din procesul de tratare ca adjuvanti cum sunt: hidroxizi metalici provenind din
coagulare, in urma reactiilor chimice dintre reactivii de coagulare si floculare si substantele
existente in apa de tratat, carbonati de calciu in cazul statiilor de decarbonatare (dedurizare).

(3) Namolurile se caracterizeaza printr-un continut ridicat de api si nu este permisi evacuarea ca
atare in emisar sau refea, necesitdnd tratamente ce implica tehnologii speciale in functie de natura
namolurilor si treapta schemei de tratare din care provin.

ART. 191

Caracteristicile specifice acestor tipuri de nimoluri se refera la:

a) factorii privind natura ndmolului: concentratia in substanti uscati, continutul in substante
volatile, compozitia ponderald elementars, compozitia apei interstifiale;

b) factorii privind structura nmolului: viscozitatea aparents, analiza granulometrica, natura apei
continute in nimol;

¢) factorii privind comportarea nimolului la deshidratare: capacitatea de ingrosare, de
compresibilitate, de centrifugare si testul de afdnare (Capilary Succession Time).

ART. 192
Pentru stabilirea modului de utilizare a ndmolurilor, operatorul trebuie si aiba o analizi completi

a namolurilor produse in statia respectivd, cu precizarea tuturor datelor relevante, ca: volumul
namolului; cantitatea de substan{a uscatd exprimatid In unititi de greutate; compozitia nimolurilor;
principalele substante ce il compun; eventualele substante toxice; substante ce apar intdmplitor in



apa si periodicitatea acestei prezente; puterea calorifici a nimolurilor (in vederea unei eventuale
incinerdri), proprietiti fizice si mecanice; efect asupra solului.

ART. 193

(1) Namolurile contindnd compusi de fier provenind de la deferizare sau de la instalatiile ce
folosesc sdrurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substante de adaos in
retelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive in stafiile de epurare, pentru a
controla degajarea de mirosuri §i generarea de sulfuri in metatancuri.

(2) Namolul bogat in fier poate fi folosit in procesele de defosforizare, fiind un bun suport pentru
adsorbtia fosforului.

(3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, ndmolul cu continut bogat in fier, transformat in
clorura fericd sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru indepartarea
fosforului.

(4) In domeniul materialelor de constructie, namolurile continand fier pot fi utilizate in fabricarea
cimentului §i a cardmizilor.

ART. 194

(1) in scopul economisirii consumului propriu de api potabild in scopuri tehnologice, se poate
recircula apa provenind de la spalarea filtrelor, dup3 tratare prin inmagazinarea intr-un bazin de
egalizare, extragerea, in general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea si pomparea sub un
debit continuu, redus ca mirime, in capatul amonte al statiei.

(2) Apele de spilare acumulate in bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu,
redus, Intr-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuartos.

(3) Reziduul rezultat de la spélarea filtrelor se poate evacua la canalizare.

(4) Trebuie daté o deosebitd importantd la analiza din punct de vedere biologic a apei recirculate
pentru ca microorganismele, concentrate in pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor rapide, si nu
ridice probleme legate de sénatate tindndu-se seama de carbonul organic asimilabil.

ART, 195

Depozitarea ndmolurilor deshidratate in locuri special amenajate se face in asa fel incat si
asigure apoi folosirea lor in diferite scopuri (in cazul in care nu poate fi valorificati intreaga

cantitate produsa).

ART. 196
(1) Apa de spilare de la filtre se poate utiliza in scopuri industriale, pentru irigatii, pentru alte

scopuri menajere non-potabile etc., in cazul in care in zond sunt utilizatori, dar numai dupa tratare.

(2) De asemenea, trebuie urmaritd prezenta bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi
potential ddundtoare séndtatii oamenilor iar in cazul in care analizele indicd un asemenea pericol,
aceste ape vor putea fi utilizate numai In scopuri non-potabile, nepermitdndu-se reintroducerea lor
in circuitul apei potabile.

ART. 197
(1) Toate namolurile rezultate din treptele de sedimentare si filtrare a apei necesiti tratare inainte

de a fi descércate; tratarea trebuie realizata in functie de caracteristicile acestora (minerale hidrofile,
minerale hidrofobe, compozitie chimicé, naturi si structurd).

(2) Namolurilor rezultate de la statiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a
volumului acestora prin:

a) ingrosare utilizdnd decantarea, centrifugarea, flotatia sau drenarea;

b) deshidratare utilizind filtre presa cu plici, membrana, surub sau bandi.

SECTIUNEA a 4-a
Evacuarea, tratarea §i depozitarea namolurilor provenite din statiile de epurare
(dacd fluxul tehnologic permite)



ART. 198
(1) Némolurile provin din apele uzate, impurificate cu materii in suspensie, cum sunt cele din

industria minierd, chimici, metalurgicd, industria usoard, industria alimentard, precum si cele
provenind din apele uzate aferente canalizirii localititilor urbane sau rurale.

(2) Evacuarea in emisari a apelor uzate con{indnd materii in suspensie, respectiv a nimolurilor
retinute in diversele obiecte tehnologice din statiile de epurare, este interzisi.

(3) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica dupa:

a) compozitia chimici in:

1. nimol mineral, care confine peste 50% substante minerale (exprimat in substan{i uscati);

2. néimol organic, care contine peste 50% substante volatile (exprimat in substan{i uscati);

b) treaptd de epurare a statiei din care provine in:

1. ndmol primar, rezultat din treapta de epurare mecanica;

2. ndmol secundar, rezultat din treapta de epurare biologici a apei;

3. ndmol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a nimolurilor) sau aerob
(rezultat fie din procesul de epurare biologici avansati - respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din
stabilizatorul de nimol, de pe linia ndmolului);

¢) provenienta apelor uzate in:

1. ndmolurile din epurarea apelor uzate menajere/ordsenesti;

2. ndmolurile din epurarea apelor uzate industriale.

ART. 199

Pentru a asigura capacitifile necesare manipularii cantittilor fluctuante de nimol, operatorul va
trebui sd tind seama de urmétorii parametri:

a) debitul mediu si cel maxim de nimol;

b) capacitatea potentiald de stocare a obiectelor tehnologice din componenta statiei de epurare
care realizeaza prelucrarea nimolului.

ART. 200
(1) Pentru prelucrarea si evacuarea namolurilor retinute in statiile de epurare, operatorul va

asigura determinarea caracteristicilor in functie de sursa de provenientd, perioada de stationare in
sistem, modalitatea de procesare luati in considerare etc.

(2) Caracteristicile fizice ale ndmolurilor sunt:

a) umiditatea;

b) greutatea specifica;

¢) culoarea si mirosul;

d) filtrabilitatea;

e) puterea calorica.

(3) Caracteristicile chimice sunt:

a) pH-ul;

b) materialele solide totale;

c¢) fermentabilitatea;

d) metalele grele;

€) nutrientii.

ART. 201

Statiile de pompare trebuie previzute si cu o a doua sursi de energie, ce trebuie si fie total
independenti de prima §i sa asigure o energie continui in caz de avarie.

ART. 202
Pentru mdrirea vitezei de evaporare nimolul va fi supus unui proces de uscare astfel incét

umiditatea ramasa dupa aplicarea metodelor de deshidratare mecanice conventionale sa fie redusi
in continuare.



ART. 203
In cazul in care namolul are componente care il fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi

transportat la depozitele de deseuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, in
conditiile stabilite de legislatia aplicabili.

ART. 204

(1) In cazul in care concentratiile de metale grele si al{i componenti chimici ai ndmolului sunt
sub valorile maxime admisibile stabilite de legislatia in vigoare referitoare la utilizarea acestuia in
agriculturd, se poate aplica metoda compostérii ce reduce agentii patogeni si produce un material
similar cu pamantul natural.

(2) Compostul poate fi folosit in agriculturd pentru combaterea eroziunii solului, pentru
imbunétitirea proprietitilor solului si pentru recultivarea acestuia.

ART. 205

Depozitarea nimolului are urmitoarele functii: egalizarea debitelor, uniformizarea
caracteristicilor nimolului in vederea imbunitatirii proceselor de tratare din aval, ca stabilizarea,
concentrarea §i deshidratarea, permitdnd alimentarea uniforma pentru intensificarea operatiilor de
concentrare si deshidratare si permit flexibilitatea si optimizarea proceselor pentru concentrare si

deshidratare.

ART. 206

Némolul poate fi depozitat in constructii (spatii) special concepute din interiorul statiei de
epurare (rezervoare de stocare a namolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau in
interiorul obiectelor tehnologice ale statiei de epurare (in basa de colectare a nimolului din
interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, in bazinele de fermentare a nimolului,
in concentratoarele gravitationale, in bazinele de aerare, in decantoarele tip Imhoff) sau in afara
statiei de epurare in depozite controlate, santuri, gropi, pe suprafata padméntului etc., in functie de
compozifia acestora.

ART. 207
(1) Depozitarea se poate face pe o perioadd scurti de timp, in bazinele de decantare sau in

rezervoarele de concentrare a namolului. Astfel de depozite sunt folosite in mod limitat §i sunt
folosite de obicei la statiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de la citeva ore
péni la 24 ore.

(2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizatd in procesele de stabilizare cu
perioade lungi de retentie, de exemplu, in cazul fermentirii aerobe sau anaerobe sau in bazine
separate, proiectate special pentru acest scop.

(3) In instalatiile mici, nimolul este de obicei depozitat in decantoare si in bazinele de
fermentare. In cazurile in care depozitarea nimolului are loc in bazine inchise, trebuie asigurati
ventilatia impreun cu tehnologiile de control corespunzator a mirosului, precum si prevederea de
sisteme de filtrare a gazelor.

ART. 208

(1) Namolul deshidratat care nu se valorificd va fi transportat la depozitul de deseuri de citre
operatorul de salubrizare.

(2) Se interzice depozitarea In alte locuri fari existenta unui acord de mediu in acest sens.

(3) Utilizarea ndmolurilor si a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate
ordsenesti in agriculturd se poate realiza cu conditia respectarii actelor normative in vigoare.



SECTIUNEA a 5-a
Evacuarea apelor pluviale si de suprafati din intravilanul localititilor

ART. 209
Apele pluviale si de suprafati din intravilanul localititilor se pot evacua prin reteaua de

canalizare realizati in sistem unitar, divizor sau mixt, in functie de specificul localititii.

ART. 210

(1) In programele anuale de verificiri, operatorul trebuie sd prevadd verificarea si curitarea
periodici a retelei de canalizare.

(2) Operatorul are obligatia si intretind curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice si
stradale, scop in care va efectua verificiri si curitiri periodice. In cazul ploilor torentiale operatorul
va lua misuri de interventie in locurile inundate.

(3) In cazul in care se constats producerea sistematici de inundatii in anumite puncte ale retelei
de canalizare, operatorul iImpreund cu Autoritatea Deleganti va lua masuri de redimensionare a
conductelor refelei de canalizare, multiplicare si/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare.

(4) Curatarea rigolelor si gritarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea
zipezilor, se va asigura prin grija operatorului serviciului de salubrizare, in conformitate cu
prevederile regulamentului serviciului de salubrizare.

ART. 211

(1) Curatarea gurilor de scurgere, cu depozit §i sifon, guri de scurgere specifice retelei in
procedeu unitar, se face obligatoriu fnaintea sezonului ploios si dupd ploi puternice pentru a se
putea depista care sunt gurile inactive.

(2) In timpul operatiei de curitare, nimolul indepértat manual nu se va depozita direct pe trotuar,
ci in saci de plastic, care vor fi transportati la terminarea operatiei la statia de epurare a apelor uzate
(dacd existd statie de epurare) sau la depozitul de deseuri menajere.

(3) Dupa curatarea mecanicd, gura de scurgere se spald, cu apa din cisterni, pentru indepartarea
urmelor de nimol si asigurarea umplerii gurii cu api pentru realizarea inchiderii hidraulice.

(4) Personalul care face curiifarea va aprecia daci existd ndmol si sub dispozitivul care asigurd
garda hidraulicd iar dacd apa nu curge se va continua spilarea pani se sparge eventualul dop
format.

(5) In cazul spalarii mecanice, nimolul aspirat de utilaj nu va fi deversat in reteaua de canalizare
prin gura de scurgere spilatd si nici printr-un cimin aldturat pentru a nu provoca accelerarea
depunerilor pe colector.

(6) Dupa terminarea operatiunii de spélare, gura de scurgere trebuie si riméani plind cu api,
verificAindu-se dacd nivelul rimas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a inchiderii
hidraulice.

(7) De reguld, in ziua urmétoare se va face o inspectie a gurilor de scurgere curitate verificindu-
se, prin scoaterea gratarului, dacd apa a rdmas la cota ce asigurd inchiderea hidraulici sau se simte
prezenta mirosului caracteristic.

(8) Gura de canalizare care nu are apd sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie
refacutd deoarece prezinti defectiuni constructive; nu este etansi, pierde api, sau elementele ce
asigurd garda hidraulici sunt deteriorate.

ART. 212
In perioadele secetoase, in lipsa precipitatiilor pe o durati mai mare de doui siptimani, trebuie

refacutd garda hidraulici la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe strizile pe care se
efectueaza activitatea de udare §i stropire de citre operatorul de salubrizare, incepandu-se cu
strizile unde se stie ci viteza apei este micd §i este mai accelerat procesul de depunere a

suspensiilor si inceperea fermentarii.



ART. 213

fn cazul existentei bazinelor de retenfie pentru preluarea debitelor de apd meteorici trebuie avute
in vedere si luate misurile necesare pentru:

a) impiedicarea sedimentirii suspensiilor;

b) indepértarea depunerilor imediat dupa trecerea ploii si golirea bazinului pentru ca acestea si
nu intre in putrefactie;

¢) menfinerea in stare permanentd de functionare a sistemului de curitare, asigurindu-se
protectia contra vandalismului;

d) realizarea unei bune spalari §i dezinfectii pentru a impiedica rispandirea mirosului sau a
diversilor vectori (muste, tantari etc.), care impragtie bacterii §i virusi ce pot afecta sinitatea
populatiei din zon3;

e) impiedicarea inghetarii apei din precipitatiile cizute iarna, in cazul sciiderii temperaturii sub
cea de inghet;

f) trebuie adoptate masuri contra tendintei de folosire a bazinelor de retentie drept depozite de
gunoi.

ART. 214

Principalele lucriri de intretinere sunt:

a) verificarea si inlocuirea grétarelor gurilor de scurgere;

b) scoaterea ndmolului depus in depozitele gurilor de scurgere;

¢) umplerea cu apa a gurilor de scurgere;

d) curdtarea bazinelor de retentie.

ART. 215
(1) Cantitatea de apa meteorici preluatd de reteaua de canalizare se determini pentru anul in curs

prin Inmultirea cantitafii specifice de apa meteorici(mc/mp i lund), comunicati de A.N.M. pentru
anul anterior, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare
utilizator §i cu coeficientii de scurgere recomandati de SR 1846-1:2006.

CAPITOLUL 6
Instalatiile/refelele interioare de alimentare cu api si de canalizare

ART. 216
(1) Instalatia interioard de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de dupa

apometru (punctul de delimitare), in sensul de curgere a apei, pand la armitura de utilizare. Reteaua
interioard de alimentare cu apd apartine, ca obligatie de intrefinere si reparatie, utilizatorului.

(2) Instalatiile interioare de apa si de canalizare care deservesc 2 sau mai multi proprietari dintr-
un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalatii apartindnd partilor comune ale
condominiului si intrd ca obligatie de intrefinere §i reparatie in sarcina tuturor proprietarilor
condominiului.

(3) Instalatiile interioare de apa si de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un
singur proprietar, sunt instalatii ce aparfin acestuia si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in
sarcina proprietarului respectiv.

(4) Punctul de delimitare intre instalatiile apartindnd pértilor comune si instalatiile fiecirui
proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul prin care se schimba directia de
circulatie a apei din verticald in orizontala, in cazul proprietarilor care au in proprietate apartamente
de la ultimul etaj al unui bloc de locuinte.

ART. 217
in cazul in care lucririle de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la modificarea

conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua dupd obtinerea acordului operatorului.
Contravaloarea lucrérilor de modificare a bransamentului sau a racordului, realizate ca urmare a
necesitafii realizérii operatiei, se suporti de utilizator.



ART. 218
(1) Se interzice executarea unor legituri intre instalatiile interioare prin care se distribuie apa cu

destinatii diferite, precum si cele intre conductele de apa potabila si conducte cu api industriali.

(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) si consecintele rezultate din aceasta raspunzitor
este detinatorul de instalatii.

(3) Se interzice legatura intre instalatiile interioare ce folosesc apa din alte surse decét ale
operatorului si instalatiile interioare legate la refeaua de distributie a operatorului.

ART. 219

(1) Utilizatorul are obligatia si asigure functionarea normala a instalatiei interioare de alimentare
cu apd; in acest sens va executa toate lucrérile de intretinere §i reparatie ce se impun in vederea unei
exploatiri optime.

(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultantd si indrumare de specialitate, ca servicii
suplimentare, pentru constatarea stirii tehnice a instalatiilor, etangeititii si modului de utilizare a
apei, in scopul evitarii pierderilor si utilizarii rationale a acesteia.

ART. 220

(1) Instalafia interioard de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane
(inclusiv cele de pardoseald si de terasd), conducte orizontale de legaturd, coloane, conducte
orizontale de evacuare la ciminul de racord, care reprezinti limita retelei interioare (limita de
proprietate).

(2) Instalatia interioard de canalizare apartine utilizatorului; operatorul nu are nicio obligatie
privind buna functionare a retelei interioare de canalizare.

(3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea
masurilor speciale contra refuldrii din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu statii de

pompare a apelor uzate).

CAPITOLUL 7
Drepturile si obligatiile operatorilor si utilizatorilor

ART. 221
(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu api si de canalizare orice persoani

fizicd sau juridicd ce detine, in calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de proprietar, un
imobil avand bransament propriu de apd potabild si/sau racord propriu de canalizare si care
beneficiazd de serviciile operatorului pe bazi de contract de furnizare/prestare.

(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu api si de canalizare si persoanele fizice sau
juridice care nu au brangament propriu de apa potabila, respectiv racord propriu de canalizare, daci
existd condifii tehnice pentru delimitarea/separarea instalatiilor, pentru individualizarea
consumurilor si pentru incheierea, in nume propriu, a contractului de furnizare a serviciului.

(3) Conditiile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate si aprobate de
ANRS.C.

(4) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sunt:

a) agenti economici;

b) institutii publice;

c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari.

ART. 222

(1) Functionarea sistemului de alimentare cu apid si de canalizare trebuie si fie continui,
operatorul rdspunzind pentru neindeplinirea serviciului, in conformitate cu clauzele contractuale
sau conditiile de mentinere a licentei.

(2) In cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei in caz de secetii sau
inghet, distributia apei se va face dupd un program propus de operator si aprobat de Autoritatea



Delegantd, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp util, prin mijloace adecvate

(mass-media, afigare la utilizator, etc).

ART. 223
(1) Pentru interventia rapida in caz de necesitate operatorul va face marcaje si inscriptii pe

cladirile de locuit, alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care vor indica prezenta caminelor de
vane §i a hidrantilor de incendiu.

(2) Este interzisd blocarea accesului la ciminele si hidrantii refelei pentru care s-au executat
marcajele si inscriptiile mentionate la alin. (1).

ART. 224

in vederea realizirii obiectivelor si sarcinilor ce le revin in domeniul serviciului de alimentare cu
api si de canalizare a localitétilor, operatorii trebuie si asigure:

a) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv preluarea,
canalizarea, epurarea §i evacuarea apelor uzate;

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu api, respectiv a sistemelor de canalizare in conditii de
siguranta si eficienta tehnico-economic3, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor tehnice de
exploatare;

c) instituirea, supravegherea si intrefinerea, corespunzitor dispozitiilor legale, a zonelor de
protectie sanitard, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu api potabili,
de canalizare si de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea strictd a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de
alimentare cu api, in concordanti cu normele igienico-sanitare in vigoare;

e) captarea apei brute, respectiv descércarea apelor uzate ordgenesti in receptorii naturali, numai
cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de mediu si de gospodarire
a apelor;

f) intretinerea si mentinerea in stare de permanenti functionare a sistemelor de alimentare cu apa
si de canalizare;

g) contorizarea cantitétilor de apa produse, distribuite si respectiv facturate;

h) cresterea eficientei §i a randamentului sistemelor, prin eliminarea pierderilor in sistem,
reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie
electricd si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

1) limitarea cantitétilor de apa potabild distribuita prin retelele de alimentare cu api, utilizati in
procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si
reutilizarea acesteia.

j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucriri noi, la un nivel
calitativ corespunzitor, in termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrarii,
tinénd cont de conditiile meteorologice care nu trebuie si afecteze calitatea acesteia. Imediat dupa
remedierea unei avarii care a afectat pavajul in zona de interventie, operatorul va lua toate misurile
pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care si asigure reluarea circulatiei pe portiunile afectate,
iar aducerea pavajului la forma si calitatea initiald se va finaliza in aceleasi conditii. Pe toati
perioada desfasurdrii interventiilor si pani la finalizarea pavajului definitiv, operatorul va asigura
semnalizarea corespunzitoare atit din punct de vedere al executiei, cét si din punct de vedere al
sigurantei circulatiei.

ART. 225

(1) Pe toatd durata existentei sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, pentru executarea
lucrdrilor necesare intretinerii §i exploatirii sistemelor respective, operatorul are drept de servitute
asupra proprietdtilor afectate de sistemul de alimentare cu api si de canalizare, realizandu-se cu
titlu gratuit pe toatd durata existentei acestuia.

(2) Daca cu ocazia interventiilor pentru retehnologizéri, reparatii, revizii, avarii se produc pagube
proprietarilor din vecinitatea sistemelor de alimentare cu apd si de canalizare, operatorul are
obligatia si le pliteascd acestora despagubiri, in conditiile legii. Proprietarul terenului afectat de



exercitarea dreptului de servitute va fi despdgubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul
despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care pirtile nu se inteleg, prin
hotarére judecitoreascd. Prezentele dispozitii se completeazi cu cele privind dreptul de trecere
reglementat prin dispozitiile Codului civil, respectiv ale Legii nr. 241/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.

(3) Operatorii au obligatia si {ind evidente distincte pentru fiecare activitate, avind contabilitate
separatd pentru fiecare tip de serviciu gi/sau localitate de operare in parte.

ART. 226

Operatorul are obligatia:

a) s respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de api si
de canalizare;

b) sa respecte prevederile prezentului regulament;

¢) sd ia masurile necesare pentru remedierea operativd a defectiunilor apirute la instalatiile sale,
precum si de inliturare a consecintelor si pagubelor rezultate;

d) sa presteze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare la tofi utilizatorii cu care a incheiat
contracte de furnizare gi utilizare a serviciilor;

e) sd serveasci toli utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licentiat;

f) sd respecte indicatorii de performant3 aprobafi de autorititile administratiei publice locale;

g) sa furnizeze date despre prestarea serviciului autorititilor administratiei publice locale,
precum si A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;

h) s@ aplice metode performante de management care si conduci la reducerea costurilor de
operare;

i) sd furnizeze apa potabila si industriali la parametrii de potabilitate impusi de actele normative
in vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor §i a presiunii de serviciu, indiferent de pozitia
utilizatorului in schema de functionare;

j) sé asigure preluarea apelor uzate si meteorice la sistemul de canalizare si si verifice calitatea
acestora;

k) sa Intrefina si si verifice functionarea contoarelor de misurare a cantititilor de apa, in
conformitate cu prescriptiile metrologice i si utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unici
de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizat;

1) sé emita factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu api si de canalizare cel
mai tirziu pand la data de 15 a lunii urmitoare celei in care prestatia a fost efectuat;

m) s factureze cantititile de apa furnizate si serviciile de canalizare prestate la valorile masurate
prin intermediul contoarelor, aducénd la cunostinti utilizatorului modificirile de tarif:

n) sé inregistreze toate reclamatiile si sesizdrile utilizatorilor, si le verifice si si ia masurile ce se
impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizirile utilizatorilor operatorul va rispunde in scris, in
termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora.

ART. 227

Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apa si de canalizare nu rispunde pentru
neindeplinirea serviciului, in cazurile de fortd majord, precum si in urmitoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrdrilor de intretinere, reparatii, moderniziri, extinderi, devieri, brangiri noi,
schimbiri de contoare, daca operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizirii
apei, specificAnd data si intervalul de timp in care aceasta va fi opritd. Anunful de oprire a furnizirii
apei, prin mass-media si/sau afisare la utilizatori, dupi caz, in functie de numairul de utilizatori
afectati trebuie facut inainte, cu un numir de ore stabilit prin contract;

b) in cazul ploilor torentiale care duc la depasirea capacitatii proiectate de preluare la canalizare a
debitelor, situatie in care operatorul va face dovada depisirii capacitatii.



ART. 228

Operatorul are dreptul:
a) sé opreascd temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fari instiintarea

prealabila a utilizatorilor i fara si isi asume rispunderea fatd de acestia, in cazul unor avarii grave
a caror remediere nu suferd aménare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii,
defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care afecteazi buna functionare a
sistemului de alimentare cu apa gi/sau de canalizare. In astfel de cazuri, operatorul are obligatia de a
anunia utilizatorii imediat de situatia aparuta prin toate mijloacele ce le are la dispozitie;

b) sd restrictioneze alimentarea cu apd a tuturor utilizatorilor, pe o anumiti perioads, cu
ingtiintarea prealabild, in cazul in care apar restrictionari justificate la sursa de ap sau la racordarea
si punerea in funcfiune a unor noi capacitafi din cadrul sistemului de alimentare cu api sau de
canalizare ori a unor lucréri de intretinere planificate. Aceste restrictioniri se pot face cu aprobarea
autoritafilor administratiei publice locale, cu exceptia cazurilor de fortd majora;

¢) sd incaseze contravaloarea serviciilor furnizate i s aplice penalititile legale;

d) sa intrerupd sau si sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ap3, in conditiile
legii, cu notificare prealabil, la utilizatorii care nu gi-au achitat facturile pe o perioad3 mai mare de
30 de zile calendaristice de la data scadentei facturii sau care nu respectd clauzele contractuale.
Aceleasi misuri, inclusiv desfiintarea bransamentelor/racordurilor, se pot lua fatd de utilizatorii
clandestini, daci acestia nu au indeplinit conditiile impuse de operator pentru intrarea in legalitate.

ART, 229

Utilizatorul este obligat:

a) s respecte clauzele contractului de furnizare incheiat cu operatorul serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare;

b) sa asigure folosirea eficients si raionald a apei preluate din refeaua de alimentare cu apa, prin
incadrarea in normele de consum pe persoani, unitatea de produs sau puncte de folosinti, conform
debitelor previzute in standardele in vigoare;

c) si utilizeze apa numai pentru folosintele previzute in contractul de furnizare a serviciilor. In
cazul in care utilizatorul doreste si extindi instalatiile sau utilizarea in alte scopuri decét cele
pentru care s-a incheiat contractul va iInstiinta/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Daci
noile conditii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

d) sd mentind curdtenia si s Intretind In stare corespunzitoare ciminul de apometru/contor, daca
se afld amplasat pe proprietatea sa;

e) si anunfe imediat dupd constatare operatorul despre aparitia oricirei deterioriri apirute la
cdminul de apometru, care il deserveste;

f) sd permiti citirea contorului, daca acesta este amplasat pe proprietatea sa;

£) sé nu utilizeze instalatiile interioare in alte scopuri decit cele previzute in contract;

h) s# execute lucririle de intretinere §i reparatii care ii revin, conform reglementirilor legale, la
instalatiile interioare de apé pe care le are in folosinta, pentru a nu se produce pierderi de ap3, sau,
in cazul in care, prin functionarea lor necorespunzitoare, creeazi un pericol pentru sinitatea
publica. Obligatia se extinde si la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare etc.,
care se afld in proprietatea utilizatorului;

1) toti utilizatorii, operatorii economici, care utilizeazi in procesul tehnologic apa potabild sunt
obligati sa furnizeze operatorului/furnizorului informatii cu privire la consumurile prognozate
pentru o perioadd urmatoare conveniti cu operatorul;

j) sé nu execute lucréri clandestine de ocolire a contorului;

k) s3 nu modifice instalaia interioars de distributie a apei potabile fira avizul operatorului;

1) s& nu manevreze vanele din amonte de apometru si s foloseasci pentru interventii la
instalatiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;

m) sd nu influenteze in niciun fel indicatiile contorului de ap# si sd pastreze intactd integritatea
acestuia, inclusiv sigiliile;



n) sd achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator in termen de 15 zile de la emiterea
facturii;

0) sd nu evacueze in reteaua de canalizare degeuri, reziduuri, substante poluante sau toxice care
incalci conditiile de descércare impuse de normele tehnice in vigoare;

p) sd comunice operatorului serviciului, daci sunt detinatori de surse proprii de ap4, data punerii
in functiune a acestora, in vederea facturdrii cantitifilor de apa uzati deversate in reteaua de
canalizare. in acest scop au obligatia si instaleze apometre, si tind la zi registrul de evidenta, pe
baza ciruia sa se poata calcula si verifica debitul surselor proprii.

ART. 230

Utilizatorul are dreptul:

a) sd beneficieze de serviciul de alimentare cu apa si de canalizare la nivelurile stabilite in
contract;

b) s& primeasca raspuns in maximum 30 de zile calendaristice la sesizirile adresate operatorului
cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

c) sd conteste facturile cAnd constati Incilcarea prevederilor contractuale;

d) si fie anuntat cu cel putin 24 de ore Inainte despre opririle programate sau restrictionarile in
furnizarea serviciului;

e) s fie despagubit in cazurile Incilcirii de catre operator a clauzelor contractuale care prevad si
cuantifica valorile despagubirilor in functie de prejudiciul cauzat;

f) sd fie informat despre modul de functionare a serviciilor de apad si de canalizare, despre
deciziile luate de Autoritatea Delegantd, AN.R.S.C. si de operator privind asigurarea acestor
servicii;

g) sd aibd montate pe bransamentele proprii ale imobilelor contoare de apa pentru Inregistrarea
consumurilor.

CAPITOLUL 8
Indicatori de performanti si calitate

ART. 231

(1) Indicatorii de performant stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea
serviciului de alimentare cu api si de canalizare.

(2) Indicatorii de performanta asigurd conditiile pe care trebuie si le indeplineascd serviciile de
apa si de canalizare, avindu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarea permanenti la cerintele utilizatorilor;

c) excluderea oricérei discrimindri privind accesul la serviciile de api si de canalizare;

d) respectarea reglementirilor specifice din domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului.

ART. 232

Indicatorii de performantd pentru serviciul de apd si de canalizare sunt specifici pentru
urmitoarele activitati:

a) brangarea/racordarea utilizatorilor la refeaua de alimentare cu api si de canalizare;

b) contractarea serviciilor de api si de canalizare;

c) mésurarea, facturarea si Incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

e) mentinerea unor relatii echitabile intre furnizor §i utilizator prin rezolvarea operativa si
obiectivi a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecirei parti;

f) solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de api si de canalizare;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanti etc.).

ART. 233
In vederea urmaririi respectirii indicatorilor de performant operatorul trebuie si asigure:



a) gestiunea serviciilor de api si de canalizare, conform hotiririi de dare in administrare sau

prevederilor contractului de delegare a gestiunii;

b) evidenta utilizatorilor;

¢) inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de misurare, facturarea si incasarea
contravalorii serviciilor efectuate;

d) inregistrarea reclamatiilor gi sesizirilor utilizatorilor si solutionarea acestora;

¢) accesul Autoritétii Delegante, in conformitate cu competentele si atributiile legale ce-i revin,
la informatiile necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

2. calititii 5i eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanti
stabiliti;

3. modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemelor de alimentare cu api si de canalizare incredintati prin contractul de
delegare a gestiunii;

4. modului de formare §i stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa si de canalizare;

5. stadiului de realizare a investitiilor;

6. respectiirii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si normele metrologice.

ART. 234

Indicatorii de performanti minimali, generali i garantati pentru serviciile de alimentare cu api si
de canalizare sunt stabilifi ca anexa la prezentul regulament.

CAPITOLUL 9
Contractul de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor de api si de canalizare

ART. 235
Contractarea furnizirii si prestarea serviciilor de alimentare cu api si de canalizare se vor realiza

astfel:

a) in cazul in care utilizatorii au bransamente, prin contracte Incheiate intre operator si utilizatori;

b) in cazul in care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale citre persoanele fizice
care nu au bransament, prin contracte incheiate cu toti cei care beneficiazi de acest serviciu.
Arondarea utilizatorilor se va stabili de cétre operator impreuni cu Autoritatea Deleganti;

c) in cazul utilizérii apei de la hidrantii stradali de citre operatorul serviciului de salubrizare sau
cel al domeniului public, pe bazi de contract intre operatorii acestor servicii si operatorul
serviciului de alimentare cu apé si de canalizare;

d) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire §i stingerea incendiilor, pe
bazi de contract incheiat cu autoritéfile administratiei publice locale, in conformitate cu art. 40 din
Legea nr. 121/1996 privind organizarea i functionarea Corpului Pompierilor Militari.

ART. 236

(1) Conditiile privind calitatea serviciilor asigurate de operator privind continuitatea, presiunea
de utilizare si debitul furnizat, respectiv conditiile de preluare si calitatea apelor uzate acceptate la
deversarea in retelele de canalizare, vor fi inscrise in contractul de furnizare si utilizare a serviciilor
de alimentare cu api si de canalizare.

(2) La incheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului de furnizare a serviciului
public de alimentare cu api si de canalizare.

ART. 237

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupi sine penalititi de
intarziere, dupd cum urmeazi:

a) penalititile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
bugetare, stabilite conform reglementirilor legale in vigoare;

b) penalitiitile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;



c¢) valoarea totald a penalititilor nu poate depési cuantumul debitului si se constituie venit al
operatorului.

CAPITOLUL 10
Realizarea serviciului dupi producerea unui cutremur

SECTIUNEA 1
Serviciul de alimentare cu api

ART. 238

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei, animalelor si mediului, operatorul
impreund cu autoritatea publica locald are obligatia sd asigure informarea si instruirea prealabili a
populatiei prin afise asupra modului de comportare in situatii de calamititi naturale.

ART. 239

Operatorul de api trebuie sa asigure:

a) 1 - 2 l/om/zi pentru minimum 3 - 4 zile, apd potabild din sursa protejati echipati cu un sistem
local de filtrare - sistem de filtrare cu cartus filtrant din CAG etc.;

b) surse de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor;

ART. 240

Dupa incetarea migcérii seismice operatorul trebuie sa verifice:

a) starea retelei de distributie;

b) starea de etangeitate a rezervorului;

¢) integritatea aductiunii;

d) integritatea captérii §i a surselor de alimentare cu energie electrica.

ART. 241

Operatorul va actiona suplimentar, realizind urmitoarele actiuni:

a) verificarea si utilizarea retelei de alimentare cu ap3;

b) verificarea in teren si depistarea deterioririlor retelei, iar in cazul constatirii unor pierderi
majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a péstra cit mai multa apa inmagazinati;

c) solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a
incendiului (rezervd protejatd) sd fie folosita pentru asigurarea apei de baut, dupa stingerea
incendiilor;

d) inchiderea si izolarea tronsoanelor din retea, fird defectiuni, §i toate bransamentele
utilizatorilor, cu exceptia celor cu risc mare;

e) verificarea modului de functionare al hidrantilor §i trecerea la echiparea celor in stare de
functionare pentru furnizarea de apé in mod individual pentru populatie, asigurdnd sau solicitind
organelor abilitate paza acestora;

f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apa din alte surse a utilizatorilor
cu risc mare de explozie, incendiu etc.;

g) punerea in functiune a legéturilor de rezerva ce ocolesc rezervorul, in cazul in care acesta a
fost afectat §i nu poate pastra apa;

h) realizarea alimentarii cu energie electrici a pompelor din sursele de rezervi, inclusiv din
grupurile generatoare mobile din dotare;

1) stabilirea solufiei de alimentare cu apd in cazul in care aductiunea este deteriorata prin:

- utilizarea unitatii locale de tratare a apei, stabilitd dinainte, instalatd pe un amplasament situat
pe locuri inalte i sigure;

- transportul apei cu cisterne dezinfectate si distribuirea in locurile prestabilite, catre populatie;



- transportul apei de la sursele proprii, in conditii adecvate, dacd sursa de apd poate asigura
cantitatea necesard, dar sistemul de transport este deteriorat;

j) utilizarea altei surse de apa daca lucrarile hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, in
cazul in care lucrérile sunt afectate partial, asigurarea punerii in functiune cit mai urgent a partii
active, mai ales daci sistemul functioneazi gravitational;

k) realizarea de lucriiri provizorii, la suprafati, de legare a tronsoanelor rimase intregi in cazul
unor avarii locale pe aductiune, refea etc., utilizind materiale rezistente si cu imbinari rapide.
Lucrérile provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectatd adecvat;

) trecerea, din momentul in care sistemul poate functiona cel putin partial, la refacerea
sistematicd a acestuia, In ordinea importantei, astfel incit si se asigure debitele minime de
functionare. Ordinea de importantd poate fi stabiliti prin analiza riscului de nefunctionare a fiecirui

obiect component al lucrérii.

ART. 242

in cazul calamitatilor naturale trebuie actionat rapid si eficient, asigurandu-se:

a) realizarea planului de actiune, insusit de personal prin simuliri anterioare producerii
calamitatii;

b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel incit personalul si lucreze independent, legatura intre
echipe si factorii de decizie realizdndu-se cu mijloace adecvate de comunicatie, care si fie
independente de refeaua de telefonie mobili sau fix3.

ART. 243
Dupd incheierea operatiunilor de remediere, toate instalatiile vor fi dezinfectate in mod

sistematic. Cand apa devine potabild populatia va fi instiintatd ci poate utiliza aceastd apd tn mod
normal. Se va face o inspectie generald a refelei pentru detectarea si remedierea locurilor pe unde se

pierde apa.

SECTIUNEA a 2-a
Serviciul de canalizare

ART. 244

Reteaua de canalizare poate fi afectata de un cutremur fard si apara efectele exterioare, deoarece
o parte din apa exfiltrati se va drena in padmant.

ART. 245

Operatorul va efectua urmétoarele activitati:

a) verificarea curgerii apei incepand de la ultimul cimin al colectorului principal (la intrarea in
statia de epurare sau caminul amonte al unei subtraversari);

b) stabilirea locului in care apa nu mai curge prin colector, marcindu-se tronsoanele si verificAnd
terenul dacé are crapaturi vizibile, sunt taséri de teren, sunt constructii pribusite peste canal etc.;

¢) se va interveni prin pomparea apei in alt colector sau chiar direct in emisar, caz in care trebuie
sd existe un aviz prealabil al autorititii de mediu, pentru o perioadd de timp cét mai scurts, in cazul
unor tronsoane rupte, pe lungime mare, in porfiunea aval;

d) folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii;

e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorici poate curge singuri in emisar;

f) vor fi puse in stare de functionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu
mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregitite din timp sau sunt deja montate si se face numai
punerea in functiune;

g) refacerea provizorie a retelei de canalizare folosind tuburi usor de montat (PVC gofrat, otel
etc.), tuburile vor putea fi montate aparent, cu protectie contra traficului stradal.



ART. 246
Dupi stabilizarea situatiei, refeava de canalizare va intra intr-un proces de verificare totala,

rezultatul final va fi analizat in vederea ludrii unei decizii asupra solutiei de reabilitare sau chiar de
retehnologizare.

CAPITOLUL 11
Realizarea serviciului dupa producerea unei inundatii

SECTIUNEA 1
Serviciul de alimentare cu apdi

ART. 247

(1) In cazul inundatiilor se vor lua misurile prevazute in planul aprobat de inspectoratul pentru
situatii de urgenta.

(2) In cazul in care statia de pompare ce asigurd presiunea totald in retea este scoasd din
functiune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independenti de pe un amplasament
neinundabil cu motopompe pregitite din timp.

(3) Daci localitatea este partial inundaté, se va recurge la urmatoarele misuri:

a) dezinfectarea suplimentarid a apei, conform recomandirilor organelor sanitare, conform
planurilor pentru situatii de urgents;

b) atentionarea locuitorilor cu bransamente in zona inundati asupra unor misuri suplimentare
legate de consumul apei;

c) oprirea statiilor de pompare aflate in zona inundat;

(4) Daca la captare lucririle hidrotehnice sunt scoase din functiune, se va asigura apa produsi de
statii de tratare mobile, stafii care vor fi in dotarea operatorului serviciului de alimentare cu apa,
captarea realizandu-se printr-o prizi provizorie.

(5) Daci la sursi calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse in functiune mésurile de tratare
suplimentari:

a) addugarea de cirbune activ praf;

b) addugarea de polimeri;

c) reducerea debitului de apa in scopul cresterii duratei de decantare;

d) reducerea vitezei de filtrare;

€) ozonizarea apei etc.

(6) Daci sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica solutia alimentirii cu energie
electricd de la o sursd de rezerva.

(7) Daca puturile sau céiminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spilate imediat ce nivelul
apei scade, fiind luate méasuri suplimentare pentru a asigura etansarea lor pani la depasirea
fenomenului.

(8) Dupa trecerea evenimentului se va proceda la o spilare si dezinfectare totald a sistemului,
obtindndu-se un aviz al organelor sanitare.

ART. 248

In planul de actiune se vor trece elementele aplicabile din masurile ce trebuie luate in cazul

producerii unui cutremur.



SECTIUNEA a 2-a
Serviciul de canalizare

ART. 249

In perioada inundatiilor reteaua de canalizare este suprasolicitatd, intrand de cele mai multe ori
sub presiune.

ART. 250

(1) Operatorul va asigura cu maxima prioritate functionarea statiilor de pompare a apelor uzate,
suplimentind numarul de pompe cu motopompe.

(2) O atentie deosebitd se va da prevenirii inundirii statiei de pompare prin luarea tuturor
masurilor de indiguire, utilizarea motopompelor etc.

(3) Gradul de asigurare a functiondrii pompelor trebuie si fie mai mare decét al celorlalte
constructii componente ale sistemului de alimentare cu api si de canalizare.

ART. 251

Se vor aplica mésuri suplimentare de dezinfectare, mai ales in zonele in care sistemul de
canalizare a refulat.

ART. 252

Vor fi puse in functiune statii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea
capacititii de evacuare a apei din zonele inundate.

ART. 253

In scopul reducerii gradului de poluare, in zona joasd se poate recurge la devierea apelor
colectate de pe suprafetele aflate la cote neinundate.

ART. 254

O atentie speciald se va da urmdririi capacititii de evacuare a emisarului receptor, ludndu-se
masuri adecvate cand exista riscul intrérii apei prin deversorul liber.

ART. 255

(1) Dupé trecerea evenimentului se vor face o verificare generald a canalizarii, o spilare si o
dezinfectie generala.

(2) Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de masuri capabile si
imbunétifeasca functionarea sistemului, consemnandu-se limitele atinse de viitura.

CAPITOLUL 12
Realizarea serviciului in caz de furtuni si/sau viscol puternic

SECTIUNEA 1
Serviciul de alimentare cu apd

ART. 256
in cazul aparitiei furtunii sau a viscolului operatorul:

a. se va verifica sistemul de alimentare cu energie, punindu-se in functiune, daci este cazul,
sistemul de rezervi;

b. se va verifica starea captirii §i se vor lua masuri impotriva inghetirii si blocarii prizei sau a
gratarului, curiifarea acesteia va fi permanents, iar in cazul existentei unor solutii de rezerva,
acestea trebuie puse in functiune;

c. se va asigura personalului de exploatare echipament de protectie corespunzitor;

d. se va verifica starea stocurilor de reactivi/ substante de tratare, acestea fiind reficute
periodic, conform normelor.

€. se va asigura protejarea impotriva inghetului a elementelor din reteaua de transpor si
distributie (supratraversari, estascade, vane golire si aerisire, conducte de incarcare, etc);

f. se vor curata periodic caile de acces catre obiectivele in exploatare;



ART. 257
Dupa trecerea furtunii, va fi reficut accesul pe ciile de comunicatie si vor fi reficute lucriirile

afectate.

SECTIUNEA a 2-a
Serviciul de canalizare
ART. 258
Pentru mentinerea in functiune a statiilor de pompare de pe reteaua de canalizare in caz de
furtund, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electricd s fie subterand sau
se va asigura o sursd independenti de alimentare.

ART. 259
in caz de viscol si de temperaturi reduse, vor fi luate miisuri, impreuni cu operatorul serviciului

de salubrizare si cu autoritatea administratiei publice locale, de indepartare a z#pezii, pentru
contracararea riscului de topire bruscé a zépezii si punerea sub presiune a canalizarii.

ART. 260

Vor fi verificate gritarele deversoarelor, ludndu-se §i mésurile necesare pentru eliminarea
blocajelor de gheatd la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei si inundarea

canalizarii.

CAPITOLUL XIII
Sanctiuni
ART. 261
Constituie contraventie la prezentul Regulament urmétoarele fapte:

a) incélcarea prevederilor Normativelor in vigoare, a Avizelor operatorului si a acordului
Inspectoratului Judetean de Protectia Mediului, privind descércarea apelor uzate in retelele
de canalizare, prevazute la art. 54 lit. b), art. 140 lit. a), b), ¢), d) si ), art. 150 si art. 151
de la lit. a) 1a lit. 1);

b) incélcarea prevederilor privind interdictia amplasérii de constructii provizorii sau definitive
pe traseul sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, prevazute la art. 55 alin. (1) si
(2);

c¢) poluarea apei la sursd sau in retea, distrugerea constructiilor, a instalatiilor, imprejmuirilor,
stélpilor de iluminat, semnelor de avertizare, prevazute in art. 56 alin. (1);

d) manevrarea arméturilor §i instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei de citre
persoane neautorizate de operator, prevazute la art. 56 alin. (2) si (3);

e) executarea de cétre terti a lucrérilor de orice fel de-a lungul traseelor sau in intersectie cu
retelele de apa si canalizare fara un proiect intocmit de un agent economic autorizat si
insusit de operatorul sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 57 alin. (1);

f) incilcarea prevederilor privind zonele de protectie sanitard previzute la art. 64 alin. (1), (2)
si 3);

g) incilcarea prevederilor art. 108 alin. (1) privind bransarea utilizatorilor de api la retelele de
apd si canalizare fara avizul definitiv eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza

unui proiect de executie;
h) incilcarea prevederilor art. 110 alin. (3) privind eliberarea avizului de brangare in 30 de zile

de citre operator;
i) executarea lucririlor de extindere pentru alimentarea cu apa farid autorizatii de constructii

previzute la art. 109 alin. (1);
j) incalcarea prevederilor art. 109 alin. (4) privind realizarea de brangamente fird avizul

operatorului serviciului de alimentare cu apd i canalizare la refeaua de alimentare cu api
sau canalizare;



k) incélcarea prevederilor art. 143 privind solicitarea unui nou aviz de citre operatorii
economici de la operatorul serviciului de apé si canalizare, in cazul modificarii tehnologiilor
de fabricatie, a extinderii activititii, cu influente asupra parametrilor de presiune si debit;

1) lipsa marcajelor previzute a se executa de operatorul serviciului conform art. 223 alin. (1);

m)blocarea accesului la ciminele de hidranti pentru care s-au executat marcaje, art. 223 alin.
2);

n) incélcarea prevederilor de a reface locul unde s-au executat lucrari, in termen de maxim 30
de zile calendaristice de la terminarea lucrarii, art. 224 lit. j);

0) incilcarea obligatiilor de catre utilizator prevazute la art. 229 lit. ¢), d), €), 1), i), j), k), 1),
m) $i 0);

p) incdlcarea de citre operatorul serviciului de apid si canalizare a drepturilor utilizatorilor
prevazute la art. 230 lit. a), b), ¢), d), f) si g);

ART. 262

(1) Contraventiile previzute la art. 261 se sanctioneazi dupd cum urmeaza:

a) cu amenda de la 2500 lei la 10000 lei, faptele previzute la art. 261 lit. a), b), c), d), e), i), j)
sin);

b) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei, faptele previzute la art. 261 lit. h), 1), m) si 0);

c) cu amendi de la 1000 lei 1a 5000 lei, faptele previzute la art. 261 lit. g) si k)

(2) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii
procesului-verbal de constatare ori, dupd caz, de la data comunicirii acestuia, jumitate din
minimul amenzii previzute la alin. (1).

ART. 263

Constatarea contraventiilor i aplicarea sanctiunilor se fac de cétre primari si/sau
imputernicitii acestora si de céitre reprezentantii ANRSC.

CAPITOLUL 13
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 264
(1) Prezentul Regulament se aprobd de citre asociatia de dezvoltare intercomunitard “APA

ALBA?”, dupi caz, urménd a intra in vigoare la 30 de zile de la aprobare.

ART. 265
In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele si tarifele

legale, valabile la data incheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trimiteri si la actele
normative care trebuie respectate din punct de vedere al protectiei mediului si al sdnététii publice.

ART. 266

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de modificarile de naturi tehnica,
tehnologici si legislativa, intervenite.

ART. 267

Anexele fac parte integrantd din prezentul regulament.



